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FIBRE 

TEMPERATURE 
MAX. POUR 

TRAVAILLER A 
SEC (ºC) 

TEMPERATURE 
MAX. JUSQU’A 

(ºC) 

RESISTANCE PAR CATEGORIES 

RESISTANCE AU 
FEU ABRASION 

RESISTANCE 
A LA 

CHALEUR 
HUMIDE 

HYDROLYSE 

ACIDES ALCALIS DISSOLVANTS 
AGENTS 

OXYDANTS 

POLYPROPYLENE 90 110 *** *** **** **** ** ** INFLAMMABLE 

HOMOPOLYMERE 
ACRYLIQUE 

(DOLANIT-RICEM) 

125 150 ** *** *** ** *** *** INFLAMMABLE 

POLYESTER 150 170 **** * *** ** *** *** INFLAMMABLE 

META-ARAMIDE 

(KONEX, NOMEX) 
200 220 **** ** ** *** *** * 

NON 

INFLAMMABLE 

PPS (RYTON) 190 200 *** **** *** *** *** * 
NON 

INFLAMMABLE 

CO-POLYAMIDE  

(P-84) 
235 245 *** ** *** ** *** *** 

NON 

INFLAMMABLE 

PTFE (TEFLON, 
RASTEX, 

TOYOFLON, 
PROFILEN) 

250 260 * **** **** **** **** **** 
NON 

INFLAMMABLE 

 

**** Excellent *** Bon ** Correct * Faible 

POLYPROPYLENE (Max. 90°C)       

Excellente résistance aux acides.     

 
HOMOPOLYMERE ACRYLIQUE (DOLANIT-RICEM) (Max.125°C)  
Bonne résistance aux acides et alcalis. Sensible aux sels de zinc.                                               
 
POLYÉSTER (Max. 140°C)  
Résistance aux acides: adéquat. Résistance aux alcalis: faible. Sensible aux acides ambiants.   
 
PPS (RYTON) (Max. 200°C)  
Excellente résistance aux acides et alcalis. Sensible au contenu d’oxygène (il doit y avoir au moins 15% par volume), agents oxydants 

 
META-ARAMIDE (NOMEX-KONEX) (Max. 220°C)  
Résistance aux acides: modérée. Résistance aux alcalis: bonne                   
 
CO- POLYAMIDE (P-84) (Max. 260°C)  
Résistance aux acides: bonne. Résistance aux alcalis: modérée. Sensible aux acides durs et aux hautes températures. 
 
PTFE (Max. 260°C)  
Excellente résistance aux acides et aux alcalis. Sensible aux métaux alcalis et aux gaz fluorhydriques. 

MANCHES FILTRANTES�



CARACTERISTIQUES DE LA MANCHE 
 

Afin de vous proposer les manches filtrantes conformes à vos installations, merci de bien vouloir 
compléter le questionnaire suivant : 
 

 
Hauteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Diamètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mode de fixation : 

• Avec une ceinture ? 
• Avec une tige filetée ? 
• Autres modes de fixation à décrire  

 
Qualité du média : ……………………………………............................................................................................................. 
 
Pourcentage d’humidité : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autres caractéristiques de la manche 
(à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de manches : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Type d’application (activité) : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Questionnaire à retourner par fax au  05 53 49 14 76 
Ou par e-mail à contact@bassaler.com  
 

Vos coordonnées : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 

 

 

MANCHES FILTRANTES�









290x290x24 G3 600 20 0.084 
290x595x24 G3 1200 20 0.17 
395x495x24 G3 1400 20 0.19 
495x495x24 G3 1750 20 0.24 
395x625x24 G3 1750 20 0.24 
495x625x24 G3 2200 20 0.31 
495x595x24 G3 2125 20 0.29 
595x595x24 G3 2500 20 0.35 
290x290x48 G3 600 25 0.084 
290x595x48 G3 1200 25 0.17 
395x495x48 G3 1400 25 0.19 
495x495x48 G3 1750 25 0.24 
395x625x48 G3 1750 25 0.24 
495x625x48 G3 2200 25 0.31 
495x595x48 G3 2125 25 0.29 
595x595x48 G3 2500 25 0.35 



 
 

  
 
 

 

Description 
 
Filtre constitué de fibres synthétiques à la densité progressive, protégé par des 
mailles de soutien pliées pour garantir une bonne rigidité.  Le cadre est en 
acier galvanisé.  
 
 

Caracteristiques Techniques 
 
Média Filtrant:     Fibre Synthétique. 
  
Cadre et structure:       Acier Galvanisé. 
 
 Efficacité Gravimétrique:   85%  
 
Δp Finale Recommandée:   250 Pa 
 
Température:      90 ºC 
 
 

 
DIMENSIONS 

 
mm. 

 
CLASSE

 
DEBIT 

 
m³/h. 

 
Δp INITIALE 

 
Pa   

 
SURFACE 
FILTRANTE 

m² 
290x290x48 G3 540 800 38 68 0.17 

290x595x48 G3 1040 1560 38 68 0.34 

395x495x48 G3 1260 1900 38 68 0.39 

495x495x48 G3 1600 2400 38 68 0.49 

395x625x48 G3 1600 2400 38 68 0.49 

495x625x48 G3 2020 3030 38 68 0.62 

595x595x48 G3 2280 3420 38 68 0.70 

290x290x98 G3 800 1180 50 94 0.22 

290x595x98 G3 1560 2340 50 94 0.46 

395x495x98 G3 1900 2850 50 94 0.53 

495x495x98 G3 2400 3600 50 94 0.66 

395x625x98 G3 2400 3600 50 94 0.66 

495x625x98 G3 3030 4550 50 94 0.83 

595x595x98 G3 3420 5130 50 94 0.95 

PLIE-MET G3  
Filtre cadre métallique fibre synthétique pliée.  

Classe EN 779: G3 



 
 

  
 
 

 

Description 
 
Filtre constitué de fibres synthétiques à la densité progressive, protégé par des 
mailles de soutien pliées pour garantir une bonne rigidité.  Le cadre est en 
acier galvanisé.  
 

Caracteristiques Techniques 
 
Média Filtrant:     Fibre Synthétique. 
  
Cadre et structure:       Acier Galvanisé. 
 
 Efficacité Gravimétrique:   95%  
 
Δp Finale Recommandée:   250 Pa 
 
Température:      90 ºC 
 
 

 
DIMENSIONS 

 
mm. 

 
CLASSE

 
DEBIT 

 
m³/h. 

 
Δp INITIALE 

 
Pa   

 
SURFACE 
FILTRANTE 

m² 
290x290x48 G4 540 800 40 70 0.17 

290x595x48 G4 1040 1560 40 70 0.34 

395x495x48 G4 1260 1900 40 70 0.39 

495x495x48 G4 1600 2400 40 70 0.49 

395x625x48 G4 1600 2400 40 70 0.49 

495x625x48 G4 2020 3030 40 70 0.62 

595x595x48 G4 2280 3420 40 70 0.70 

290x290x98 G4 800 1180 55 100 0.22 

290x595x98 G4 1560 2340 55 100 0.46 

395x495x98 G4 1900 2850 55 100 0.53 

495x495x98 G4 2400 3600 55 100 0.66 

395x625x98 G4 2400 3600 55 100 0.66 

495x625x98 G4 3030 4550 55 100 0.83 

595x595x98 G4 3420 5130 55 100 0.95 

 

PLIE-MET G4  
Filtre cadre métallique fibre synthétique pliée.  

Classe EN 779: G4 



290x290x24 G3 600 20 0.084 
290x595x24 G3 1200 20 0.17 
395x495x24 G3 1400 20 0.19 
495x495x24 G3 1750 20 0.24 
395x625x24 G3 1750 20 0.24 
495x625x24 G3 2200 20 0.31 
495x595x24 G3 2125 20 0.29 
595x595x24 G3 2500 20 0.35 
290x290x48 G3 600 25 0.084 
290x595x48 G3 1200 25 0.17 
395x495x48 G3 1400 25 0.19 
495x495x48 G3 1750 25 0.24 
395x625x48 G3 1750 25 0.24 
495x625x48 G3 2200 25 0.31 
495x595x48 G3 2125 25 0.29 
595x595x48 G3 2500 25 0.35 



290x595x24 G4 780 40 0.17 
395x495x24 G4 950 40 0.19 
495x495x24 G4 1200 40 0.24 
395x625x24 G4 1200 40 0.24 
495x625x24 G4 1520 40 0.30 
495x595x24 G4 1450 40 0.29 
595x595x24 G4 1710 40 0.34 
290x595x48 G4 780 70 0.17 
395x495x48 G4 950 70 0.19 
495x495x48 G4 1200 70 0.24 
395x625x48 G4 1200 70 0.24 
495x625x48 G4 1520 70 0.30 
495x595x48 G4 1450 70 0.29 
595x595x48 G4 1710 70 0.34 



480x480x14 F5 3600 58 0.23 


