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Arbres cannelés

+ Moyeux



Arbres cannelés DIN ISO 14-B 

Les arbres cannelés sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont utilisés pour la transmission de couples élevés et en 
assurent la translation axiale.

LIVRABLES EGALEMENT EN ACIER INOXYDABLE.

Matière: Acier XC 48 étiré

Livrables dans toutes les longueurs jusqu'à 3 m

Fiche technique en pdf

N° Article Profil Nombre de 
cannelures

D1 D2
B Masse

Acier C45 A 0-0,08 -0,07-0,27 0-0,08 kg/m

30001 B6 x 11 x 14 6 11 14 3 0,949
30002 B6 x 13 x 16 6 13 16 3,5 1,287
30003 B6 x 16 x 20 6 16 20 4 1,911
30004 B6 x 21 x 25 6 21 25 5 3,139
30005 B6 x 26 x 32 6 26 32 6 5,008
30006 B8 x 32 x 38 8 32 38 6 7,433
30007 B8 x 42 x 43 8 42 48 8 12,371

Produit: Arbres cannelés DIN ISO 14-B 

 



Moyeux cannelés sans flasque DIN ISO 14-A 
Référence : MCDINISO14ASF-BUCO 

Les moyeux cannelés sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont utilisés pour la transmission de couples élevés et en 
assurent la translation axiale.

LIVRABLES EGALEMENT EN ACIER INOXYDABLE.

Matière:
- Acier 16 MnCrS5
- Bronze Rg 7 (GC-CuSn 5/7 ZnPb)

Fabrication selon plan sur demande

Fiche technique en pdf

N° Article Profil Nombre de 
cannelures

D1 D2 D3
B Longueur Masse

Acier Bronze A H7 H11 D9 kg/pièce

00001 00009 A6 x 11 x 14 6 11 14 20 3 40 0,063
00002 00010 A6 x 13 x 16 6 13 16 28 3,5 45 0,161
00003 00011 A6 x 16 x 20 6 16 20 32 4 45 0,198
00004 00012 A6 x 21 x 25 6 21 25 40 5 55 0,256
00005 00013 A6 x 26 x 32 6 26 32 52 6 60 0,694
00006 00014 A8 x 32 x 38 8 32 38 60 6 60 0,871
00007 00015 A8 x 42 x 48 8 42 48 65 8 70 0,924
00008 00016 A2 x 42 x 48 8 42 48 80 8 70 1,876

Référence: MCDINISO14ASF-B
Produit: Moyeux cannelés sans flasque DIN ISO 14-A

Moyeux cannelés sans flasque DIN ISO 14-A



Moyeux cannelés avec flasque DIN ISO 14-F 

Les flasques cannelés sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Elles sont utilisées pour la transmission de couples élevés et en assurent 
la translation, respectivement le blocage axial.

LIVRABLES EGALEMENT EN ACIER INOYDABLE.

Matière:
- Acier 16 MnCrS5
- Bronze Rg 7 (GC-CuSn 5/7 ZnPb)

Fiche technique en pdf

N° Article Profil Nombre de 
cannelures

D1 D2 D3 D4 D5
E H L Masse

Acier Bronze F H7 h8 H13 kg/Pièce

00017 00024 F6 x 11 x 14 6 42 28 20 20 4,5 8 3 35 0,109
00018 00025 F6 x 13 x 16 6 50 36 22 25 4,5 8 3 40 0,184
00019 00026 F6 x 16 x 20 6 52 38 25 28 5,5 10 3 40 0,218
00020 00027 F6 x 21 x 25 6 62 48 35 34 6,6 10 3,5 50 0,328
00021 00028 F6 x 26 x 32 6 70 56 40 42 6,6 10 3,5 60 0,511
00022 00029 F8 x 32 x 38 8 82 65 50 50 9,0 12 3,5 60 0,708
00023 00030 F8 x 42 x 48 8 95 75 60 60 11,0 16 4 80 1,215

Référence: MCDINISO14F-B
Produit: Moyeux cannelés avec flasque DIN ISO 14-F 

Moyeux cannelés avec flasque DIN ISO 14-F 




