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ROULEMENTS 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

BASSALER 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

PALIERS

AUTO-ALIGNEURS



F Roulements auto-aligneurs 
sphériques

GRAE..-NPP-B, RAE..-NPP-B, 
RALE..-NPP-B

GE..-KRR-B, GNE..-KRR-B

GE..-KTT-B GAY..-NPP-B

GYE..-KRR-B GSH..-2RSR-B

2..-NPP-B



d

mm

DSP
mm

B1
mm

GRAE12-NPP-B 12 40 28,6

GRAE15-NPP-B 15 40 28,6

GRAE17-NPP-B 17 40 28,6

GRAE20-NPP-B 20 47 31

GRAE25-NPP-B 25 52 31

GRAE30-NPP-B 30 62 35,8

GRAE35-NPP-B 35 72 39

GRAE40-NPP-B 40 80 43,8

GRAE45-NPP-B 45 85 43,8

GRAE50-NPP-B 50 90 43,8

GRAE55-NPP-B 55 100 48,4

GRAE60-NPP-B 60 110 53,1

RAE25-NPP-B 25 52 31

RAE30-NPP-B 30 62 35,8

RAE35-NPP-B 35 72 39

RAE40-NPP-B 40 80 43,8

RAE50-NPP-B 50 90 43,8

RALE20-NPP-B 20 42 24,5

RALE25-NPP-B 25 47 25,5

RALE30-NPP-B 30 55 26,5

GE20-KRR-B 20 47 43,7

GE25-KRR-B 25 52 44,5

GE30-KRR-B 30 62 48,5

GE35-KRR-B 35 72 51,3

GE40-KRR-B 40 80 56,5

GE45-KRR-B 45 85 56,5

GE50-KRR-B 50 90 62,8

GE55-KRR-B 55 100 71,4

GE60-KRR-B 60 110 77,9

GE70-KRR-B 70 125 66

GE80-KRR-B 80 140 70,7

GNE50-KRR-B 50 110 66,75

GNE60-KRR-B 60 130 68

GE25-KTT-B 25 52 44,5

GE50-KTT-B 50 90 62,8

d

mm

DSP
mm

B

mm

GAY17-NPP-B 17 40 22

GAY20-NPP-B 20 47 25

GAY25-NPP-B 25 52 27

GAY30-NPP-B 30 62 30

GAY35-NPP-B 35 72 35

GAY40-NPP-B 40 80 39,5

GYE12-KRR-B 12 40 27,4

GYE15-KRR-B 15 40 27,4

GYE17-KRR-B 17 40 27,4

GYE20-KRR-B 20 47 31

GYE25-KRR-B 25 52 34,1

F Roulements auto-aligneurs 
sphériques



GYE30-KRR-B 30 62 38,1

GYE35-KRR-B 35 72 42,9

GYE40-KRR-B 40 80 49,2

GYE45-KRR-B 45 85 49,2

GYE50-KRR-B 50 90 51,6

GYE55-KRR-B 55 100 55,6

GYE60-KRR-B 60 110 65,1

GYE70-KRR-B 70 125 74,6

GYE75-KRR-B 75 130 77,8

GYE80-KRR-B 80 140 82,6

GYE90-KRR-B 90 160 96

d

mm

DSP
mm

B1
mm

GSH20-2RSR-B 20 47 28

GSH25-2RSR-B 25 52 28

GSH30-2RSR-B 30 62 32

GSH35-2RSR-B 35 72 34

GSH40-2RSR-B 40 80 38

d

mm

DSP
mm

B

mm

203-NPP-B 17 40 12

204-NPP-B 20 47 14

205-NPP-B 25 52 15

206-NPP-B 30 62 16

207-NPP-B 35 72 17

208-NPP-B 40 80 18

209-NPP-B 45 85 19

210-NPP-B 50 90 20

d

mm

DSP
mm

B

mm

F Roulements auto-aligneurs 
sphériques
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ROULEMENTS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ROULEMENTS 

UK



 UK2 

 20 UK205D1;H2305X 25 52 23 17 33.9 20 35 8 38 4.5

 ³|₄ UK205D1;HE2305 0.9843 2.0472 0.9055 0.6693 1.335 ³|₄ 1.378 0.315 1.496 0.177

 25 UK206D1;H2306X 30 62 26 19 40.8 25 38 8 45 4.6

 ⁷|₈ UK206D1;HS2306 
1.1811 2.4409 1.0236 0.7480 1.606 

⁷|₈
 1.496 0.315 1.772 0.181

 1 UK206D1;HE2306X      1

 30 UK207D1;H2307X 35 72 29 20 46.8 30 43 9 52 4.6

 1¹|₈ UK207D1;HS2307 1.3780 2.8346 1.1417 0.7874 1.843 1¹|₈ 1.693 0.354 2.047 0.181

 35 UK208D1;H2308X 40 80 31 21 53 35 46 10 58 4.5

 1¹|₄ UK208D1;HE2308X 
1.5748 3.1496 1.2205 0.8268 2.087 

1¹|₄
 1.811 0.394 2.283 0.177

 1³|₈ UK208D1;HS2308X      1³|₈

 40 UK209D1;H2309X 45 85 31 22 57.5 40 50 11 65 4.9

 1⁷|₁₆ UK209D1;HA2309      1⁷|₁₆

 1¹|₂ UK209D1;HE2309X 1.7717 3.3465 1.2205 0.8661 2.264 1¹|₂ 1.969 0.433 2.559 0.193

 1⁵|₈ UK209D1;HS2309X      1⁵|₈

 45 UK210D1;H2310X 50 90 32 24 62.4 45 55 12 70 5.9

 1⁵|₈ UK210D1;HS2310      1⁵|₈

 1¹¹|₁₆ UK210D1;HA2310 1.9685 3.5433 1.2598 0.9449 2.457 1¹¹|₁₆ 2.165 0.472 2.756 0.232

 1³|₄ UK210D1;HE2310X      1³|₄

 50 UK211D1;H2311X 55 100 35 25 69 50 59 12 75 6.0

 1⁷|₈ UK211D1;HS2311      1⁷|₈

 1¹⁵|₁₆ UK211D1;HA2311 2.1654 3.9370 1.3780 0.9843 2.717 1¹⁵|₁₆ 2.323 0.472 2.953 0.236

 2 UK211D1;HE2311XY      2

 55 UK212D1;H2312X 60 110 38 27 77 55 62 13 80 6.2

 2¹|₈ UK212D1;HS2312 2.3622 4.3307 1.4961 1.0630 3.031 2¹|₈ 2.441 0.512 3.150 0.244

 60 UK213D1;H2313X 65 120 40 32 82.5 60 65 14 85 8.7

 2³|₁₆ UK213D1;HA2313      2³|₁₆

 2¹|₄ UK213D1;HE2313X 2.5591 4.7244 1.5748 1.2598 3.248 2¹|₄ 2.559 0.551 3.346 0.343

 2³|₈ UK213D1;HS2313X      2³|₈

Remarques :  1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.
 2)  Une désignation de manchon avec le suffi xe « X » représente un manchon à rainures étroites. Dans ce cas, il faut utiliser la rondelle d’arrêt 

à languette droite.
 3)  Pour HE2311XY, un pas de fi letage différent du pas standard est utilisé, en raison de la faible section du manchon. Pour le distinguer, on 

ajoute le suffi xe « Y ».

Roulements à billes 
Serrage par manchon 

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1) 2) 3)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces

  d D B C d
4
 d

1
 B

1
 B

2
 d

2 
F

UK2…D1;H,HA, HE,HS                  UK2…D1

 Conicité 1:12



 UK2 

 65 UK215D1;H2315X 75 130 44 34 93 65 73 15 98 9.0

 2⁷|₁₆ UK215D1;HA2315 
2.9528 5.1181 1.7323 1.3386 3.661

 2⁷|₁₆ 
2.874 0.591 3.858 0.354

 2¹|₂ UK215D1;HE2315X      2¹|₂

 70 UK216D1;H2316X 80 140 45 35 98.1 70 78 17 105 9.5

 2¹¹|₁₆ UK216D1;HA2316 
3.1496 5.5118 1.7717 1.3780 3.862

 2¹¹|₁₆ 
3.071 0.669 4.134 0.374

 2³|₄ UK216D1;HE2316X      2³|₄

 75 UK217D1;H2317X 85 150 46 36 106.4 75 82 18 110 10.1

 2¹⁵|₁₆ UK217D1;HA2317X 
3.3465 5.9055 1.8110 1.4173 4.189

 2¹⁵|₁₆ 
3.228 0.709 4.331 0.398

 3 UK217D1;HE2317X      3

 80 UK218D1;H2318X 90 160 47 37 111.6 80 86 18 120 9.8

 3³|₁₆ UK218D1;HA2318X 3.5433 6.2992 1.8504 1.4567 4.394 3³|₁₆ 3.386 0.709 4.724 0.386

Remarques :  1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.
 2)  Une désignation de manchon avec le suffi xe « X » représente un manchon à rainures étroites. Dans ce cas, il faut utiliser la rondelle d’arrêt 

à languette droite.
 3)  Pour HE2311XY, un pas de fi letage différent du pas standard est utilisé, en raison de la faible section du manchon. Pour le distinguer, on 

ajoute le suffi xe « Y ».

Roulements à billes 
Serrage par manchon 

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1) 2) 3)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces

  d D B C d
4
 d

1
 B

1
 B

2
 d

2 
F

UK2…D1;H,HA, HE,HS                  UK2…D1

 Conicité 1:12



 UK3 

 20 UK305D1;H2305X 25 62 26 20 36.8 20 35 8 38 5.0

 ³|₄ UK305D1;HE2305 0.9843 2.4409 1.0236 0.7874 1.449 ³|₄ 1.378 0.315 1.496 0.197

 25 UK306D1;H2306X 30 72 29 23 44.9 25 38 8 45 5.9

 ⁷|₈ UK306D1;HS2306 
1.1811 2.8346 1.1417 0.9055 1.768 

⁷|₈
 1.496 0.315 1.772 0.232

 1 UK306D1;HE2306X      1

 30 UK307D1;H2307X 35 80 33 25 49.4 30 43 9 52 6.8

 1¹|₈ UK307D1;HS2307 1.3780 3.1496 1.2992 0.9843 1.945 1¹|₈ 1.693 0.354 2.047 0.268

 35 UK308D1;H2308X 40 90 34 27 56 35 46 10 58 7.4

 1¹|₄ UK308D1;HE2308X 
1.5748 3.5433 1.3386 1.0630 2.205

 1¹|₄
 1.811 0.394 2.283 0.291

 1³|₈ UK308D1;HS2308X      1³|₈

 40 UK309D1;H2309X 45 100 37 29 63.5 40 50 11 65 7.4

 1⁷|₁₆ UK309D1;HA2309      1⁷|₁₆ 

 1¹|₂ UK309D1;HE2309X 1.7717 3.9370 1.4567 1.1417 2.500 1¹|₂ 1.969 0.433 2.559 0.291

 1⁵|₈ UK309D1;HS2309X      1⁵|₈

 45 UK310D1;H2310X 50 110 41 32 70.6 45 55 12 70 8.1

 1⁵|₈ UK310D1;HS2310      1⁵|₈

 1¹¹|₁₆ UK310D1;HA2310 1.9685 4.3307 1.6142 1.2598 2.780 1¹¹|₁₆ 2.165 0.472 2.756 0.319

 1³|₄ UK310D1;HE2310X      1³|₄

 50 UK311D1;H2311X 55 120 44 34 76.6 50 59 12 75 8.5

 1⁷|₈ UK311D1;HS2311      1⁷|₈

 1¹⁵|₁₆ UK311D1;HA2311 2.1654 4.7244 1.7323 1.3386 3.016 1¹⁵|₁₆ 2.323 0.472 2.953 0.335

 2 UK311D1;HE2311XY      2

 55 UK312D1;H2312X 60 130 47 36 82.7 55 62 13 80 9.0

 2¹|₈ UK312D1;HS2312 2.3622 5.1181 1.8504 1.4173 3.256 2¹|₈ 2.441 0.512 3.150 0.354

 60 UK313D1;H2313X 65 140 49 39 88.2 60 65 14 85 10.1

 2³|₁₆ UK313D1;HA2313      2³|₁₆

 2¹|₄ UK313D1;HE2313X 2.5591 5.5118 1.9291 1.5354 3.472 2¹|₄ 2.559 0.551 3.346 0.398

 2³|₈ UK313D1;HS2313X      2³|₈

Remarques :  1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.
 2)  Une désignation de manchon avec le suffi xe « X » représente un manchon à rainures étroites. Dans ce cas, il faut utiliser la rondelle d’arrêt 

à languette droite.
 3)  Pour HE2311XY, un pas de fi letage différent du pas standard est utilisé, en raison de la faible section du manchon. Pour le distinguer, on 

ajoute le suffi xe « Y ».

Roulements à billes 
Serrage par manchon 

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1) 2) 3)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces

  d D B C d
4
 d

1
 B

1
 B

2
 d

2 
F

UK3…D1;H, HA, HE, HS                 UK3…D1

 Conicité 1:12



 UK3 

 65 UK315D1;H2315X 75 160 55 43 101.3 65 73 15 98 11.0

 2⁷|₁₆ UK315D1;HA2315 
2.9528 6.2992 2.1654 1.6929 3.988

 2⁷|₁₆
 2.874 0.591 3.858 0.433

 2¹|₂ UK315D1;HE2315X      2¹|₂

 70 UK316D1;H2316X 80 170 58 45 107.9 70 78 17 105 11.4

 2¹¹|₁₆ UK316D1;HA2316 
3.1496 6.6929 2.2835 1.7717 4.248

 2¹¹|₁₆
 3.071 0.669 4.134 0.449

 2³|₄ UK316D1;HE2316X      2³|₄

 75 UK317D1;H2317X 85 180 60 47 114.4 75 82 18 110 12.0

 2¹⁵|₁₆ UK317D1;HA2317X 
3.3465 7.0866 2.3622 1.8504 4.504

 2¹⁵|₁₆
 3.228 0.709 4.331 0.472

 3 UK317D1;HE2317X      3

 80 UK318D1;H2318X 90 190 64 49 120.9 80 86 18 120 12.3

 3³|₁₆ UK318D1;HA2318X 3.5433 7.4803 2.5197 1.9291 4.760 3³|₁₆ 3.386 0.709 4.724 0.484

 85 UK319D1;H2319X 95 200 67 51 127.5 85 90 19 125 12.8

 3¹|₄ UK319D1;HE2319X 3.7402 7.8740 2.6378 2.0079 5.020 3¹|₄ 3.543 0.748 4.921 0.504

 90 UK320D1;H2320X 100 215 73 55 135.6 90 97 20 130 13.5

 3⁷|₁₆ UK320D1;HA2320 
3.9370 8.4646 2.8740 2.1654 5.339

 3⁷|₁₆
 3.819 0.787 5.118 0.531

 3¹|₂ UK320D1;HE2320X      3¹|₂

 100 UK322D1;H2322X 110 240 80 59 151.7 100 105 21 145 13.9

 110 UK324D1;H2324X 120 260 86 63 165.2 110 112 22 155 16.0

 115 UK326D1;H2326 130 280 90 67 178.3 115 121 23 165 16.9

 125 UK328D1;H2328 140 300 95 71 190.4 125 131 24 180 17.7

Remarques :  1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.
 2)  Une désignation de manchon avec le suffi xe « X » représente un manchon à rainures étroites. Dans ce cas, il faut utiliser la rondelle d’arrêt 

à languette droite.
 3)  Pour HE2311XY, un pas de fi letage différent du pas standard est utilisé, en raison de la faible section du manchon. Pour le distinguer, on 

ajoute le suffi xe « Y ».

Roulements à billes 
Serrage par manchon 

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1) 2) 3)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces

  d D B C d
4
 d

1
 B

1
 B

2
 d

2 
F

UK3…D1;H, HA, HE, HS                 UK3…D1

 Conicité 1:12
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ROULEMENTS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ROULEMENTS 

UCS



 UCS2 

 12 UCS201LD1N 12 47 31 17 0.6 0.6 12.7 18.3 4.5 M5×0.8

 ¹|₂ UCS201-008LD1N 0.5000 1.8504 1.2205 0.6693 0.024 0.024 0.500 0.720 0.177 No.10-32UNF

 15 UCS202LD1N 15 47 31 17 0.6 0.6 12.7 18.3 4.5 M5×0.8

 ⁹|₁₆ UCS202-009LD1N 0.5625
 1.8504 1.2205 0.6693 0.024 0.024 0.500 0.720 0.177 No.10-32UNF

 ⁵|₈ UCS202-010LD1N 0.6250

 17 UCS203LD1N 17 47 31 17 0.6 0.6  12.7 18.3 4.5 M5×0.8

 ¹¹|₁₆ UCS203-011LD1N 0.6875 1.8504 1.2205 0.6693 0.024 0.024 0.500 0.720 0.177 No.10-32UNF

 20 UCS204LD1N 20 47 31 17 1 0.6 12.7 18.3 4.5 M5×0.8

 ³|₄ UCS204-012LD1N 0.7500 1.8504 1.2205 0.6693 0.039 0.024 0.500 0.720 0.177 No.10-32UNF

 25 UCS205LD1N 25 52 34 17 1 0.6 14.3 19.8 5 M5×0.8

 ¹³|₁₆ UCS205-013LD1N 0.8125

 ⁷|₈ UCS205-014LD1N 0.8750
 2.0472 1.3386 0.6693 0.039 0.024 0.563 0.780 0.197 No.10-32UNF

 ¹⁵|₁₆ UCS205-015LD1N 0.9375

 1 UCS205-100LD1N 1.0000

 30 UCS206LD1N 30 62 38.1 19 1 1 15.9 22.2 5 M6×0.75

 1¹|₁₆ UCS206-101LD1N 1.0625

 1¹|₈ UCS206-102LD1N 1.1250
 2.4409 1.5000 0.7480 0.039 0.039 0.626 0.874 0.197 ¹|₄-28UNF

 1³|₁₆ UCS206-103LD1N 1.1875

 1¹|₄ UCS206-104LD1N 1.2500

 35 UCS207LD1N 35 72 42.9 20 1.5 1.5 17.5 25.4 6 M6×0.75

 1¹|₄ UCS207-104LD1N 1.2500

 1⁵|₁₆ UCS207-105LD1N 1.3125
 2.8346 1.6890 0.7874 0.059 0.059 0.689 1.000 0.236 ¹|₄-28UNF

 1³|₈ UCS207-106LD1N 1.3750

 1⁷|₁₆ UCS207-107LD1N 1.4375

 40 UCS208LD1N 40 80 49.2 21 1.5 1.5 19 30.2 8 M8×1

 1¹|₂ UCS208-108LD1N 1.5000
 3.1496 1.9370 0.8268 0.059 0.059 0.748 1.189 0.315 ⁵|₁₆-24UNF

 1⁹|₁₆ UCS208-109LD1N 1.5625

 45 UCS209LD1N 45 85 49.2 22 1.5 1.5 19 30.2 8 M8×1

 1⁵|₈ UCS209-110LD1N 1.6250

 1¹¹|₁₆ UCS209-111LD1N 1.6875 3.3465 1.9370 0.8661 0.059 0.059 0.748 1.189 0.315 ⁵|₁₆-24UNF

 1³|₄ UCS209-112LD1N 1.7500

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par vis de blocage

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B C r
s
 r

1s
 S S

1
 G ds

      min. min.

UCS…D1N         UCS…D1



 UCS2 

 50 UCS210LD1N 50 90 51.6 24 1.5 1.5 19 32.6 9 M8×1

 1¹³|₁₆ UCS210-113LD1N 1.8125

 1⁷|₈ UCS210-114LD1N 1.8750
 3.5433 2.0315 0.9449 0.059 0.059 0.748 1.283 0.354 ⁵|₁₆-24UNF

 1¹⁵|₁₆ UCS210-115LD1N 1.9375         

 2 UCS210-200LD1N 2.0000          

 55 UCS211LD1N 55 100 55.6 25 2 2 22.2 33.4 9 M8×1 

 2 UCS211-200LD1N 2.0000

 2¹|₁₆ UCS211-201LD1N 2.0625
 3.9370 2.1890 0.9843 0.079 0.079 0.874 1.315 0.354 ⁵|₁₆-24UNF

 2¹|₈ UCS211-202LD1N 2.1250         

 2³|₁₆ UCS211-203LD1N 2.1875         

 60 UCS212LD1N 60 110 65.1 27 2 2 25.4 39.7 10 M10×1.25

 2¹|₄ UCS212-204LD1N 2.2500

 2⁵|₁₆ UCS212-205LD1N 2.3125
 4.3307 2.5630 1.0630 0.079 0.079 1.000 1.563 0.394 ³|₈-24UNF

 2³|₈ UCS212-206LD1N 2.3750         

 2⁷|₁₆ UCS212-207LD1N 2.4375         

 65 UCS213D1 65 120 65.1 32 2 2 25.4 39.7 10 M10×1.25

 2¹|₂ UCS213-208D1 2.5000
 4.7244 2.5630 1.2598 0.079 0.079 1.000 1.563 0.394 ³|₈-24UNF

 2⁹|₁₆ UCS213-209D1 2.5625         

 70 UCS214D1 70 125 74.6 33 2 2 30.2 44.4 12 M10×1.25

 75 UCS215D1 75 130 77.8 34 2 2 33.3 44.5 12 M10×1.25

 80 UCS216D1 80 140 82.6 35 2.5 2.5 33.3 49.3 12 M10×1.25

 85 UCS217D1 85 150 85.7 36 2.5 2.5 34.1 51.6 12 M12×1.5

 90 UCS218D1 90 160 96 37 2.5 2.5 39.7 56.3 12 M12×1.5

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par vis de blocage

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B C r
s
 r

1s
 S S

1
 G ds

      min. min.

UCS…D1N         UCS…D1



 UCS3 

 25 UCS305D1 25 62 38 20 1.5 0.6 15 23 6 M6×0.75

 ¹³|₁₆ UCS305-013D1 0.8125

 ⁷|₈ UCS305-014D1 0.8750
 2.4409 1.4961 0.7874 0.059 0.024 0.591 0.906 0.236 ¹|₄-28UNF

 ¹⁵|₁₆ UCS305-015D1 0.9375         

 1 UCS305-100D1 1.0000         

 30 UCS306D1 30 72 43 23 1.5 1 17 26 6 M6×0.75

 1¹|₁₆ UCS306-101D1 1.0625

 1¹|₈ UCS306-102D1 1.1250 2.8346 1.6929 0.9055 0.059 0.039 0.669 1.024 0.236 ¹|₄-28UNF

 1³|₁₆ UCS306-103D1 1.1875         

 35 UCS307D1 35 80 48 25 2 1 19 29 8 M8×1

 1¹|₄ UCS307-104D1 1.2500

 1⁵|₁₆ UCS307-105D1 1.3125
 3.1496 1.8898 0.9843 0.079 0.039 0.748 1.142 0.315 ⁵|₁₆-24UNF

 1³|₈ UCS307-106D1 1.3750         

 1⁷|₁₆ UCS307-107D1 1.4375         

 40 UCS308D1 40 90 52 27 2 1 19 33 10 M10×1.25

 1¹|₂ UCS308-108D1 1.5000
 3.5433 2.0472 1.0630 0.079 0.039 0.748 1.299 0.394 ³|₈-24UNF

 1⁹|₁₆ UCS308-109D1 1.5625         

 45 UCS309D1 45 100 57 29 2 1 22 35 10 M10×1.25

 1⁵|₈ UCS309-110D1 1.6250

 1¹¹|₁₆ UCS309-111D1 1.6875 3.9370 2.2441 1.1417 0.079 0.039 0.866 1.378 0.394 ³|₈-24UNF

 1³|₄ UCS309-112D1 1.7500         

 50 UCS310D1 50 110 61 32 2.5 1.5 22 39 12 M12×1.5

 1¹³|₁₆ UCS310-113D1 1.8125

 1⁷|₈ UCS310-114D1 1.8750 4.3307 2.4016 1.2598 0.098 0.059 0.866 1.535 0.472 ¹|₂-20UNF

 1¹⁵|₁₆ UCS310-115D1 1.9375         

 55 UCS311D1 55 120 66 34 2.5 1.5 25 41 12 M12×1.5

 2 UCS311-200D1 2.0000

 2¹|₁₆ UCS311-201D1 2.0625
 4.7244 2.5984 1.3386 0.098 0.059 0.984 1.614 0.472 ¹|₂-20UNF

 2¹|₈ UCS311-202D1 2.1250         

 2³|₁₆ UCS311-203D1 2.1875         

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par vis de blocage

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B C r
s
 r

1s
 S S

1
 G ds

      min. min.



 UCS3 

 60 UCS312D1 60 130 71 36 2.5 1.5 26 45 12 M12×1.5

 2¹|₄ UCS312-204D1 2.2500

 2⁵|₁₆ UCS312-205D1 2.3125
 5.1181 2.7953 1.4173 0.098 0.059 1.024 1.772 0.472 ¹|₂-20UNF

 2³|₈ UCS312-206D1 2.3750         

 2⁷|₁₆ UCS312-207D1 2.4375         

 65 UCS313D1 65 140 75 39 2.5 2 30 45 12 M12×1.5

 2¹|₂ UCS313-208D1 2.5000
 5.5118 2.9528 1.5354 0.098 0.079 1.181 1.772 0.472 ¹|₂-20UNF

 2⁹|₁₆ UCS313-209D1 2.5625         

 70 UCS314D1 70 150 78 41 2.5 2 33 45 12 M12×1.5

 2⁵|₈ UCS314-210D1 2.6250

 2¹¹|₁₆ UCS314-211D1 2.6875 5.9055 3.0709 1.6142 0.098 0.079 1.299 1.772 0.472 ¹|₂-20UNF

 2³|₄ UCS314-212D1 2.7500         

 75 UCS315D1 75 160 82 43 2.5 2 32 50 14 M14×1.5

 2¹³|₁₆ UCS315-213D1 2.8125

 2⁷|₈ UCS315-214D1 2.8750
 6.2992 3.2283 1.6929 0.098 0.079 1.260 1.969 0.551 ⁹|₁₆-18UNF

 2¹⁵|₁₆ UCS315-215D1 2.9375         

 3 UCS315-300D1 3.0000         

 80 UCS316D1 80 170 86 45 2.5 2 34 52 14 M14×1.5

 3¹|₁₆ UCS316-301D1 3.0625

 3¹|₈ UCS316-302D1 3.1250 6.6929 3.3858 1.7717 0.098 0.079 1.339 2.047 0.551 ⁹|₁₆-18UNF

 3³|₁₆ UCS316-303D1 3.1875         

 85 UCS317D1 85 180 96 47 3 2.5 40 56 16 M16×1.5

 3¹|₄ UCS317-304D1 3.2500

 3⁵|₁₆ UCS317-305D1 3.3125 7.0866 3.7795 1.8504 0.118 0.098 1.575 2.205 0.630 ⁵|₈-18UNF

 3⁷|₁₆ UCS317-307D1 3.4375         

 90 UCS318D1 90 190 96 49 3 2.5 40 56 16 M16×1.5

 3⁷|₁₆ UCS318-307D1 3.4375
 7.4803 3.7795 1.9291 0.118 0.098 1.575 2.205 0.630 ⁵|₈-18UNF

 3¹|₂ UCS318-308D1 3.5000         

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par vis de blocage

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B C r
s
 r

1s
 S S

1
 G ds

      min. min.



 UCS3 

 95 UCS319D1 95 200 103 51 3 2.5 41 62 16 M16×1.5

 3⁵|₈ UCS319-310D1 3.6250

 3¹¹|₁₆ UCS319-311D1 3.6875 7.8740 4.0551 2.0079 0.118 0.098 1.614 2.441 0.630 ⁵|₈-18UNF

 3³|₄ UCS319-312D1 3.7500        

 100 UCS320D1 100 215 108 55 3 2.5 42 66 18 M18×1.5

 3¹³|₁₆ UCS320-313D1 3.8125

 3⁷|₈ UCS320-314D1 3.8750
 8.4646 4.2520 2.1654 0.118 0.098 1.654 2.598 0.709 ⁵|₈-18UNF

 3¹⁵|₁₆ UCS320-315D1 3.9375        

 4 UCS320-400D1 4.0000        

 105 UCS321D1 105 225 112 57 3 2.5 44 68 18 M18×1.5

 110 UCS322D1 110 240 117 59 3 2.5 46 71 18 M18×1.5

 120 UCS324D1 120 260 126 63 3 3 51 75 18 M18×1.5

 130 UCS326D1 130 280 135 67 4 3 54 81 20 M20×1.5

 140 UCS328D1 140 300 145 71 4 3 59 86 20 M20×1.5

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par vis de blocage

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B C r
s
 r

1s
 S S

1
 G ds

      min. min.
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ROULEMENTS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ROULEMENTS 

UELS



 UELS2 

 20 UELS204LD1NW3 20 47 43.7 34.2 17 1 0.6 17.1 26.6 4.8

 ³|₄ UELS204-012LD1NW3 0.7500 1.8504 1.720 1.3465 0.6693 0.039 0.024 0.673 1.047 0.189

 25 UELS205LD1NW3 25 52 44.4 34.9 17 1 0.6 17.5 26.9 4.8

 ¹³|₁₆ UELS205-013LD1NW3 0.8125         

 ⁷|₈ UELS205-014LD1NW3 0.8750
 2.0472 1.748 1.3740 0.6693 0.039 0.024 0.689 1.059 0.189

 ¹⁵|₁₆ UELS205-015LD1NW3 0.9375         

 1 UELS205-100LD1NW3 1.0000         

 30 UELS206LD1NW3 30 62 48.4 36.5 19 1 1 18.3 30.1 6

 1¹|₁₆ UELS206-101LD1NW3 1.0625         

 1¹|₈ UELS206-102LD1NW3 1.1250
 2.4409 1.906 1.4370 0.7480 0.039 0.039 0.720 1.185 0.236

 1³|₁₆ UELS206-103LD1NW3 1.1875         

 1¹|₄ UELS206-104LD1NW3 1.2500         

 35 UELS207LD1NW3 35 72 51.1 37.6 20 1.5 1.5 18.8 32.3 6.8

 1¹|₄ UELS207-104LD1NW3 1.2500         

 1⁵|₁₆ UELS207-105LD1NW3 1.3125
 2.8346 2.012 1.4803 0.7874 0.059 0.059 0.740 1.272 0.268

 1³|₈ UELS207-106LD1NW3 1.3750         

 1⁷|₁₆ UELS207-107LD1NW3 1.4375         

 40 UELS208LD1NW3 40 80 56.3 42.8 21 1.5 1.5 21.4 34.9 6.8

 1¹|₂ UELS208-108LD1NW3 1.5000
 3.1496 2.217 1.6850 0.8268 0.059 0.059 0.843 1.374 0.268

 1⁹|₁₆ UELS208-109LD1NW3 1.5625         

 45 UELS209LD1NW3 45 85 56.3 42.8 22 1.5 1.5 21.4 34.9 6.8

 1⁵|₈ UELS209-110LD1NW3 1.6250         

 1¹¹|₁₆ UELS209-111LD1NW3 1.6875 3.3465 2.217 1.6850 0.8661 0.059 0.059 0.843 1.374 0.268

 1³|₄ UELS209-112LD1NW3 1.7500         

 50 UELS210LD1NW3 50 90 62.7 49.2 24 1.5 1.5 24.6 38.1 6.8

 1¹³|₁₆ UELS210-113LD1NW3 1.8125         

 1⁷|₈ UELS210-114LD1NW3 1.8750
 3.5433 2.469 1.9370 0.9449 0.059 0.059 0.969 1.500 0.268

 1¹⁵|₁₆ UELS210-115LD1NW3 1.9375         

 2 UELS210-200LD1NW3 2.0000        

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par collier excentrique

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B
1
 B C r

s
 r

1s 
S S

1
 G

       min. min.

UELS…D1N                        UELS…D1



 UELS2 

 55 UELS211LD1NW3 55 100 71.4 55.5 25 2 2 27.8 43.6 8

 2 UELS211-200LD1NW3 2.0000          

 2¹|₁₆ UELS211-201LD1NW3 2.0625
 3.9370 2.811 2.1850 0.9843 0.079 0.079 1.094 1.717 0.315

 2¹|₈ UELS211-202LD1NW3 2.1250          

 2³|₁₆ UELS211-203LD1NW3 2.1875          

 60 UELS212LD1NW3 60 110 77.8 61.9 27 2 2 31 46.8 8

 2¹|₄ UELS212-204LD1NW3 2.2500          

 2⁵|₁₆ UELS212-205LD1NW3 2.3125
 4.3307 3.063 2.4370 1.0630 0.079 0.079 1.220 1.843 0.315

 2³|₈ UELS212-206LD1NW3 2.3750          

 2⁷|₁₆ UELS212-207LD1NW3 2.4375          

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par collier excentrique

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B
1
 B C r

s
 r

1s 
S S

1
 G

       min. min.

UELS…D1N                        UELS…D1



 UELS3 

 25 UELS305D1W3 25 62 46.8 34.9 20 1.5 0.6 16.7 30.1 6 M8×1

 ¹³|₁₆ UELS305-013D1W3 0.8125          

 ⁷|₈ UELS305-014D1W3 0.8750
 2.4409 1.843 1.3740 0.7874 0.059 0.024 0.657 1.185 0.236 ⁵|₁₆-24UNF

 ¹⁵|₁₆ UELS305-015D1W3 0.9375          

 1 UELS305-100D1W3 1.0000          

 30 UELS306D1W3 30 72 50 36.5 23 1.5 1 17.5 32.5 6.7 M8×1

 1¹|₁₆ UELS306-101D1W3 1.0625          

 1¹|₈ UELS306-102D1W3 1.1250 2.8346 1.969 1.4370 0.9055 0.059 0.039 0.689 1.280 0.264 ⁵|₁₆-24UNF

 1³|₁₆ UELS306-103D1W3 1.1875          

 35 UELS307D1W3 35 80 51.6 38.1 25 2 1 18.3 33.3 6.7 M8×1

 1¹|₄ UELS307-104D1W3 1.2500          

 1⁵|₁₆ UELS307-105D1W3 1.3125
 3.1496 2.031 1.5000 0.9843 0.079 0.039 0.720 1.311 0.264 ⁵|₁₆-24UNF

 1³|₈ UELS307-106D1W3 1.3750          

 1⁷|₁₆ UELS307-107D1W3 1.4375          

 40 UELS308D1W3 40 90 57.1 41.3 27 2 1 19.8 37.3 8 M10×1.25

 1¹|₂ UELS308-108D1W3 1.5000
 3.5433 2.248 1.6260 1.0630 0.079 0.039 0.780 1.469 0.315 ³|₈-24UNF

 1⁹|₁₆ UELS308-109D1W3 1.5625          

 45 UELS309D1W3 45 100 58.7 42.9 29 2 1 19.8 38.9 8 M10×1.25

 1⁵|₈ UELS309-110D1W3 1.6250          

 1¹¹|₁₆ UELS309-111D1W3 1.6875 3.9370 2.311 1.6890 1.1417 0.079 0.039 0.780 1.531 0.315 ³|₈-24UNF

 1³|₄ UELS309-112D1W3 1.7500          

 50 UELS310D1W3 50 110 66.6 49.2 32 2.5 1.5 24.6 42 8.7 M10×1.25

 1¹³|₁₆ UELS310-113D1W3 1.8125          

 1⁷|₈ UELS310-114D1W3 1.8750 4.3307 2.622 1.9370 1.2598 0.098 0.059 0.969 1.654 0.343 ³|₈-24UNF

 1¹⁵|₁₆ UELS310-115D1W3 1.9375          

 55 UELS311D1W3 55 120 73 55.6 34 2.5 1.5 27.8 45.2 8.7 M10×1.25

 2 UELS311-200D1W3 2.0000          

 2¹|₁₆ UELS311-201D1W3 2.0625
 4.7244 2.874 2.1890 1.3386 0.098 0.059 1.094 1.780 0.343 ³|₈-24UNF

 2¹|₈ UELS311-202D1W3 2.1250          

 2³|₁₆ UELS311-203D1W3 2.1875          

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par collier excentrique

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B
1
 B C r

s
 r

1s 
S S

1
 G ds

       min. min.



 UELS3 

 60 UELS312D1W3 60 130 79.4 61.9 36 2.5 1.5 30.95 48.45 8.7 M10×1.25

 2¹|₄ UELS312-204D1W3 2.2500

 2⁵|₁₆ UELS312-205D1W3 2.3125
 5.1181 3.126 2.4370 1.4173 0.098 0.059 1.219 1.907 0.343 ³|₈-24UNF

 2³|₈ UELS312-206D1W3 2.3750         

 2⁷|₁₆ UELS312-207D1W3 2.4375         

 65 UELS313D1W3 65 140 85.7 65.1 39 2.5 2 32.55 53.15 10.3 M12×1.5

 2¹|₂ UELS313-208D1W3 2.5000
 5.5118 3.374 2.5630 1.5354 0.098 0.079 1.281 2.093 0.406 ¹|₂-20UNF

 2⁹|₁₆ UELS313-209D1W3 2.5625         

 70 UELS314D1W3 70 150 92.1 68.3 41 2.5 2 34.15 57.95 10.3 M12×1.5

 2⁵|₈ UELS314-210D1W3 2.6250

 2¹¹|₁₆ UELS314-211D1W3 2.6875 5.9055 3.626 2.6890 1.6142 0.098 0.079 1.344 2.281 0.406 ¹|₂-20UNF

 2³|₄ UELS314-212D1W3 2.7500         

 75 UELS315D1W3 75 160 100 74.6 43 2.5 2 37.3 62.7 12.7 M16×1.5

 2¹³|₁₆ UELS315-213D1W3 2.8125

 2⁷|₈ UELS315-214D1W3 2.8750
 6.2992 3.937 2.9370 1.6929 0.098 0.079 1.469 2.469 0.500 ⁵|₈-18UNF

 2¹⁵|₁₆ UELS315-215D1W3 2.9375         

 3 UELS315-300D1W3 3.0000         

 80 UELS316D1W3 80 170 106.4 81 45 2.5 2 40.5 65.9 12.7 M16×1.5

 3¹|₁₆ UELS316-301D1W3 3.0625

 3¹|₈ UELS316-302D1W3 3.1250 6.6929 4.189 3.1890 1.7717 0.098 0.079 1.594 2.594 0.500 ⁵|₈-18UNF

 3³|₁₆ UELS316-303D1W3 3.1875         

 85 UELS317D1W3 85 180 109.5 84.1 47 3 2.5 42.05 67.45 12.7 M16×1.5

 3¹|₄ UELS317-304D1W3 3.2500

 3⁵|₁₆ UELS317-305D1W3 3.3125 7.0866 4.311 3.3110 1.8504 0.118 0.098 1.656 2.656 0.500 ⁵|₈-18UNF

 3⁷|₁₆ UELS317-307D1W3 3.4375         

 90 UELS318D1W3 90 190 115.9 87.3 49 3 2.5 43.65 72.25 14.3 M20×1.5

 3⁷|₁₆ UELS318-307D1W3 3.4375
 7.4803 4.563 3.4370 1.9291 0.118 0.098 1.719 2.844 0.563 ³|₄-16UNF

 3¹|₂ UELS318-308D1W3 3.5000         

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par collier excentrique

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B
1
 B C r

s
 r

1s 
S S

1
 G ds

       min. min.



 UELS3 

 95 UELS319D1W3 95 200 122.3 93.7 51 3 2.5 38.9 83.4 14.3 M20×1.5

 3⁵|₈ UELS319-310D1W3 3.6250

 3¹¹|₁₆ UELS319-311D1W3 3.6875 7.8740 4.815 3.6890 2.0079 0.118 0.098 1.531 3.283 0.563 ³|₄-16UNF

 3³|₄ UELS319-312D1W3 3.7500          

 100 UELS320D1W3 100 215 128.6 100 55 3 2.5 50 78.6 14.3 M20×1.5

 3¹³|₁₆ UELS320-313D1W3 3.8125

 3⁷|₈ UELS320-314D1W3 3.8750
 8.4646 5.063 3.9370 2.1654 0.118 0.098 1.969 3.094 0.563 ³|₄-16UNF

 3¹⁵|₁₆ UELS320-315D1W3 3.9375          

 4 UELS320-400D1W3 4.0000          

 105 UELS321D1W3 105 225 139.7 104.8 57 3 2.5 48.4 91.3 17.5 M20×1.5

 110 UELS322D1W3 110 240 141.3 106.4 59 3 2.5 49.2 92.1 17.5 M20×1.5

Remarque : 1) Ces désignations représentent des séries relubrifi ables. Pour une série sans entretien, ôter le suffi xe « D1 » de la référence.

Roulements à billes 
Serrage par collier excentrique

 Dia- Désignation du Dimensions

 mètre roulement 1)  

 d’arbre  

 mm  mm             pouces

 pouces d D B
1
 B C r

s
 r

1s 
S S

1
 G ds

       min. min.
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ROULEMENTS
FOURNITURES INDUSTRIELLES

BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ROULEMENTS 

POUR 

MACHINES AGRICOLES



    70 
 0

 125 
 0

 39.69 
 0

 39.69 
 0

 
2.7559 3AC14D1 3

  —0.015  —0.020  —0.15  —0.15

    2.7559 
 0

 4.9213 
 0

 1.5626 
 0

 1.5626 
 0

     —0.0006  —0.0008  —0.0059  —0.0059

    49.225 
 0

 125 
 0

 39.69 
 0

 39.69 
 0

 
1¹⁵|₁₆ 3AC14-1.¹⁵|₁₆D1 3

  —0.015  —0.020  —0.15  —0.15

    1.9380 
 0

 4.9213 
 0

 1.5626 
 0

 1.5626 
 0

     —0.0006  —0.0008  —0.0059  —0.0059

 ROULEMENTS POUR MACHINES AGRICOLES 

Remarque : 1) Les roulements avec le suffi xe D1 sont pourvus de trous de graissage sur la bague extérieure.

Roulement à billes, alésage cylindrique, diamètre extérieur bombé

 Taille Désignation du Type Dimensions

 d’arbre roulement 1)   

    

 pouces   mm             pouces

 d D C B

    

Type 1 Type 2 Type 3



    
30

  0 
62

  0 
16

  0 
25.4

  0

 
1.1811 5AC06 5

  —0.010  —0.013  —0.12  —0.12

    1.1811 
 0

 2.4409 
 0

 0.6299 
 0

 1.0000 
 0

     —0.0004  —0.0005  —0.0047  —0.0047

    49.225 
 0

 90 
 0

 20 
 0

 49.2 
 0

 
1¹⁵|₁₆ 5AC10-1. ¹⁵|₁₆ 5

  —0.013  —0.015  —0.12  —0.12

    1.9380 
 0

 3.5433 
 0

 0.7874 
 0

 1.9370 
 0

     —0.0005  —0.0006  —0.0047  —0.0047

    35.725 
 0

 90 
 0

 30.2 
 0

 30.2 
 0

 
1¹³|₃₂ 7AC10-1. ¹³|₃₂D1 7

  —0.013  —0.015  —0.12  —0.12

    1.4065 
 0

 3.5433 
 0

 1.1890 
 0

 1.1890 
 0

     —0.0005  —0.0006  —0.0047  —0.0047

    49.225 
 0

 90 
 0

 30.2 
 0

 30.2 
 0

 
1¹⁵|₁₆ 7AC10-1. ¹⁵|₁₆D1 7

  —0.013  —0.015  —0.12  —0.12

    1.9380 
 0

 3.5433 
 0

 1.1890 
 0

 1.1890 
 0

     —0.0005  —0.0006  —0.0047  —0.0047

    55.575 
 0

 100 
 0

 33.3 
 0

 33.3 
 0

 
2³|₁₆ 7AC11-2. ³|₁₆D1 7

  —0.015  —0.015  —0.15  —0.15

    2.1880 
 0

 3.9370 
 0

 1.3110 
 0

 1.3110 
 0

     —0.0006  —0.0006  —0.0059  —0.0059

 ROULEMENTS POUR MACHINES AGRICOLES 

Remarque : 1) Les roulements avec le suffi xe D1 sont pourvus de trous de graissage sur la bague extérieure.

Roulement à billes, alésage cylindrique, diamètre extérieur cylindrique

 Taille Désignation du Type Dimensions

 d’arbre roulement 1)  

    

 pouces   mm             pouces

 d D C B

    

Type 5 Type 7



    14.3 
 0.127

 14.7 0.25 16.435 40 
 0

 12 
 0

 
⁹|₁₆ 1AH03-⁹|₁₆ 1

   0     —0.013  —0.12

    0.5630 
 0.0050

 0.579 0.010 0.6470 1.5748 
 0

 0.4724 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    17.653 
 0.127

 18.1 0.25 20.307 47 
 0

 14 
 0

 
¹¹|₁₆ 1AH04-¹¹|₁₆ 1

   0     —0.013  —0.12

    0.6950 
 0.0050

 0.713 0.010 0.7995 1.8504 
 0

 0.5512 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    22.250 
 0.127

 22.8 0.25 25.615 52 
 0

 15 
 0

 
⁷|₈ 1AH05-⁷|₈ 1

   0     —0.013  —0.12

    0.8760 
 0.0050

 0.898 0.010 1.0085 2.0472 
 0

 0.5906 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    25.425 
 0.127

 26.1 0.25 29.281 62 
 0

 16 
 0

 
1 1AH06-1 1

   0     —0.013  —0.12

    1.0010 
 0.0050

 1.028 0.010 1.1528 2.4409 
 0

 0.6299 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    22.25 
 0.127

 22.8 0.25 25.615 52 
 0

 15 
 0

 
⁷|₈ 2AH05-⁷|₈ 2

   0     —0.013  —0.12

    0.8760 
 0.0050

 0.898 0.010 1.0085 2.0472 
 0

 0.5906 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    25.425 
 0.127

 26.1 0.25 29.281 62 
 0

 16 
 0

 
1 2AH06-1 2

   0     —0.013  —0.12

    1.0010 
 0.0050

 1.028 0.010 1.1528 2.4409 
 0

 0.6299 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

    28.6 
 0.127

 29.3 0.25 32.947 72 
 0

 17 
 0

 
1¹|₈ 2AH07-1. ¹|₈ 2

   0     —0.013  —0.12

    1.1260 
 0.0050

 1.154 0.010 1.2971 2.8346 
 0

 0.6693 
 0

      0     —0.0005  —0.0047

 ROULEMENTS POUR MACHINES AGRICOLES 

Remarque : 1) Les roulements avec le suffi xe D1 sont pourvus de trous de graissage sur la bague extérieure.

Roulement à billes, alésage hexagonal

 Taille Désignation du Type Dimensions

 d’arbre roulement 1)  

    

 pouces   mm             pouces

 H d R E D C

  max. max. min.

Type 1 Type 2



    38.125 
0.127

 39 0.25 43.946 85 
 0

 19 
 0

 
1¹|₂ 2AH09-1. ¹|₂ 2

   0     —0.015  —0.12

    1.5010 
0.0050

 1.535 0.010 1.7302 3.3465 
 0

 0.7480 
 0

      0     —0.0006  —0.0047

 ROULEMENTS POUR MACHINES AGRICOLES 

Remarque : 1) Les roulements avec le suffi xe D1 sont pourvus de trous de graissage sur la bague extérieure.

Roulement à billes, alésage hexagonal

 Taille Désignation du Type Dimensions

 d’arbre roulement 1)  

    

 pouces   mm             pouces

 H d R E D C

  max. max. min.

Type 1 Type 2
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Dimensions mm

Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d h a e b S2 S1 g w Bi n kg

UCP 201 12 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31 12.7 M10 UC 201 0.63

UCP 202 15 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31 12.7 M10 UC 202 0.63

UCP 203 17 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31 12.7 M10 UC 203 0.63

UCP 204 20 33.3 127 96 38 19 13 15 65 31 12.7 M10 UC 204 0.65

UCP 205 25 36.5 140 105 38 19 13 16 70 34 14.3 M10 UC 205 0.79

UCP 206 30 42.9 165 121 48 21 17 18 83 38.1 15.9 M14 UC 206 1.30

UCP 207 35 47.6 167 126 48 21 17 19 92 42.9 17.5 M14 UC 207 1.60

UCP 208 40 49.2 184 136 54 21 17 19 98 49.2 19 M14 UC 208 2.00

UCP 209 45 54 190 146 54 21 17 20 106 49.2 19 M14 UC 209 2.20

UCP 210 50 57.2 206 159 60 25 20 22 112 51.6 19 M16 UC 210 2.80

UCP 211 55 63.5 219 171 60 25 20 22 126 55.6 22.2 M16 UC 211 3.40

UCP 212 60 69.8 241 184 70 25 20 25 137 65.1 25.4 M16 UC 212 4.80

UCP 213 65 76.2 265 203 70 29 25 27 150 65.1 25.4 M20 UC 213 5.70

UCP 214 70 79.4 266 210 72 31 25 27 156 74.6 30.2 M20 UC 214 7.00

UCP 215 75 82.6 275 217 74 31 25 28 163 77.8 33.3 M20 UC 215 7.60

UCP 216 80 88.9 292 232 78 31 25 30 175 82.6 33.3 M20 UC 216 9.00

UCP 217 85 95.2 310 247 83 31 25 32 187 85.7 34.1 M20 UC 217 11.50

UCP 218 90 101.6 327 262 88 33 27 34 200 96 39.7 M22 UC 218 14.30

Références

Joint normal

Joint triple sur demande

Palier à semelle UCP 200



Palier à semelle UCPA 200

Joint normal

Joint triple sur demande

Références

Dimensions mm

Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d h a e b s g w D Bi n kg

UCPA 201 12 30.2 76 52 40 10 11 62 13 31 12.7 M10 UC 201 0.64

UCPA 202 15 30.2 76 52 40 10 11 62 13 31 12.7 M10 UC 202 0.64

UCPA 203 17 30.2 76 52 40 10 11 62 13 31 12.7 M10 UC 203 0.64

UCPA 204 20 30.2 76 52 40 10 11 62 13 31 12.7 M10 UC 204 0.64

UCPA 205 25 36.5 84 56 45 10 12 72 13 34 14.3 M10 UC 205 0.83

UCPA 206 30 42.9 94 66 50 14 12 84 18 38.1 15.9 M14 UC 206 1.2

UCPA 207 35 47.6 110 80 55 14 13 95 20 42.9 17.5 M14 UC 207 1.7

UCPA 208 40 49.2 116 84 58 14 13 100 20 49.2 19 M14 UC 208 2

UCPA 209 45 54.2 120 90 60 14 13 108 25 49.2 19 M14 UC 209 2.2

UCPA 210 50 57.2 130 94 64 16 14 116 25 51.6 19 M16 UC 210 2.8



Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e i g l S Z Bi n kg

UCF 201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 201 0.63

UCF 202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 202 0.63

UCF 203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 203 0.63

UCF 204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 204 0.63

UCF 205 25 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 M10 UC 205 0.82

UCF 206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 UC 206 1.1

UCF 207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 UC 207 1.5

UCF 208 40 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 M14 UC 208 1.9

UCF 209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 M14 UC 209 2.3

UCF 210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 M14 UC 210 2.5

UCF 211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 UC 211 3.4

UCF 212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 UC 212 4.4

UCF 213 65 187 149 30 20 50 19 69.7 65.1 25.4 M16 UC 213 5.3

UCF 214 70 193 152 31 24 54 19 75.4 74.6 30.2 M16 UC 214 6

UCF 215 75 200 159 35 24 57 19 79.5 77.8 33.3 M16 UC 215 6.6

UCF 216 80 208 165 35 24 59 23 84.3 82.6 33.3 M20 UC 216 7.5

UCF 217 85 220 175 36 26 63 23 87.6 85.7 34.1 M20 UC 217 9.1

UCF 218 90 235 187 42 26 70 23 98.3 96 39.7 M20 UC 218 11.3

Dimensions mm

Joint normal

Joint triple sur demande

Palier applique UCF 200



Palier applique UCFL 200

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e i g l S b Z Bi n kg

UCFL 201 12 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC 201 0.49

UCFL 202 15 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC 202 0.49

UCFL 203 17 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC 203 0.49

UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC 204 0.49

UCFL 205 25 130 99 16 13 27 16 68 35.7 34 14.3 M14 UC 205 0.63

UCFL 206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 38.1 15.9 M14 UC 206 0.94

UCFL 207 35 161 130 19 14 34 16 90 44.4 42.9 17.5 M14 UC 207 1.2

UCFL 208 40 175 144 21 14 36 16 100 51.2 49.2 19 M14 UC 208 1.6

UCFL 209 45 188 148 22 15 38 19 108 52.2 49.2 19 M16 UC 209 1.9

UCFL 210 50 197 157 22 15 40 19 115 54.6 51.6 19 M16 UC 210 2.2

UCFL 211 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 M16 UC 211 3.2

UCFL 212 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 M20 UC 212 4.1

UCFL 213 65 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20 UC 213 5.1

UCFL 214 70 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20 UC 214 5.9

UCFL 215 75 275 225 35 20 57 23 165 79.5 77.8 33.3 M20 UC 215 6.4

UCFL 216 80 290 233 35 20 59 25 180 84.3 82.6 33.3 M22 UC 216 7.9

UCFL 217 85 305 248 36 22 63 25 190 87.6 85.7 34.1 M22 UC 217 9.6

UCFL 218 90 320 265 42 23 70 25 205 98.3 96 39.7 M22 UC 218 12.1

Dimensions mm

Joint normal

Joint triple sur demande



Références Vis

Réf.

du
Roult.

Poids

d a e i l S b Z Bi n kg

SAFD 201 12 81 63.5 7.5 15 7 58.7 30.1 19.1 6 M6 SA 201 G 0.33

SAFD 202 15 81 63.5 7.5 15 7 58.7 30.1 19.1 6 M6 SA 202 G 0.32

SAFD 203 17 81 63.5 7.5 15 7 58.7 30.1 19.1 6 M6 SA 203 G 0.32

SAFD 204 20 90.5 71.4 9.5 17 10 66.5 33.5 21.5 7 M8 SA 204 G 0.42

SAFD205 25 97 76.2 9.5 17.5 10 71 33 21.5 7.5 M8 SA 205 G 0.50

SAFD 206 30 112.5 90.5 10 21 12 84 37.7 23.8 8 M10 SA 206 G 0.77

SAFD 207 35 126 100 10 22 12 94 40.4 25.4 8.5 M10 SA 207 G 1.09

Dimensions mm

Palier applique SAFD & SBFD 200

Série SAFD 200 Série SBFD 200

Références Vis

Réf.

du
Roult.

Poids

d a e i l S b Z Bi n kg

SBFD 201 12 81 63.5 7.5 15 7 58.7 23.5 22 6 M6 SB 201 G 0.30

SBFD 202 15 81 63.5 7.5 15 7 58.7 23.5 22 6 M6 SB 202 G 0.29

SBFD 203 17 81 63.5 7.5 15 7 58.7 23.5 22 6 M6 SB 203 G 0.28

SBFD 204 20 90.5 71.4 9.5 17 10 66.5 27.5 25 7 M8 SB 204 G 0.38

SBFD205 25 97 76.2 9.5 17.5 10 71 29 27 7.5 M8 SB 205 G 0.46

SBFD 206 30 112.5 90.5 10 21 12 84 32 30 8 M10 SB 206 G 0.71

SBFD 207 35 126 100 10 22 12 94 33.5 32 8.5 M10 SB 207 G 0.95

Dimensions mm



Palier applique UCFC 200

Référen-
ces

Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a p e i l s j K g f Z Bi n kg

UCFC 201 12 100 78 55.1 10 25.5 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC 201 0.78

UCFC 202 15 100 78 55.1 10 25.5 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC 202 0.78

UCFC 203 17 100 78 55.1 10 25.5 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC 203 0.78

UCFC 204 20 100 78 55.1 10 25.5 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 UC 204 0.78

UCFC 205 25 115 90 63.6 10 27 12 6 7 21 70 29.7 34 14.3 M10 UC 205 0.95

UCFC 206 30 125 100 70.7 10 31 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 M10 UC 206 1.4

UCFC 207 35 135 110 77.8 11 34 14 8 9 26 90 36.4 42.9 17.5 M12 UC 207 1.7

UCFC 208 40 145 120 84.8 11 36 14 10 9 26 100 41.2 49.2 19 M12 UC 208 2

UCFC 209 45 160 132 93.3 10 38 16 12 10 26 105 40.2 49.2 19 M14 UC 209 2.8

UCFC 210 50 165 138 97.6 10 40 16 12 14 28 110 42.6 51.6 19 M14 UC 210 3

UCFC 211 55 185 150 106.1 13 42 19 12 15 31 125 46.4 55.6 22.2 M16 UC 211 4

UCFC 212 60 195 160 113.1 17 48 19 12 15 36 135 56.7 65.1 25.4 M16 UC 212 4.7

UCFC 213 65 205 170 120.2 16 50 19 14 15 36 145 55.7 65.1 25.4 M16 UC 213 5.4

UCFC 214 70 215 177 125.1 17 54 19 14 18 40 150 61.4 74.6 30.2 M16 UC 214 6.8

UCFC 215 75 220 184 130.1 18 56 19 16 18 40 160 62.5 77.8 33.3 M16 UC 215 7.3

UCFC 216 80 240 200 141.4 18 58 23 16 18 42 170 67.3 82.6 33.3 M20 UC 216 8.9

UCFC 217 85 250 208 147.1 18 63 23 18 20 45 180 69.6 85.7 34.1 M20 UC 217 10.4

UCFC 218 90 265 220 155.5 22 68 23 18 20 50 190 78.3 96 39.7 M20 UC 218 13

Dimensions mm

Joint normal

Joint triple sur demande



Palier Tendeur UCT 200

Joint normal

Joint triple sur demande

Réf.

Dimensions mm Ref.

du
Roult.

Poids

d o g p q s b K e a W j l h Bi n kg

UCT 201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC 201 0.79

UCT 202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC 202 0.78

UCT 203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC 203 0.76

UCT 204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC 204 0.74

UCT 205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC 205 0.83

UCT 206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC 206 1.3

UCT 207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC 207 1.61

UCT 208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC 208 2.4

UCT 209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC 209 2.4

UCT 210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC 210 2.5

UCT 211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC 211 4

UCT 212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC 212 5

UCT 213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.1 25.4 UC 213 6.9

UCT 214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC 214 7

UCT 215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC 215 7.4

UCT 216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.6 33.3 UC 216 8.3

UCT 217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC 217 11.1



Références

Dimensions mm

Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e i g l s b z c n kg

UCFA 201 12 98 78 15 11 25.5 10 60 33.3 50 12.7 M 8 UC 201 0.47

UCFA 202 15 98 78 15 11 25.5 10 60 33.3 50 12.7 M 8 UC 202 0.47

UCFA 203 17 98 78 15 11 25.5 10 60 33.3 50 12.7 M 8 UC 203 0.47

UCFA 204 20 98 78 15 11 25.5 10 60 33.3 50 12.7 M 8 UC 204 0.47

UCFA 205 25 124 98 16 13 27 12 70 35.7 65 14.3 M10 UC 205 0.68

UCFA 206 30 141 117 18 13 31 12 83 40.2 72 15.9 M10 UC 206 1

UCFA 207 35 155 130 19 14 34 14 96 44.4 82 17.5 M12 UC 207 1.5

UCFA 208 40 171 144 21 14 38 14 105 51.2 87 19 M12 UC 208 1.9

UCFA 209 45 179 148 22 14 40 16 111 52.2 90 19 M14 UC 209 1.7

UCFA 210 50 189 157 22 14 40 16 116 54.6 94 19 M14 UC 210 2

UCFA 211 55 216 184 25 16 44 16 133 58.4 104 22.2 M14 UC 211 3.6

Bi

31

31

31

31

34

38.1

42.9

49.2

49.2

51.6

55.6

Palier Tendeur UCFA 200

Joint normal

Joint triple sur demande

Joint normal



Palier Tendeur UCFB 200

Réf. Vis

Réf.

du
Roult.

Poids

d w b c D l s g h j e i Z Bi n kg

UCFB 201 12 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 UC 201 0.64

UCFB 202 15 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 UC 202 0.64

UCFB 203 17 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 UC 203 0.64

UCFB 204 20 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 UC 204 0.64

UCFB 205 25 116 68 52 56 27 10 13 45 27 34 16 35.7 34 14.3 M8 UC 205 0.68

UCFB 206 30 132 80 55 65 31 10 13 50 29 40 18 40.2 38.1 15.9 M8 UC 206 0.92

UCFB 207 35 144 90 62 70 34 10 15 55 32 46 19 44.4 42.9 17.5 M8 UC 207 1.3

UCFB 208 40 164 100 72 78 36 12 16 60 41 50 21 51.2 49.2 19 M10 UC 208 1.8

UCFB 209 45 175 106 76 80 38 12 18 65 43 54 22 52.2 49.2 19 M10 UC 209 2

UCFB 210 50 184 114 82 86 40 12 18 68 46 58 22 54.6 51.6 19 M10 UC 210 2.3

Dimensions mm

Joint normal

Joint triple sur demande



Tête de bielle UCHA 200

Références Ref.
du

Roult.

Poids

d a w c h l D K

( pas gaz)

Bi n kg

UCHA 201 12 64 96 0 64 40 19 ¾ 31 12.7 UC 201 0.77

UCHA 202 15 64 96 0 64 40 19 ¾ 31 12.7 UC 202 0.77

UCHA 203 17 64 96 0 64 40 19 ¾ 31 12.7 UC 203 0.77

UCHA 204 20 64 96 0 64 40 19 ¾ 31 12.7 UC 204 0.77

UCHA 205 25 78 103 0 64 40 19 ¾ 34 14.3 UC 205 0.87

UCHA 206 30 78 103 0 64 40 19 ¾ 38.1 15.9 UC 206 0.83

UCHA 207 35 92 116 0 70 40 19 ¾ 42.9 17.5 UC 207 1.2

UCHA 208 40 96 121 2 73 40 19 ¾ 49.2 19 UC 208 1.3

UCHA 209 45 108 136 5 82 48 21 1 49.2 19 UC 209 1.7

UCHA 210 50 118 142 5 83 48 21 1 51.6 19 UC 210 2.1

UCHA 211 55 126 150 7 87 60 25 1 ¼ 55.6 22.2 UC 211 2.8

UCHA 212 60 142 173 9 102 60 28 1 ¼ 65.1 25.4 UC 212 3.9

UCHA 213 65 166 200 9.5 117 70 32 1 ½ 65.1 25.4 UC 213 5.8

UCHA 214 70 166 200 9.5 117 70 32 1 ½ 74.6 30.2 UC 214 5.9

UCHA 215 75 166 200 9.5 117 70 52 1 ½ 77.8 33.3 UC 215 5.6

Dimensions mm

Joint normal

Joint triple sur demande



Palier à semelle en Tôle SAPP & SBPP

Références

Dimensions mm

Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d h a e b S g w n Bi k kg

SAPP 201 12 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 28.6 28.6 M8 SA 201 0.19

SAPP 202 15 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 28.6 28.6 M8 SA 202 0.19

SAPP 203 17 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 28.6 28.6 M8 SA 203 0.19

SAPP 204 20 25.4 98 76 32 9.5 3 50.5 7 31 33.3 M8 SA 204 0.23

SAPP 205 25 28.6 108 86 32 11.5 4 56.6 7.5 31 38.1 M10 SA 205 0.32

SAPP 206 30 33.3 117 95 38 11.5 4 66.3 8 35.7 44.5 M10 SA 206 0.50

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d h a e b S g w n Bi kg

SBPP 201 12 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 22 M8 SB 201 0.16

SBPP 202 15 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 22 M8 SB 202 0.16

SBPP 203 17 22.2 86 68 25 9.5 3 43.8 6 22 M8 SB 203 0.16

SBPP 204 20 25.4 98 76 32 9.5 3 50.5 7 25 M8 SB 204 0.23

SBPP 205 25 28.6 108 86 32 11.5 4 56.6 7.5 27 M10 SB 205 0.28

SBPP 206 30 33.3 117 95 38 11.5 4 66.3 8 30 M10 SB 206 0.47

Dimensions mm

Série SAPP 200 Série SBPP 200



Palier applique en Tôle SAPF & SBPF

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M t s n B1 K kg

SAPF 201 12 81 63.5 7 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 201 0.30

SAPF 202 15 81 63.5 7 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA202 0.30

SAPF 203 17 81 63.5 7 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 203 0.30

SAPF 204 20 90 71.5 8 2 9 7 31 33.3 M8 SA 204 0.33

SAPF 205 25 95 76 9 2 9 7.5 31 38.1 M8 SA 205 0.42

SAPF 206 30 113 90.5 9.5 2.6 11 8 35.7 44.5 M10 SA 206 0.65

SAPF 207 35 122 100 11 2.6 11 8.5 38.9 55.6 M10 SA 207 0.90

Dimensions mm

Série SAPF 200 Série SBPF 200

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M t s n B1 kg

SBPF 201 12 81 63.5 7 2 7.1 6 22 M6 SB 201 0.27

SBPF 202 15 81 63.5 7 2 7.1 6 22 M6 SB 202 0.27

SBPF 203 17 81 63.5 7 2 7.1 6 22 M6 SB 203 0.27

SBPF 204 20 90 71.5 8 2 9 7 25 M8 SB 204 0.33

SBPF 205 25 95 76 9 2 9 7.5 27 M8 SB 205 0.38

SBPF 206 30 113 90.5 9.5 2.6 11 8 30 M10 SB 206 0.62

SBPF 207 35 122 100 11 2.6 11 8.5 32 M10 SB 207 0.82

Dimensions mm



Palier applique en Tôle SAPFL & SBPFL

Série SAPFL 200 Série SBPFL 200

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M b t s n B1 K kg

SAPFL 201 12 81 63.5 7 59 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 201 0.22

SAPFL 202 15 81 63.5 7 59 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA202 0.22

SAPFL 203 17 81 63.5 7 59 2 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 203 0.22

SAPFL 204 20 90 71.5 8 67 2 9 7 31 33.3 M8 SA 204 0.24

SAPFL 205 25 95 76 9 71 2 9 7.5 31 38.1 M8 SA 205 0.32

SAPFL 206 30 113 90.5 9.5 84 2.6 11 8 35.7 44.5 M10 SA 206 0.41

Dimensions mm

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M b t s n B1 kg

SBPFL 201 12 81 63.5 7 59 2 7.1 6 22 M6 SB 201 0.19

SBPFL 202 15 81 63.5 7 59 2 7.1 6 22 M6 SB 202 0.19

SBPFL 203 17 81 63.5 7 59 2 7.1 6 22 M6 SB 203 0.19

SBPFL 204 20 90 71.5 8 67 2 9 7 25 M8 SB 204 0.24

SBPFL 205 25 95 76 9 71 2 9 7.5 27 M8 SB 205 0.28

SBPFL 206 30 113 90.5 9.5 84 2.6 11 8 30 M10 SB 206 0.38

Dimensions mm



Palier applique en Tôle SAPFT & SBPFT

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M t w s n B1 K kg

SAPFT 201 12 81 63.5 7 2 29 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 201 0.22

SAPFT 202 15 81 63.5 7 2 29 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA202 0.21

SAPFT 203 17 81 63.5 7 2 29 7.1 6 28.6 28.6 M6 SA 203 0.20

SAPFT 204 20 90 71.5 8 2 34 9 7 31 33.3 M8 SA 204 0.28

SAPFT 205 25 95 76 9 2 36 9 7.5 31 31.8 M8 SA 205 0.33

SAPFT 206 30 113 90.5 9.5 2.6 41 11 8 35.7 44.5 M10 SA 206 0.50

Dimensions mm

SAPFT 207 35 122 100 11 2.6 45 11 8.5 38.9 55.6 M10 SA 207 0.78

Références Vis

Ref.

du
Roult.

Poids

d a e M t w s n B1 kg

SBPFT 201 12 81 63.5 7 2 29 7.1 6 22 M6 SB 201 0.19

SBPFT 202 15 81 63.5 7 2 29 7.1 6 22 M6 SB202 0.18

SBPFT 203 17 81 63.5 7 2 29 7.1 6 22 M6 SB 203 0.17

SBPFT 204 20 90 71.5 8 2 34 9 7 25 M8 SA B04 0.24

SBPFT 205 25 95 76 9 2 36 9 7.5 27 M8 SB 205 0.29

SBPFT 206 30 113 90.5 9.5 2.6 41 11 8 30 M10 SB 206 0.45

SBPFT 207 35 122 100 11 2.6 45 11 8.5 32 M10 SB 207 0.61

Dimensions mm



Roulement Bombé UC 220

Références

Dimensions mm Poids

d D Bi Be n m G ds Dyn Stat kg

UC 201
12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 1000 630 0.21

UC 202 15 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 1000 630 0.19

UC 203 17 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 1000 630 0.18

UC 204 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 1000 630 0.16

UC 205 25 52 34 17 14.3 19.7 5.5 M6x1 1100 710 0.20

UC 206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1 1520 1020 0.32

UC 207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1 2010 1390 0.46

UC 208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1 2560 1810 0.62

UC 209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1 2560 1810 0.68

UC 210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 M10x1 2750 2020 0.76

UC 211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10x1 3400 2550 1.01

UC 212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10x1 4100 3150 1.45

UC 213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 M10x1 4480 3470 1.8

UC 214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 M12x1.5 4870 3810 1.99

UC 215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12x1.5 5190 4190 2.19

UC 216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 14 M12x1.5 5700 4550 2.72

UC 217 85 150 85.7 35 34.1 51.6 14 M12x1.5 6600 5320 3.45

UC 218 90 160 96 37 39.7 56.3 14 M12x1.5 7500 6170 4.35

Charges

( kgf )

Joint normal

Joint triple sur demande



Roulement Bombé HC 200

Réf.

Dimensions mm Charges

( kgf )

Poids

d D Bi Be n m i K H G ds Dyn Stat kg

HC 203 17 40 37.3 14 13.9 13.9 9.5 28.6 13.5 5 M6x1 900 510 0.25

HC 204 20 47 43.7 17 17.1 17.1 9.5 33.3 13.5 5 M6x1 1010 630 0.22

HC 205 25 52 44.3 17 17.4 17.4 9.5 38.1 13.5 5 M6x1 1100 710 0.25

HC 206 30 62 48.4 19 18.3 18.2 11.9 44.5 15.9 6 M8x1 1530 1020 0.41

HC 207 35 72 51.1 20 18.8 18.8 13.5 55.6 17.5 6.5 M8x1 2020 1390 0.61

HC 208 40 80 56.3 21 21.4 21.4 13.5 60.3 18.3 6.5 M8x1 2280 1600 0.76

HC 209 45 85 56.3 22 21.4 21.4 13.5 63.5 18.3 6.5 M8x1 2570 1820 0.85

HC 210 50 90 62.7 23 24.6 24.6 13.5 69.9 18.3 6.5 M8x1 2750 2020 1.01

HC 211 55 100 71.4 25 27.8 27.7 15.9 76.2 20.7 8 M10x1 3400 2550 1.39

HC 212 60 110 77.8 27 31 30.9 15.9 84.2 22.3 8 M10x1 4100 3150 1.87

HC 213 65 120 85.7 28 34.1 34.5 17.1 86 23.5 8.5 M10x1 4500 3470 2.51

HC 215 75 130 92.1 30 37.3 37.7 17.1 102 23.5 8.5 M10x1 5300 4200 2.74

Joint normal

Joint triple sur demande



Roulement Bombé SA 200

SA 200 G. Roulement avec trou de graissage
SA 200. Roulement graissé à vie

Réf.

Dimensions mm Charges

( kgf )

Poids

d Be D B1 n m Bi K H G ds Dyn Stat kg

SA 201 12 12 40 19.1 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6x1 960 480 0.13

SA 202 15 12 40 19.1 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6x1 960 480 0.13

SA 203 17 12 40 19.1 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6x1 960 480 0.13

SA 204 20 14 47 21.5 7 14.5 31 33.3 13.5 5 M6x1 1000 630 0.15

SA 205 25 15 52 21.5 7.5 14 31 38.1 13.5 5 M6x1 1100 710 0.22

SA 206 30 16 62 23.8 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 M8x1 1520 1020 0.3

SA 207 35 17 72 25.4 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8x1 2010 1390 0.5

SA 208 40 18 80 30.2 9 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8x1 2560 1810 0.67

SA 209 45 19 85 30.2 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8x1 3300 2100 0.73

SA 210 50 20 90 30.2 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8x1 3500 2300 0.83

SA 211 55 24 100 32.4 12 20.4 48.4 76.2 20.7 8 M10x1 4400 3000 0.87

SA 212 60 24 110 33.4 12 21.4 53.1 84.2 22.3 8 M10x1 4850 2960 1.3

h

3.6

3.6

3.6

3.9

3.9

5

5.5

6

6.3

6.5

7.2

8

Note. Ajouter le suffixe G pour avoir un roulement avec trou de garissage. Exemple SA 205 G



Roulement Bombé SB 200

SB 200. Roulement graissé à vie
SB 200 G. Roulement avec trou de graissage

Réf.

Charges

( kgf )

Poids

d Be D Bi n m G h ds Dyn Stat kg

SB 201 12 12 40 22 6 16 4.5 3.6 M5x0.8 760 450 0.1

SB 202 15 12 40 22 6 16 4.5 3.6 M5x0.8 760 450 0.09

SB 203 17 12 40 22 6 16 4.5 3.6 M5x0.8 760 450 0.08

SB 204 20 14 47 25 7 18 4.5 3.9 M6x1 1000 630 0.13

SB 205 25 15 52 27 7.5 19.5 5.5 3.9 M6x1 1100 710 0.16

SB 206 30 16 62 30 8 22 5.5 5 M6x1 1520 1020 0.26

SB 207 35 17 72 32 8.5 23.5 6.5 5.5 M8x1 2010 1390 0.37

SB 208 40 18 80 34 9 25 7 6 M8x1 2560 1810 0.47

SB 209 45 19 85 41.2 9.5 31.7 8.2 6.3 M8x1 3260 2450 0.57

SB 210 50 20 90 41.6 10 31.6 9.2 6.5 M8x1 3580 2300 0.62

SB 211 55 23 100 45.3 11.8 33.5 9.8 7.2 M8x1 4400 2960 1.1

SB 212 60 24 110 53.7 14.9 38.8 9.8 8 M10x1.25 4850 3300 1.3

Dimensions mm

Note. Ajouter le suffixe G pour avoir un roulement avec trou de garissage. Exemple SB 205 G
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E

PALIER CARRÉ UCF STANDARD  

PALIER CARRÉ UCF CAPOT FERMÉ

PALIER CARRÉ UCF CAPOT OUVERT

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

ØS

E A

E
A

I
L

G

Z

Ø
E

JE

n
Bi

ØS
E A

E
A

T

Ø
D

Ø
M

P

ØS

Ø
DAE

A
E

Ø
M

T

P

N

Ø
K

n KG
7

7,5
8

8,5
9

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ZØSLGEAØEJE
86
95

107
118
130

63,5
70
83
92

102

13,4
14,3
14,3
15,5
17

27,8
28

31,5
34,8
37,5

11
11
11
13
14

35,7
36,5
41,5
45,9
49,5

I
18
17

19,2
21,5
23

Bi
24,7
27

30,3
32,9
35,5

0,30
0,35
0,50
0,75
0,95

UCFDimensions en mm.

n
7

7,5
8

8,5
9

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ZØSLGEAØEJE
86
95

107
118
130

63,5
70
83
92

102

13,4
14,3
14,3
15,5
17

27,8
28

31,5
34,8
37,5

11
11
11
13
14

35,7
36,5
41,5
45,9
49,5

I
18
17

19,2
21,5
23

Bi
24,7
27

30,3
32,9
35,5

23
25
30
32
37

T
-
-
-
-
-

N
-
-
-
-
-

ØK
52
62
72
82
88

ØD
50
55
64

74,5
84

ØM

UCFDimensions en mm. 

P
47
48

56,5
61,4
68,5

KG
0,35
0,40
0,55
0,80
1,00

n
7

7,5
8

8,5
9

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ZØSLGEAØEJE
86
95

107
118
130

63,5
70
83
92

102

13,4
14,3
14,3
15,5
17

27,8
28

31,5
34,8
37,5

11
11
11
13
14

35,7
36,5
41,5
45,9
49,5

I
18
17

19,2
21,5
23

Bi
24,7
27

30,3
32,9
35,5

23
25
30
32
37

T
7
7
7
7
7

N
32
37
42
47
52

ØK
52
62
72
82
88

ØD
50
55
64

74,5
84

ØMP
47
48

56,5
61,4
68,5

UCFDimensions en mm. 

KG
0,35
0,40
0,55
0,80
1,00



E

PALIER LOSANGE UFL STANDARD

PALIER LOSANGE UFL CAPOT FERMÉ 

PALIER LOSANGE UFL CAPOT OUVERT 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

 

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
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PALIER A SEMELLE UCP

PALIER A SEMELLE UCP CAPOT FERMÉ 

PALIER A SEMELLE UCP CAPOT OUVERT 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
 

 
 
 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
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PALIER A SEMELLE UCPA COMPACTE

PALIER A SEMELLE UCPA COMPACTE CAPOT FERMÉ

SOPORTE COMPACTO CON TAPA ABIERTA UCPA / COMPACT SUPPORT WITH OPEN COVER UCPA
PALIER A SEMELLE UCPA COMPACTE CAPOT OUVERT / STEHLAGER SERIE UCPA MIT
SCHUTZKAPPE, OFFEN

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
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PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE CAPOT FERMÉ

PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE

PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE CAPOT OUVERT
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 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
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PALIER TENDEUR UCH  SANS RAINURE STANDARD 

PALIER TENDEUR UCH  SANS RAINURE STANDARD CAPOT FERMÉ

PALIER TENDEUR UCH  SANS RAINURE STANDARD CAPOT OUVERT

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.
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Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ØEJE
64
64
76
76
85

99
99

125
125
140

36
36
40
40
40

65
74
90
90

100

47
47
63
63
80

27,5
27,5
34,5
34,5
34,5

M16
M16
M16
M16
M16

24,7
27

30,3
32,9
35,5

0,40
0,45
0,60
0,80
1,00

nGWMØXAH K Bi
23
25
30
32
37

T
-
-
-
-
-

N
-
-
-
-
-

ØK
52
62
72
82
88

ØD
50
55
64

74,5
84

ØM
49
51
60
65
68

P

Dimensions en mm. UCH

Kg
7

7,5
8

8,5
9

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ØEJE
64
64
76
76
85

99
99

125
125
140

36
36
40
40
40

65
74
90
90

100

47
47
63
63
80

27,5
27,5
34,5
34,5
34,5

M16
M16
M16
M16
M16

24,7
27

30,3
32,9
35,5

0,40
0,45
0,60
0,80
1,00

nGWMØXAH K Bi
23
25
30
32
37

T
7
7
7
7
7

N
32
37
42
47
52

ØK
52
62
72
82
88

ØD
50
55
64

74,5
84

ØM
49
51
60
65
68

P



E

PALIER SQL STANDARD 

PALIER SQL STANDARD CAPOT FERMÉ

PALIER SQL STANDARD CAPOT OUVERT

E
LA

Ø
S

F
D W

H

Ø
B

Ø
E

JE

G

n I

Bi

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

Z

A
E

F
D

Ø
S

H
W

Ø
D

Ø
B

T

Ø
M

P

A

F

E

D

Ø
S

H
W

Ø
D

T

Ø
M

Ø
B

P

N

Ø
K

I Kg
15,4
21,5
19,3
21,7

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35

WGLØSEAØEJE
62

63,5
76
89

38,1
41,3
47,6
50,8

10,7
10,7
10,7
13,1

26,5
34
32

36,5

11,4
11,4
13,3
16,1

108
120,6
138,5
157

D
42,9
46

52,4
60,3

F
22,2
28,6
31,8
31,8

0,25
0,30
0,45
0,65

n
7

7,5
8

8,5

H
76,2
85,7
96,5
109,5

ØB
63,5
70
83
95

Dimensions en mm. SQL

Bi
24,7
27

30,3
32,9

Z
33,1
41,0
41,6
46,6

Dimensions en mm. SQL

I Kg
15,4
21,5
19,3
21,7

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35

WGLØSEAØEJE
62

63,5
76
89

38,1
41,3
47,6
50,8

10,7
10,7
10,7
13,1

26,5
34
32

36,5

11,4
11,4
13,3
16,1

108
120,6
138,5
157

D
42,9
46

52,4
60,3

F
22,2
28,6
31,8
31,8

0,30
0,35
0,50
0,70

n
7

7,5
8

8,5

H
76,2
85,7
96,5
109,5

ØB
63,5
70
83
95

-
-
-
-

T ØK
-
-
-
-

ØD
52
62
72
82

ØM
23
25
30
32

50
55
64

74,5

NP
45,7
54,2
58,6
67,7

Z
33,1
41,0
41,6
46,6

Dimensions en mm. SQL

I Kg
15,4
21,5
19,3
21,7

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35

WGLØSEAØEJE
62

63,5
76
89

38,1
41,3
47,6
50,8

10,7
10,7
10,7
13,1

26,5
34
32

36,5

11,4
11,4
13,3
16,1

108
120,6
138,5
157

D
42,9
46

52,4
60,3

F
22,2
28,6
31,8
31,8

0,30
0,35
0,50
0,70

n
7

7,5
8

8,5

H
76,2
85,7
96,5
109,5

ØB
63,5
70
83
95

32
37
42
47

T ØK
7
7
7
7

ØD
52
62
72
82

ØM
23
25
30
32

50
55
64

74,5

NP
45,7
54,2
58,6
67,7

Z
33,1
41,0
41,6
46,6



E

 
PALIER LOSANGE MINI UFL-M 

 CAPOT FERMÉ 

CAPOT OUVERT 

 Polypropylène. 

 Polypropylène.

Utiliser avec modèlles: UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

Utiliser avec modèlles: UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

 Cage thermoplastique en PBT, roulements acier, inserts inox.

N COD.Kg

-
-
-
-
-

393120C
393125C
393130C
393135C
393140C

ØK

-
-
-
-
-

ØM

50
55
64

74,5
84

T

23
25
30
32
37

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

ØEJE

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

5

N Kg
7
7
7
7
7

ØK
32
37
42
47
52

ØM
50
55
64

74,5
84

T
23
25
30
32
37

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

ØEJE
Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

T

N

Ø
E

JE

Ø
K

Ø
M

T

Ø
M

n Kg
7

7,5
Ø20
Ø25

LØSlGEAØEJE
90
95

71
76

11
11

11,2
11,5

9
10

17,7
19,5

ØB
Ø63
Ø69

Bi
24,7
27

0,30
0,35

Dimensions en mm. UFL-M

Z
28,7
30,8

Ø
E

JEA E

ØB

I
L

G

n

Ø
S

Bi

Z



E

PALIER LOSANGE UFL STANDARD 

PALIER CARRÉ UCF STANDARD

PALIER A SEMELLE UCP 

KG
Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ZØSLGEAØEJE
86
95

108
117
130

63,5
70

82,5
92

101,5

11
13
13
14
14

25
26,5
30
33
36

12
12
15
15
15

33,3
35,8
40,2
44,4
51,2

I
15
16
18
19
21

0,60
0,70
1,00
1,50
1,90

UCFDimensions en mm.

Bi KG
12,7
14,3
15,9
17,5
19

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

S2S1BEAHØEJE
33,3
36,5
42,9
47,6
49,2

127
140
165
167
184

95
105
121
127
137

38
38
48
48
54

12
12
15
15
15

19
19
21
21
23

G
15
16
18
19
19

W
31

34,1
38,1
42,9
49,2

0,75
0,85
1,40
2,00
2,50

n
65
70
83
94

100

Dimensions en mm. UCP

ØS

E A

E
A

I
L

G

Z

Ø
E

JE

n
Bi

ØS

G
I

Z
L

E A

ØB

Ø
E

JE

Bi
n

G

A
E

S2

H
W

Ø
E

JE

B
S1

n
Bi

 Cage inox. roulements inox.

 Cage inox. roulements inox.

 Cage inox. roulements inox.

Kg
Ø20
Ø25
Ø30
Ø35
Ø40

ZØSLGEAØEJE
112
124
141

155,5
171,5

90
99

116,5
130

143,5

11
13
13
14
14

25
26,5
30
33
36

12
12
15
15
15

33,2
35,8
40,2
44,4
51,2

I
15
16
18
19
21

ØB
60
68
80
90

100

0,45
0,55
0,80
1,20
1,60

Dimensions en mm. UFL


