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Information technique
vis trapézoïdales

Les vis trapézoïdales sont réalisées par roulage.

Vis trapézoïdales de précision 
RPTS

 données techniques 
■ Filet : ___________________________  Filet trapézoïdale à pas 

métrique selon DIN 103

■ Diamétre: _______________________ 10 – 80 mm

■ Pas: ____________________________ 2 – 24 mm

■ Nombre de fi lets: ________________ 1 à 6

■ Sens de rotation: _________________  Pas à droite possibilité pas à 

gauche

■ Longueur: _______________________  3000 mm jusqu’à Tr 18 x 4

6000 mm à partir de la Tr 20x4

■ Matière: ________________________  1.0401 (acier C15) soudable 

■ Precision: _______________________ 50 – 300 µm/300 mm

■ Rectitude: _______________________ 0,1 – 0,5 mm/300 mm

■ Vis droite/gauche: ________________  Possible pour les pas de 

2-10mm

■ Usinage des bouts de vis: _________ Selon clients



 

Vis trapézoïdales 
RPTS

Vis roulées de précision
vis trapézoïdales RPTS

Longueur de fabrication : 3000 mm à partir du Ø 20 mm jusqu’à 

6000 mm CoteL selon souhait du client 

Matière: 1.0401 (C15).

Type
Diamétre exterieur  [mm]
Pas [mm]
pas: droite

dimensions
[mm]

précision
[µm/

300 mm]

recti-
tude
[mm/

300 mm]

masse Moment 
quadra-

tique

Moment 
statique

Moment 
d’inertie de 
la masse

d d1 min d1 max d2 H1 α η [kg/m] [cm4] [cm3] [kg m2/m]

RPTS Tr 10x2 10 8,739 8,929 6,89 1 300 0,5 4° 2’ 0,40 0,500 0,011 0,032 0,51 · 10-5

RPTS Tr 10x3 8,191 8,415 5,84 1,5 300 0,5 6° 24’ 0,51 0,446 0,0057 0,020 0,40 · 10-5

RPTS Tr 12x3 12 10,191 10,415 7,84 1,5 300 0,5 5° 11’ 0,46 0,68 0,019 0,047 0,94 · 10-5

RPTS Tr 12x6 P3 12 10,165 10,415 7,84 1,5 300 0,5 10° 18’ 0,62 0,68 0,019 0,047 0,94 · 10-5

RPTS Tr 14x3 14 12,191 12,415 9,84 1,5 300 0,5 4° 22’ 0,42 0,96 0,046 0,094 1,88 · 15-5

RPTS Tr 14x4 11,640 11,905 8,80 2 300 0,5 6° 3’ 0,50 0,888 0,029 0,067 1,60 · 10-5

RPTS Tr 16x2 16 14,729 14,929 12,89 1 50 0,1 2° 36’ 0,28 1,39 1,36 0,21 3,9 · 10-5

RPTS Tr 16x4 16 13,640 13,905 10,80 2 50 0,1 5° 11’ 0,46 1,21 0,067 0,124 2,96 · 10-5

RPTS Tr 16x8 P4 16 13,608 13,905 10,80 2 300 0,3 10° 18’ 0,62 1,21 0,067 0,124 2,96 · 10-5

RPTS Tr 18x4 18 15,640 15,905 12,80 2 50 0,1 4° 32’ 0,43 1,58 0,132 0,206 5,05 · 10-5

RPTS Tr 20x4 20 17,640 17,905 14,80 2 50 0,1 4° 2’ 0,40 2,00 0,236 0,318 8,10 · 10-5

RPTS Tr 20x8 P4 17,608 17,905 14,80 2 200 0,2 8° 3’ 0,57 2,00 0,236 0,318 8,10 · 10-5

RPTS Tr 20x16 P4 17,608 17,905 14,80 2 200 0,2 15° 47’ 0,71 2,00 0,236 0,318 8,10 · 10-5

RPTS Tr 22x5 22 19,114 19,394 15,50 2,5 50 0,1 4° 39’ 0,43 2,34 0,283 0,366 1,11 · 10-4

RPTS Tr 22x24 P4 S 19,140 19,505 16,50 2,5 200 0,2 21° 34’ 0,75 2,34 0,364 0,441 1,11 · 10-4

RPTS Tr 24x5 24 21,094 21,394 17,50 2,5 50 0,1 4° 14’ 0,41 2,85 0,460 0,526 1,65 · 10-4

RPTS Tr 24x10 P5 21,058 21,394 17,50 2,5 200 0,2 8° 25’ 0,58 2,85 0,460 0,526 1,65 · 10-4

RPTS Tr 26x5 26 23,094 23,394 19,50 2,5 50 0,1 3° 52’ 0,39 3,40 0,710 0,728 2,35 · 10-4

RPTS Tr 28x5 28 25,094 25,394 21,50 2,5 50 0,1 3° 34’ 0,37 4,01 1,050 0,976 3,26 · 10-4

RPTS Tr 30x6 30 26,547 26,882 21,90 3 50 0,1 4° 2’ 0,40 4,50 1,130 1,030 4,10 · 10-4

RPTS Tr 30x12 P6 26,507 26,882 21,90 3 200 0,2 8° 3’ 0,57 4,50 1,130 1,030 4,10 · 10-4

RPTS Tr 32x6 32 28,547 28,882 23,90 3 50 0,1 3° 46’ 0,38 5,19 1,600 1,340 5,45 · 10-4

RPTS Tr 36x6 36 32,547 32,882 27,90 3 50 0,1 3° 18’ 0,35 6,71 2,970 2,130 9,10 · 10-4

RPTS Tr 40x7 40 36,020 36,375 30,50 3,5 50 0,1 3° 29’ 0,37 8,21 4,250 2,790 1,37 · 10-3

RPTS Tr 40x14 P7 35,978 36,375 30,50 3,5 200 0,2 6° 57’ 0,53 8,21 4,250 2,790 1,37 · 10-3

RPTS Tr 44x7 44 40,020 40,275 34,50 3,5 50 0,1 3° 8’ 0,34 10,10 6,950 4,030 2,10 · 10-3

RPTS Tr 48x8 48 43,468 43,868 37,80 4 100 0,1 3° 18’ 0,35 12,00 10,000 5,300 2,90 · 10-3

RPTS Tr 50x8 50 45,468 45,868 39,30 4 100 0,1 3° 10’ 0,34 13,10 11,700 5,960 3,40 · 10-3

RPTS Tr 60x9 60 54,935 55,360 48,15 4,5 200 0,3 2° 57’ 0,33 19,00 26,400 11,000 7,30 · 10-3

RPTS Tr 70x10 70 64,425 64,850 57,00 5 200 0,3 2° 48’ 0,32 26,00 51,800 18,200 1,40 · 10-2

RPTS Tr 80x10 80 74,425 74,850 67,00 5 200 0,3 2° 25’ 0,29 34,70 98,900 29,500 2,40 · 10-2



Information technique
Vis à billes 

Méthode de réalisation
Les vis à billes Neff sont obtenues par roulage à froid la vis,comme 

l’écrou on une gorge en profi l gothique. L’angle de contacte est de 45°.

Vitesse de rotation
La vitesse de rotation autorisé est de 3000 Rpm, pour certaine di-

mensions la vitesse peut atteindre 4500 Rpm. Cette vitesse maxi est 

uniquement possible sous certaines conditions qui devront faire l’objet 

d’un accord de la part de Neff.

Position de montage
Il n’y a pas de contre indication pour le sens de montage d’une vis à 

billes Neanmois il faut s’assurer que les charges radiales sont reprises 

par des guidages externes

Précision des Vis à billes
P3 =  erreur de pas de  12 µm/300 mm

P5 =  erreur de pas de  23 µm/300 mm

T7 =  erreur de pas de  52 µm/300 mm

T9 =  erreur de pas de  130 µm/300 mm

T10 =  erreur de pas de  200 µm/300 mm

Sans indication de votre part sur la commande, nous livrons la classe 

T7.

Irréversibilité
Du fait du faible coeffi cient de roulement, la vis à billes est réversible. 

De ce fait pour un montage vertical un moteur adapté avec frein est 

nécessaire.

Rendement 
Le rendement d’une vis trapézoïdales est < à 50% au niveau de la vis à 

billes le rendement peut atteindre 98%.

Durée d’enclenchement
La vis à billes permet d’atteindre une durée d’enclenchent jusqu’à 

100%. Neanmois en cas de charge extrême, avec une durée 

d’enclenchement importante la durée de vie peut être réduite.

Temperature
Toutes les vis à billes sont défi nies pour des températures ambiantes 

de -30° à +80°. En pointe, une température maxi de 110° peut être 

atteinte occasionnellement. Pour des températures négatives la vis à 

billes n’est pas le produit idéal.

Répetabilité
La repetabilité défi nit l’exactitude de la vis à reproduire le même 

déplacement. Pour la controler: effectuer un premier cycle et relever 

la position refaire le même cycle en relevant également la position com-

parer la valeur moyenne selon la norme VDI/DGQ3441.

■ Charge

■ Vitesse

■ Rigidité

■ Accéleration

■ Température

Ambiance aggressive
Pour les ambiances agressives ou poussiéreuses nous conseillons le 

montage de souffl ets ou protecteurs à ressort.

Données Techniques

■ Profi l: ___________________________  Profi l gothique

■ Diamétre: _______________________  Standard: 12 – 63 mm

■ Pas: ____________________________  Standard: 5 – 50 mm

■ nombre de fi lets: _________________ 1 – 5

■ sens de pas: ____________________  Droite sauf, 

KGS 2005 + 3205  pas à gauche

■ Longueur: _______________________  Standard: 5600 mm

KGS 1205: 2000 mm

■ Matière: ________________________  1.1213 (Cf 53)

Piste à billes traitée HF ,polie

■ Rectitude: _______________________  L < 500 mm: 0,05 mm/m

L = 500 – 1000 mm: 0,08 mm/m

L > 1000 mm: 0,1 mm/m

■ Droite/gauche: ___________________ Uniquement KGS 2005

■ Usinage des bouts de vis: _________ Selon plan client



 

Vis à billes roulée 
KGS

Type
Diamétre [mm]
Pas à droite [mm]

Précision
[µm/300 mm]

Dimensions en [mm] Masse
 WKGS

[kg/m]

Moment d’inert.
Quadratique ly

[104 mm4]

Moment 
statique

[103 mm3]

Moment 
d’inertie de la 

masse
[kg m2/m]

d0 d1 d2 L max.

KGS-1205 50 12 11,5 10,1 2000 0,75 0,051 0,101 1,13 · 10-5

KGS-1605 50 16 15,5 12,9 5600 1,26 0,136 0,211 3,21 · 10-5

KGS-1610 50 16 15,4 13,0 5600 1,26 0,140 0,216 3,21 · 10-5

KGS-2005 50 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 · 10-5

KGS-2020 50 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 · 10-5

KGS-2050 50 20 19,1 16,5 5600 2,04 0,364 0,441 8,46 · 10-5

KGS-2505 50 25 24,5 21,9 5600 3,33 1,129 1,031 2,25 · 10-4

KGS-2510 50 25 24,5 21,9 5600 3,33 1,129 1,031 2,25 · 10-4

KGS-2520 50 25 24,6 22,0 5600 3,33 1,150 1,045 2,25 · 10-4

KGS-2525 50 25 24,5 22,0 5600 3,33 1,150 1,045 2,25 · 10-4

KGS-2550 50 25 24,1 21,5 5600 3,33 1,049 0,976 2,25 · 10-4

KGS-3205 50 32 31,5 28,9 5600 5,63 3,424 2,370 6,43 · 10-4

KGS-3210 50 32 32,7 27,3 5600 5,63 2,727 1,998 6,43 · 10-4

KGS-3220 50 32 31,7 27,9 5600 5,63 2,974 2,132 6,43 · 10-4

KGS-3240 50 32 30,9 28,3 5600 5,63 3,149 2,225 6,43 · 10-4

KGS-4005 50 40 39,5 36,9 5600 9,01 9,101 4,933 1,65 · 10-3

KGS-4010 50 40 39,5 34,1 5600 8,35 6,737 3,893 1,41 · 10-3

KGS-4020 50 40 39,7 35,9 5600 9,01 8,154 4,542 1,65 · 10-3

KGS-4040 50 40 38,9 36,3 5600 9,01 8,523 4,696 1,65 · 10-3

KGS-5010 50 50 49,5 44,1 5600 13,50 18,566 8,420 3,70 · 10-3

KGS-5020 50 50 49,5 44,1 5600 13,50 18,566 8,420 3,70 · 10-3

KGS-6310 50 63 62,5 57,1 5600 22,03 52,181 18,280 9,84 · 10-3

Pas à gauche

KGS-2005 LH 50 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 · 10-5



Usinage d’extremité
pour palier fi xe et libre
Forme D, F

 Les roulements infl uent directement sur la rigidité,la concentricité ainsi 

que sur le fl ambage de la vis à billes Selon le type de roulement retenu, 

les usinages sont appropriés.

Forme D Dimension en [mm] Roulement 

ZKLF...2RSTGS/GGS/KGS D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 M1 B1xT1

12 9 55 20 32 2,5 16 M 12x1 3x1,8 1255

15 11 58 23 35 3,5 16 M 15x1 4x2,5 1560

20 14 70 30 44 4 22 M 20x1 5x3 2068

25 19 82 40 57 6 28 M 25x1,5 6x3,5 2575

30 24 92 50 67 7 36 M 30x1,5 8x4 3080

Forme F Dimensions [mm] Roulement 

ZARN...LTNTGS/GGS/KGS D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 M1 B1xT1

15 11 73 23 35 3,5 16 M 15x1 4x2,5 1545

20 14 88 30 45 4 22 M 20x1 5x3 2052

20 14 107 30 50 4 22 M 20x1 5x3 2062

25 19 105 40 58 6 28 M 25x1,5 6x3,5 2557

25 19 120 40 63 6 28 M 25x1,5 6x3,5 2572

35 28 145 60 82 10 40 M 35x1,5 8x4 3585

40 36 175 80 103 8,5 63 M 40x1,5 10x5 4090



 

Usinage d‘extremité
pour palier fi xe et libre
Forme H, J, L, A

Forme H Dimensions [mm] Roulement 

ZARF...LTNTGS/GGS/KGS D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 M1 B1xT1

15 11 85 23 35 3,5 16 M 15x1 4x2,5 1560

20 14 102 30 44 4 22 M 20x1 5x3 2068

20 14 122 30 49 4 22 M 20x1 5x3 2080

25 19 120 40 57 6 28 M 25x1,5 6x3,5 2575

25 19 135 40 63 6 28 M 25x1,5 6x3,5 2590

35 28 160 60 81 10 40 M 35x1,5 8x4 35110

40 36 195 80 105 8,5 63 M 40x1,5 10x5 40115

Form J Dimensions [mm] Roulement 

FDXTGS/GGS/KGS D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 M1 B1xT1

12 9 88 20 32 2,5 16 M 12x1 3x1,8 12

15 11 92 23 35 3,5 16 M 15x1 4x2,5 15

20 14 107 30 44 4 22 M 20x1 5x3 20

25 19 122 40 57 6 28 M 25x1,5 6x3,5 25

30 24 136 50 72 7 36 M 30x1,5 8x4 30

40 36 182 80 102 8,5 63 M 40x1,5 10x5 40

Forme L Dimensions [mm]

Roulement TGS/GGS/KGS D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 M1 B1xT1

12 9 58 20 30 2,5 16 M 12x1 3x1,8 7201 BE RS

15 11 73 23 33 3,5 16 M 15x1 4x2,5 7202 BE RS

20 14 88 30 43 4 22 M 20x1 5x3 7204 BE RS

25 19 120 40 55 6 28 M 25x1,5 6x3,5 7205 BE RS

35 28 145 60 77 10 40 M 35x1,5 8x4 7207 BE RS

40 36 175 80 103 8,5 63 M 40x1,5 10x5 7208 BE RS

 Form A

Chanfrein 2 à 45° KGS du Ø 12 – 25 mm

Chanfrein 3 x 45° KGS du Ø 26 – 40 mm

Chanfrein 4 x 45° KGS du Ø 44 – 50 mm



Usinage d‘extremité 
pour palier fi xe et libre
Forme S–W

Forme S Dimensions [mm]

TGS/GGS/KGS D1 L1 L2 Bague entretoise Roulement

12 40 45 18x12,1x24 6001 RS

15 46 51 21x15,1x28 6002 RS

20 53 58 27x20,1x29 6004 RS

25 53 58 32x25,1x23 6205 RS

30 60 68 40x30,1x28 6206 RS

40 80 88 50x40,1x44 6208 RS

55 102 110 65x55,1x60 6211 RS

Form T Dimensions [mm]

TGS/GGS/KGS D1 L1 L2 Bague interieur Rlt. à aiguilles

12 40 45 2 IR 12x16x20 HK 1614 RS

15 46 51 2 IR 15x20x23 HK 2018 RS

20 53 58 2 LR 20x25x26,5 HK 2518 RS

25 53 58 2 LR 25x30x26,5 HK 3018 RS

30 60 68 2 LR 30x35x30 HK 3518 RS

40 80 88 4 LR 40x45x20 HK 4518 RS

Forme G: bout de vis recuit selon indication client

Forme K: bout de vis usiné selon plan client

Forme W Dimensions [mm]

TGS/GGS/KGS D1 L1 L2 Roulement 

12 8 12 6001 RS

15 9 13 6002 RS

20 12 16 6004 RS

25 15 20 6205 RS

30 16 21 6206 RS

40 18 25 6208 RS

55 21 29 6211 RS



Usinage d‘extremité
Forme FK – FF – BK – BF

Désignation Ø D1 k6 L2 L1

BF 10 8 10 7

BF 12 10 11 8

BF 15 15 13 9

BF 17 17 16 12

BF 20 20 19 14

BF 25 25 20 15

BF 30 30 21 16

BF 35 35 22 17

BF 40 40 23 18

Désignation Ø D1 k6 L2 L1

FF 10 8 10 7

FF 12 10 11 8

FF 15 15 13 9

FF 20 20 19 14

FF 25 25 20 15

FF 30 30 21 16

Désignation Ø D1 k6 Ø D2 k6 L1 L2 L3 M1

FK 6 6 4 38 8 16

FK 8 8 6 44 9 19 M8x1

FK 10 10 8 51 15 26 M10x1

FK 12 12 10 51 15 26 M12x1

FK 15 15 12 69 20 33 M15x1

FK 20 20 17 89 25 42 M20x1

FK 25 25 20 106 30 50 M25x1,5

FK 30 30 25 110 38 63 M30x1,5

Désignation Ø D1 k6 Ø D2 k6 L1 L2 L3 M1

BK 10 10 8 54 15 31 M10x1

BK 12 12 10 54 15 29 M12x1

BK 15 15 12 60 20 32 M15x1

BK 17 17 15 76 23 40 M17x1

BK 20 20 17 78 25 40 M20x1

BK 25 25 20 95 30 48 M25x1,5

BK 30 30 25 110 38 63 M30x1,5

BK 35 35 30 128 45 73 M35x1,5

BK 40 40 35 148 50 85 M40x1,5



Palier à roulement 
complet 

Palier fi xe complet
BK
Cet ensemble est composé d’un roulement à contact oblique préchargé 

axialement avec joints d’étancheités.

L’ensemble est composé d’un palier en acier bruni, 2 roulements à 

contact oblique préchargés par l’intermediaire d’un fl asque 2 joints à 

levre et un écrou de sécurité DRS (pour les petites dimensions nous 

livrons un écrou carré).

Taille Ø d1 L L1 L2 L3 C1 C2 B H b h B1 H1 E P Ø d2 M X

BK 10 10 25 5 29 5 13 6 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6

BK 12 12 25 5 29 5 13 6 60 43 30 25 35 32,5 18 46 5,5 6

BK 15 15 27 6 32 6 15 6 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6

BK 17 17 35 9 44 7 19 8 86 64 43 39 50 55 28 68 6,6 8

BK 20 20 35 8 43 8 19 8 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 8

BK 25 25 42 12 54 9 22 10 106 80 53 48 64 70 33 85 9 10

BK 30 30 45 14 61 9 22 11 128 89 64 51 76 78 33 102 11 10

BK 35 35 50 14 67 12 26 12 140 96 70 52 88 79 35 114 11 12

BK 40 40 61 18 76 15 33 14 160 110 80 60 100 90 37 130 14 16

Taille Ø d1 L B H b h B1 H1 E P Ø d2 M X

BF 10 8 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6

BF 12 10 20 60 43 30 25 35 32,5 18 46 5,5 6

BF 15 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6

BF 17 17 23 86 64 43 39 50 55 28 68 6,6 8

BF 20 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 8

BF 25 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 10

BF 30 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 12

BF 35 35 32 140 96 70 52 88 79 35 114 11 12

BF 40 40 37 160 110 80 60 100 90 37 130 14 16

Palier libre complet
BF
Cet ensemble est composé d’un palier avec un roulement à billes qui 

accepte la dilatation de la vis à billes. 

L’ensemble est composé d’un palier en acier bruni ainsi que d’un roule-

ment à billes.



Palier à roulement 
complet 

Palier fi xe complet
FK
Cet ensemble est composé d’un palier fl asque avec des roulements à 

contact oblique préchargé avec joints d’étancheités

L’ensemble  est composé d’un palier en acier bruni ,2 roulements à 

billes à contact oblique préchargé par l’intermediare d’un fl asque 

2 joints et un écrou de securité BRS (pour les petites dimensions nous 

livrons un écrou carré ).

Palier libre complet
FF
Cet ensemble est composé d’un palier fl asque et d’un roulement à 

billes qui accepte la dilatation de la vis à billes.

Cet ensemble est composé d’un palier en acier bruni avec 1 roulement 

à billes.

Taille Ø d1 L H F E D g6 A Lkr. ØP B L1 T1 M X

FK  4 4 15 6 9 17,5 18 32 24 25 5,5 3 3

FK  5 5 16,5 6 10,5 18,5 20 34 26 26 5,5 3,5 3

FK  6 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 3

FK  8 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7 4 3

FK 10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,5 5 4

FK 12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,5 5 4

FK 15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 8 6 5

FK 20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 10 10 6

FK 25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 13 10 8

FK 30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 11 12 10

Taille Ø d1 L H F D g6 A Lkr. Ø P B M X

FF 6 6 10 6 4 22 36 28 28 3,4

FF 10 8 12 7 5 28 43 35 35 3,4

FF 12 10 15 7 8 34 52 42 42 4,5

FF 15 15 17 9 8 40 63 50 52 5,5

FF 20 20 20 11 9 57 85 70 68 6,6

FF 25 25 24 14 10 63 98 80 79 9

FF 30 30 27 18 9 75 117 95 93 11



Palier à roulement 
complet 

Palier fi xe complet
ZKLR
Cet ensemble est composé d’un ZKLR roulement Ina à contact oblique 

étanche avec 2 joints à lèvres.

Le roulement est préchargé axialement et radialement, pourvu d’une 

grande réserve de graisse, le ZKLR est sans entretien pour la plupart 

des applications.

Le palier est réalisé en tôle avec un traitement anti corrosion. 

Le roulement ZKLR est monté sans centrage et sans pièce com-

plémentaire directement dans le palier tôle. Le centrage du roulement 

est réalisé à l’aide de l’écrou de la vis à billes. A travers cette méthode, 

il y a aucun effort supplémentaire sur le palier. 

Cet ensemble est composé d’un palier tôle traité anti corrosion d’un 

roulement à contact oblique préchargé ,et d’un écrou de sécurité du 

type GUK.

Taille Ø d Ø D+0,03/-0,01 A1 A2 n m H B-0,25 Ø d2

ZKLR 12 12 35,45 44 50 32 38 22 20 6,6

ZKLR 15 15 38,45 47 51 35 39 24 22 6,6

ZKLR 20 20 50,45 60 60 47 47 30 28 6,6



Écrou de sécurité à 
encoches

Taille d D B d1 a b (Nm) Poids

GUK 12x1 M 12x1 21 7,6 18 18 3 8 10

GUK 12x1 M 15x1 24 8,6 21 21 4 10 13

GUK 20x1 M 20x1 32 9,6 27 27 4 18 24

Taille d D B d1 c m b t e f g (Nm)

DRS  6x0,5 M  6x0,5 16 8 12 4 M4 3 2 11 2,5 3,5 2

DRS 10x1 M 10x1 18 8 14 4 M4 3 2 14 2,5 3,5 6

DRS 12x1 M 12x1 22 8 18 4 M4 3 2 17 2,5 3,5 8

DRS 17x1 M 17x1 28 10 23 5 M5 4 2 22,5 3 4 15

DRS 20x1 M 20x1 32 10 27 5 M5 4 2 26 3 4 18

DRS 30x1,5 M 30x1,5 45 12 40 6 M6 5 2 37,5 4 5 32

DRS 45x1,5 M 45x1,5 65 14 59 7 M6 6 2,5 65

DRS 55x2 M 55x2 75 16 68 8 M6 7 3 95

DRS 60x2 M 60x2 80 16 73 8 M6 7 3 100

DRS 70x2 M 70x2 92 18 85 9 M8 8 3,5 130

DRS 80x2 M 80x2 105 18 95 9 M8 8 3,5 160

DRS 90x2 M 90x2 120 20 108 10 M8 10 4 200

DRS
Il s’agit d un écrou de sécurité à encoches la sécurité est assurée par 

2 vis Bronze en radiale.

Matière: acier min. 800 N/mm²

GUK
Écrou de sécurité à encoche avec bague en polyamide.

Sécurité effectuée par la bague polyamide – temp. maxi 100° C.

Matière: acier avec une résistance min 14H zingué.

baque 
POLYAMIDE



Écrou trapézoïdale 
TGM

Écrou cylindrique court en acier 
KSM
Destiné au mouvement de serrage, de règlage manuel, ou de blocage a 

ne pas utiliser pour du positionnement.

Pour un usinage complémentaire utiliser le fi letage comme référence. 

Matière: Acier 1.0718 (9 SMn 28K).

Type E
[mm]

C
[mm]

Masse
[kg]

KSM Tr 10x2 22 15 0,037

KSM Tr 10x3 22 15 0,036

KSM Tr 12x3 26 18 0,064

KSM Tr 14x3 30 21 0,96

KSM Tr 14x4 30 21 0,96

KSM Tr 16x4 36 24 0,16

KSM Tr 18x4 40 27 0,22

KSM Tr 20x4 45 30 0,31

KSM Tr 22x5 45 33 0,33

KSM Tr 24x5 50 36 0,45

KSM Tr 26x5 50 39 0,47

KSM Tr 28x5 60 42 0,76

KSM Tr 30x6 60 45 0,79

KSM Tr 32x6 60 48 0,81

KSM Tr 36x6 75 54 1,5

KSM Tr 40x7 80 60 1,9

KSM Tr 44x7 80 66 2,7

KSM Tr 48x8 90 72 2,9

KSM Tr 50x8 90 75 2,7

KSM Tr 60x9 100 90 3,7

KSM Tr 70x10 110 105 4,9

KSM Tr 80x10 120 120 6,4

Écrou 6 pans SKM
Destiné au mouvement de serrage, de réglage manuel, ou de blocage 

A ne pas utiliser pour du positionnement.

Pour un usinage complémentaire utiliser le fi letage comme référence.

Matière: Acier 1.0718 (9 SMn 28K).

Type E
[mm]

C
[mm]

Masse
[kg]

SKM Tr 10x2 17 15 0,022

SKM Tr 10x3 17 15 0,022

SKM Tr 12x3 19 18 0,028

SKM Tr 14x3 22 21 0,044

SKM Tr 14x4 22 21 0,044

SKM Tr 16x4 27 24 0,084

SKM Tr 18x4 27 27 0,086

SKM Tr 20x4 30 30 0,17

SKM Tr 22x5 30 33 0,17

SKM Tr 24x5 36 36 0,20

SKM Tr 26x5 36 39 0,20

SKM Tr 28x5 41 42 0,30

SKM Tr 30x6 46 45 0,43

SKM Tr 32x6 46 48 0,42

SKM Tr 36x6 55 54 0,73

SKM Tr 40x7 65 60 1,3

SKM Tr 44x7 65 66 1,2

SKM Tr 48x8 75 72 1,8

SKM Tr 50x8 75 75 1,8

SKM Tr 60x9 90 90 2,8

SKM Tr 70x10 90 105 3,1



 

Écrou trapezoidale 
TGM

Écrou cylindrique court en 
Bronze ébauche LRM
Bonne résistance à l’usure, il est destiné tout particulièrement 

à des mouvements de positionnement en continu ou en écrou de 

sécurité.

Pour un usinage complémentaire utiliser le fi letage comme référence.

Matière: 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))

Type
E

[mm]
C

[mm]
Masse

[kg]

Résistance à 
la rupture

[mm2]

LRM Tr 10x2 22 20 0,056 200

LRM Tr 10x3 22 20 0,056 190

LRM Tr 12x3 26 24 0,092 280

LRM Tr 12x6 P3 26 24 0,092 280

LRM Tr 14x3 30 28 0,14 380

LRM Tr 14x4 30 28 0,14 370

LRM Tr 16x2 36 32 0,25 490

LRM Tr 16x4 36 32 0,25 490

LRM Tr 16x8 P4 36 32 0,25 490

LRM Tr 18x4 40 36 0,34 630

LRM Tr 20x4 45 40 0,48 790

LRM Tr 20x8 P4 45 40 0,45 790

LRM Tr 22x5 45 40 0,46 850

LRM Tr 22x24 P4S 45 40 0,46 880

LRM Tr 24x5 50 48 0,69 1130

LRM Tr 24x10 P5 50 48 0,65 1130

LRM Tr 26x5 50 48 0,58 1240

LRM Tr 28x5 60 60 1,2 1680

LRM Tr 30x6 60 60 1,2 1780

LRM Tr 30x12 P6 60 60 1,2 1780

LRM Tr 32x6 60 60 1,2 1910

LRM Tr 36x6 75 72 2,2 2610

LRM Tr 40x7 80 80 2,8 3210

LRM Tr 40x14 P7 80 80 2,8 3210

LRM Tr 44x7 80 80 2,6 3560

LRM Tr 48x8 90 100 4,3 4840

LRM Tr 50x8 90 100 4,2 5060

LRM Tr 60x9 100 120 5,7 7320

LRM Tr 70x10 110 140 7,6 10000

LRM Tr 80x10 120 160 9,7 13200



Écrou trapézoïdale 
TGM

Écrou à fl asque en bronze EFM
Bonne résistance à l’usure, il est destiné tout particulièrement à des 

mouvements de positionnement en continu ou en écrou de sécurité.

L’écrou EFM peut être associé avec des KON ou KAR.

Matière: 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7)).

Type Dimensions [mm]
Résistance à la 

rupture 
[mm2]

Masse
[kg]D1 D4 D5 6xD6 L1 L2 L3

EFM Tr 12x3 24 40 32 4,5 28 12 10 0,11 520

EFM Tr 16x4 28 48 38 6 44 12 8 0,25 670

EFM Tr 18x4 28 48 38 6 44 12 8 0,25 770

EFM Tr 20x4 32 55 45 7 44 12 8 0,30 870

EFM Tr 24x5 32 55 45 7 44 12 8 0,30 1040

EFM Tr 30x6 38 62 50 7 46 14 8 0,40 1370

EFM Tr 36x6 45 70 58 7 59 16 10 0,60 2140

EFM Tr 40x7 63 95 78 9 73 16 10 1,70 2930

EFM Tr 50x8 72 110 90 11 97 18 10 2,60 4900

EFM Tr 60x9 85 125 105 11 99 20 10 3,70 6040

EFM Tr 70x10 95 140 180 17 100 30 16 7,80 8250

EFM Tr 80x10 105 150 190 17 110 30 16 8,90 10890

Écrou Cylindrique en polyamide, 
ebauche LKM
Pour un fonctionnement silencieux à vitesse et taux d’utilisation élevée 

conseillé avec les vis trapézoïdales roulées.

 

Matière: PETP

Pour la lubrifi cation nous conseillons le lubrifi ant Neff NLUB60.

Type
E

[mm]
C

[mm]
Masse

[kg]

Résistance à la 
rupture 
[mm2]

LKM Tr 12x3 26 24 0,012 280

LKM Tr 12x6 P3 26 24 0,012 280

LKM Tr 16x4 36 32 0,032 490

LKM Tr 16x8 P4 36 32 0,032 490

LKM Tr 20x4 45 40 0,06 790

LKM Tr 20x8 P4 45 40 0,06 790

LKM Tr 24x5 50 48 0,088 1130

LKM Tr 30x6 60 60 0,15 1780

LKM Tr 30x12 P6 60 60 0,15 1780

LKM Tr 36x6 75 72 0,30 2610

LKM Tr 40x7 80 80 0,37 3210

LKM Tr 50x8 90 100 0,55 5060



 

Écrou trapézoïdale 
TGM

Matière

matière 2.1090
■ Limite d’allongement 0,2 % Rρ 0,2: ________ 120 N/mm2

■ Limite élastique en traction Rm (δB): ________ 240 N/mm2

■ Allongement à la rupture A5 min.: __________ 15 %

■ Dureté Brinnell HB 10/1000: _______________ 65

■ Densité: ________________________________ 8,8 kg/dm3

■ Module d’élasticité E: ____________________ 90000 N/mm3

■ Valeur pv maxi : __________________________ 300 N/mm2 · m/min

matière PETP
■ Résistance à la traction: ___________________ 80 N/mm2

■ Module d’élasticité E: ____________________ 2800 – 3000 N/mm2

■ Résilience: ______________________________ 40 kJm2

■ Capacité d’absorption des chocs: __________ 4 kJm2

■ Dilatation thermique: _____________________ 8,5 · 10-5/°C

■ Absorption d’eau: ________________________ 0,25 %

■ Saturation d’eau: _________________________ 0,6 %

■ Densité: ________________________________ 1,38 kg/dm3

■ Frottement sur l’acier: ____________________ 0,05 – 0,08

■ Dureté bille H 358/30: ____________________ 150 N/mm2

■ Allongement sous effort de traction de  80 N/mm2: 4 – 5 %

■ Valeur PV maxi : _________________________ 100 N/mm2 · m/min

■ Pression spécifi que maxi : ________________ 10 N/mm2

■ Vitesse de glissement maxi : ______________ 120 m/min



Écrou à fl asque KGF-D
d’après DIN 69051

Matière: 1.7131 (ESP65) ou 1.3505 (100 Cr 6).

Type
Diamétre [mm]
Pas [mm]
Droite

Fo
rm

e

Pl
an

 d
e 

pe
rç

ag
e Dimensions [mm] Jeu 

axial  
max
[mm]

Nombre
de

Circuits

Charges de base [kN]

Orifi ce de
lubrifi ca-

tion 
GD1 D4 D5 D6 L1 L2 L6 L7 L8 L9 L10 C2) C3)

Co= 
Coa

KGF-D 1605 RH-EE E 1 28 38 5,5 48 10 42 – 10 40 10 5 M 6 0,08 3 12,0 9,3 13,1

KGF-D 1610 RH-EE E 1 28 38 5,5 48 10 55 – 10 40 10 5 M 6 0,08 6 23,0 15,4 26,5

KGF-D 2005 RH-EE E 1 36 47 6,6 58 10 42 – 10 44 10 5 M 6 0,08 3 14,0 10,5 16,6

KGF-D 2505 RH-EE E 1 40 51 6,6 62 10 42 – 10 48 10 5 M 6 0,08 3 15,0 12,3 22,5

KGF-D 2510 RH-EE E 1 40 51 6,6 62 16 55 – 10 48 10 5 M 6 0,08 3 17,5 13,2 25,3

KGF-D 2520 RH-EE S 1 40 51 6,6 62 4 35 10,5 10 48 8 5 M 6 0,15 4 19,0 13,0 23,3

KGF-D 2525 RH-EE S 1 40 51 6,6 62 9 35 8 10 48 8 5 M 6 0,08 5 21,0 16,7 32,2

KGF-D 2550 RH-EE S 1 40 51 6,6 62 10 58 10,0 10 48 8 5 M 6 0,15 5 22,5 15,4 31,7

KGF-D 3205 RH-EE E 1 50 65 9 80 10 55 – 12 62 10 6 M 6 0,08 5 24,0 21,5 49,3

KGF-D 3210 RH-EE5) E 1 531) 65 9 80 16 69 – 12 62 10 6 M 8x1 0,08 3 44,0 33,4 54,5

KGF-D 3220 RH-EE E 1 531) 65 9 80 16 80 – 12 62 10 6 M 6 0,08 4 42,5 29,7 59,8

KGF-D 4005 RH-EE E 2 63 78 9 93 10 57 – 14 70 10 7 M 6 0,08 5 26,0 23,8 63,1

KGF-D 4010 RH-EE E 2 63 78 9 93 16 71 – 14 70 10 7 M 8x1 0,08 3 50,0 38,0 69,1

KGF-D 4020 RH-EE E 2 63 78 9 93 16 80 – 14 70 10 7 M 8x1 0,08 4 44,5 33,3 76,1

KGF-D 4040 RH-EE S 2 63 78 9 93 16 85 7,5 14 –4) 10 7 M 8x1 0,08 8 42,0 35,0 101,9

KGF-D 5010 RH-EE E 2 75 93 11 110 16 95 – 16 85 10 8 M 8x1 0,08 5 78,0 68,7 155,8

KGF-D 5020 RH-EE E 2 851) 1031) 11 125 22 95 – 18 95 10 9 M 8x1 0,08 4 82,0 60,0 136,3

Pas à gauche

KGF-D 2005 LH-EE E 1 36 47 6,6 58 10 42 – 10 44 10 5 M 6 0,08 3 16,5 10,5 16,6

 1) D1 differente que la DIN 69051.
2) DIN 69051 Capacité dynamique d’après extrait 4 version 1978.
3) DIN 69051 Capacité dynamique d’après extrait 4 version 1978.
4) Flasque rond.
5) Égal. Dispo avec D1 de 50 mm.



 

Écrou à fl asque KGF-N
selon forme NEFF

Matière: 1.7131 (ESP65) ou 1.3505 (100 Cr 6).

Type
Diamétre [mm]
Pas [mm]
Pas à droite

Forme Dimensions [mm] Jeu axial 
max
[mm]

Nombre
de

circuit

Capacité de charges [kN]

Orifi ce de 
lubrifi cation

GD1 D4 D5 D6 L1 L2 L6 L7 L9 L10 C1) C2) Co= Coa

KGF-N 1605 RH-EE E 28 38 5,5 48 8 44 – 12 8 6 M 6 0,08 3 12,0 9,3 13,1

KGF-N 2005 RH-EE E 32 45 7 55 8 44 – 12 8 6 M 6 0,08 3 14,0 10,5 16,6

KGF-N 2020 RH-EE S 35 50 7 62 4 30 8 10 8 5 M 6 0,08 4 12,0 11,6 18,4

KGF-N 2050 RH-EE S 35 50 7 62 10 56 9 10 8 5 M 6 0,15 5 18,0 13,0 24,6

KGF-N 2505 RH-EE E 38 50 7 62 8 46 – 14 8 7 M 6 0,08 3 15,0 12,3 22,5

KGF-N 3205 RH-EE E 45 58 7 70 10 59 – 16 8 8 M 6 0,08 5 24,0 21,5 49,3

KGF-N 3210 RH-EE E 53 68 7 80 10 73 – 16 8 8 M 8x1 0,08 3 44,0 33,4 54,5

KGF-N 3240 RH-EE S 53 68 7 80 14 45 7,5 16 10 8 M 6 0,08 4 17,0 14,9 32,4

KGF-N 4005 RH-EE E 53 68 7 80 10 59 – 16 8 8 M 6 0,08 5 26,0 23,8 63,1

KGF-N 4010 RH-EE E 63 78 9 95 10 73 – 16 8 8 M 8x1 0,08 3 50,0 38,0 69,1

KGF-N 5010 RH-EE E 72 90 11 110 10 97 – 18 8 9 M 8x1 0,08 5 78,0 68,7 155,8

KGF-N 6310 RH-EE E 85 105 11 125 10 99 – 20 8 10 M 8x1 0,08 5 86,0 76,0 197,0

1) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1978.
2) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1989.



Écrou cylindrique 
KGM-D
selon norme DIN 69051

Matière: 1.7131 (ESP65) ou 1.3505 (100 Cr 6).

Type
Diamétre [mm]
Pas [mm]
Pas à droite

Forme Dimensions [mm]
  

Jeu axial
max
[mm]

Nombre
de

Circuit 

Capacité de charges [kN]

D1 D8 L2 L8 L9 L10 BxT C2) C3) Co= Coa

KGM-D 1605 RH-EE E 28 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 12,5 9,3 13,1

KGM-D 1610 RH-EE E 28 3 50 7 15 20 5x2 0,08 6 23,0 15,4 26,5

KGM-D 2005 RH-EE E 36 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 14,0 10,5 16,6

KGM-D 2505 RH-EE E 40 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 15,0 12,3 22,5

KGM-D 2510 RH-EE E 40 3 45 7,5 12,5 20 5x2 0,08 3 17,5 13,2 25,3

KGM-D 2520 RH-EE S 40 1,5 35 14 11,5 12 5x3 0,15 4 19,0 13,0 23,3

KGM-D 2525 RH-EE S 40 1,5 35 11,5 11 13 5x3 0,08 5 21,0 16,7 32,2

KGM-D 2550 RH-EE S 40 1,5 58 17 19 20 5x3 0,15 5 22,5 15,4 31,7

KGM-D 3205 RH-EE E 50 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 24,0 21,5 49,3

KGM-D 4005 RH-EE E 63 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 26,0 23,8 63,1

KGM-D 4010 RH-EE E 63 4 60 10 15 30 6x2,5 0,08 3 50,0 38,0 69,1

KGM-D 4020 RH-EE E 63 3 70 7,5 20 30 6x2,5 0,08 4 44,5 33,3 76,1

KGM-D 4040 RH-EE S 63 1,5 85 15 27,5 30 6x3,5 0,08 8 42,0 35,0 101,9

Pas à gauche

KGM-D 2005 LH-EE E 36 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 16,5 10,5 16,6

 1) Position du trou de graissage pas défi nit.
2) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1978.
3) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1989.



Matière: 1.7131 (ESP65) ou 1.3505 (100 Cr 6).

Type
Diamétre [mm]
Pas [mm]
Pas à droite

Forme Dimensions [mm] Jeu axial 
max
[mm]

Nombre 
de

Circuits 

Capacité de charges [kN]

D1 D8 L2 L8 L9 L10 BxT C2) C3) Co= Coa

KGM-N 1205 RH-OO E 204) – 24 – 5 14 3x1,8 0,08 3 6,0 4,4 6,8

KGM-N 2005 RH-EE E 32 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 14,0 10,5 16,6

KGM-N 2020 RH-EE S 35 1,5 30 11,5 9 12 5x3 0,08 4 12,0 11,6 18,4

KGM-N 2050 RH-EE S 35 1,5 56 16 18 20 5x3 0,15 5 18,0 13,0 24,6

KGM-N 2505 RH-EE E 38 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 15,0 12,3 22,5

KGM-N 3205 RH-EE E 45 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 24,0 21,5 49,3

KGM-N 3210 RH-EE E 53 4 60 10 15 30 6x2,5 0,08 3 44,0 33,4 54,5

KGM-N 3220 RH-EE E 53 3 70 7,5 20 30 6x2,5 0,08 4 42,5 29,7 59,8

KGM-N 3240 RH-EE S 535) 1,5 45 13 10 25 6x4 0,08 4 17,0 14,9 32,4

KGM-N 4005 RH-EE E 53 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 26,0 23,8 63,1

KGM-N 5010 RH-EE E 72 4 82 11 23 36 6x2,5 0,08 5 78,0 68,7 155,8

KGM-N 5020 RH-EE E 85 4 82 10 23 36 6x2,5 0,08 4 82,0 60,0 136,3

KGM-N 6310 RH-EE E 85 4 82 11 23 36 6x2,5 0,08 5 86,0 76,0 197,0

 1) Position du trou de graissage pas défi nit.
2) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1978.
3) Capacité dynamique d’après norme DIN 69051 extrait 4 version 1989.
4) Écrou sans racleurs. 
5) D1 -0,2/-0,8 supprimé et remplacé D1 -1,0/-1,5.

Écrou cylindrique 
KGM-N
selon norme NEFF



L’écrou peut être proposé en jeu réduit. 

Matière: 16 MnCr 5 ou 100 Cr 6

Jeu axial: pas de P5 = 0.05

 au dessus de P10 = 0.1mm

Écrous à billes
KGM-E

Taille Dimensions [mm] 

D1h11 D2 L L2 L3 L4 G1 G2 W

KGM-E-1605-RH 32 3,2 42 12 3 M26x1,5

KGM-E-2005-RH 38 8 45 14 8 8 M35x1,5 M6 90°

KGM-E-2505-RH 43 8 60 19 15 10 M40x1,5 M6 90°

KGM-E-2510-RH 43 8 74 19 16 16 M40x1,5 M6 180°

KGM-E-3205-RH 52 8 63 19 15 10 M48x1,5 M6 90°

KGM-E-3210-RH 54 8 78 19 8 8 M48x1,5 M6 90°

KGM-E-4005-RH 60 8 63 19 15 10 M56x1,5 M8x1 90°

KGM-E-4010-RH 65 8 84 24 15 8 M60x2 M8x1 90°

KGM-AE-5010-RH 78 8 111 29 15 8 M72x2 M8x1 90°




