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CHAINE DE LEVAGE DV 80 
 

 

 

 

  

APPLICATION : 
Ces chaînes sont prévues pour des applications de 
manutention afin de fixer ou déplacer des charges. 
Elles sont principalement destinées au montage d'élingue 
chaîne. 
Elles sont conformes aux normes ISO 3076, EN 818-2 et  
DIN 5687. 
Elles ne doivent pas être utilisées sur des palans (voir  
DVP 810). 

 
 

 
 

 
 

 

Matière : Acier allié suivant NF A 35566 et  DIN 17115. 

 

Finition : Noire naturelle ou peinte. 

 

  

 

Dia. de la chaîne                       

Chain dia.
W 1 W 2

mm mm mini maxi Poids Charge maxi. d'utilisation           

Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Weight Working load limit

Trade Size ± Trade Size + - mm mm Kg/m TON

LDV 806 6 0.24 18 0.5 0.5 7.8 21.0 0.8 1.12

LDV 807 7 0.28 21 0.6 0.6 9.1 24.5 1.1 1.50

LDV 808 8 0.32 24 0.7 0.7 10.4 28.0 1.4 2.00

LDV 810 10 0.40 30 0.9 0.9 13.0 35.0 2.2 3.15

LDV 813 13 0.52 39 1.2 1.2 16.9 45.5 3.7 5.30

LDV 816 16 0.64 48 1.4 1.4 20.8 56.0 5.6 8.00

LDV 818 18 0.90 54 1.6 1.6 23.4 63.0 7.2 10.00

LDV 820 20 1.00 60 1.8 1.8 26.0 70.0 9.0 12.50

LDV 822 22 1.10 66 2.0 2.0 28.6 77.0 10.7 15.00

LDV 826 26 1.30 78 2.3 2.3 33.8 91.0 15.0 21.20

LDV 832 32 1.60 96 2.9 2.9 41.6 112.0 22.5 31.50

LDV 836 36 1.80 108 3.2 3.2 46.8 126.0 28.5 40.00

LDV 840 40 2.00 120 3.6 3.6 52.0 140.0 35.0 50.00

LDV 845 45 2.25 130 4.0 4.0 58.5 157.5 45.0 63.00

P

Référence



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

  

  

 

DIMENSIONS DES CHAINES NF E 26011 
 

 

 

  

DVT 130 
 

 

 
APPLICATION : 
Chaînes appropriées pour des installations de manutention 
continue du type convoyeurs, transporteurs ou élévateurs; 

Pour une utilisation en chaîne de charge calibrée (type palan) 
se référer à notre document DVP 810. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

D'autres dimensions de chaînes sont également possibles sur 
demande. 

Matière :  Acier suivant NF A 35566 et/ou DIN 17115. 

Finition : Noire naturelle 
 Autres revêtements sur demande 

Ces chaînes sont fournies suivant les caractéristiques 
techniques DVT 110 Et DVT 120. 

 

 

 
  

 
 

Dia. de la chaîne                       

Chain dia.
P W 1 W 2 L = 11 x P

mm mm mini maxi mm Poids

Référence
Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Valeur 

Nominale   

Tolérance 

Classe A 

Class A

Tolérance 

Classe B 

Class B

Weight

Trade Size ± Trade Size + - mm mm Trade Size + - + - Kg/m

050 180 5 0.2 15 0.3 0.1 6 18 165 0.7 0.4 1.2 0.7 0.53

060 180 6 0.2 18 0.3 0.2 7 22 198 0.9 0.5 1.4 0.8 0.75

070 210 7 0.3 21 0.4 0.2 3 26 231 1.0 0.5 1.6 0.9 1.05

080 240 8 0.3 24 0.4 0.2 10 29 264 1.2 0.6 1.8 1.1 1.35

090 270 9 0.4 27 0.5 0.2 11 33 297 1.3 0.7 2.1 1.2 1.70

100 300 10 0.4 30 0.5 0.3 13 36 330 1.5 0.8 2.3 1.3 2.10

120 360 12 0.5 36 0.6 0.3 15 44 396 1.8 0.9 2.8 1.6 3.00

140 420 14 0.6 42 0.7 0.4 18 51 462 2.1 1.0 3.2 1.8 4.25

160 480 16 0.6 48 0.8 0.4 20 58 528 2.4 1.2 3.7 2.1 5.60

180 540 18 0.9 54 0.9 0.5 23 65 594 2.7 1.4 4.2 2.4 7.00

200 600 20 1.0 60 1.0 0.5 26 72 660 3.0 1.5 4.6 2.6 8.50

220 660 22 1.1 66 1.1 0.6 28 80 726 3.3 1.7 5.1 2.9 10.50

240 720 24 1.2 72 1.2 0.6 31 87 792 3.6 1.8 5.5 3.2 12.50

260 780 26 1.3 78 1.3 0.7 33 94 858 3.9 2.0 6.0 3.4 14.50

28 36 101

300 900 30 1.5 90 1.5 0.8 39 108 990 4.5 2.3 6.9 4.0 19.50

330 990 33 1.7 99 1.7 0.8 42 119 1 089 5.0 2.5 7.6 4.4 24.00

360 108 36 1.8 108 1.8 0.9 46 130 1 188 5.3 2.7 8.3 4.8 29.15

400 120 40 2.0 120 2.0 1.0 52 144 1 320 6.0 3.0 9.2 5.3 36.00

420 126 42 2.1 126 2.1 1.1 54 152 1 386 6.3 3.2 11.0 5.0 38.80

Classe A : Chaînes calibrées pour roues dentées 

Classe B : Chaînes calibrées pour roues lisses 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

  

  

 

DIMENSIONS DES CHAINES NF E 26012 ET DIN 764 
 

 

 

  

DVT 140 

 
APPLICATION : 
Chaînes appropriées pour des installations de manutention 
continue du type convoyeurs, transporteurs ou élévateurs; 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

D'autres dimensions de chaînes sont également possibles sur 
demande. 

Matière :  Acier suivant NF A 35566 et/ou DIN 17115. 

Finition : Noire naturelle 
 Autres revêtements sur demande 
 

Ces chaînes sont fournies suivant les caractéristiques 
techniques DVT 110 Et DVT 120. 

 

 

  

 

Dia. de la chaîne                       

Chain dia.
P W 1 W 2 L = 11 x P

mm mm mini maxi mm Poids

Référence
Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Valeur 

Nominale   
Tolérance           

Valeur 

Nominale   

Tolérance 

Classe A 

Class A

Tolérance 

Classe B 

Class B

Weight

Trade Size ± Trade Size + - mm mm Trade Size + - + - Kg/m

050 170 5 0.20 17.5 0.30 0.20 6 18 192.5 0.9 0.4 1.4 0.8 0.50

060 210 6 0.20 21.0 0.30 0.20 8 22 231.0 1.1 0.5 1.7 0.9 0.70

080 280 8 0.30 28.0 0.50 0.20 10 296 308.0 1.4 0.7 2.2 1.2 1.30

100 350 10 0.40 35.0 0.60 0.30 13 36 385.0 1.7 0.9 2.7 1.5 2.00

120 420 12 0.50 42.0 0.70 0.40 16 44 462.0 2.1 1.1 3.3 1.9 2.90

130 450 13 0.50 45.0 0.70 0.40 17 47 495.0 2.2 1.1 3.5 2.0 3.40

140 490 14 0.70 49.0 0.80 0.40 18 51 539.0 2.4 1.2 3.8 2.2 4.00

160 560 16 0.80 56.0 0.90 0.50 21 58 616.0 2.8 1.4 4.4 2.5 5.20

180 630 18 0.90 63.0 1.00 0.60 24 65 693.0 3.1 1.6 4.9 2.0 6.60

200 700 20 1.00 70.0 1.10 0.60 27 72 770.0 3.5 1.8 5.4 3.1 8.20

220 770 22 1.10 77.0 1.30 0.70 29 80 847.0 3.8 1.9 6.0 3.4 9.90

230 800 23 1.20 80.0 1.30 0.70 31 83 880.0 4.0 2.0 6.2 3.5 10.80

240 840 24 1.20 84.0 1.40 0.70 32 87 924.0 4.2 2.1 6.5 3.7 11.80

260 910 26 1.30 91.0 1.50 0.80 35 94 1 001.0 4.5 2.3 7.0 4.0 13.80

280 980 28 1.40 98.0 1.60 0.90 37 101 1 078.0 4.9 2.5 7.6 4.3 16.00

300 105 30 1.50 105.0 1.70 0.90 40 108 1 155.0 5.2 2.6 8.1 4.6 18.40

330 115 33 1.70 115.5 1.90 1.00 44 119 1 270.5 5.7 2.9 8.9 5.1 22.20

360 126 36 1.80 126.0 2.00 1.10 48 130 1 386.0 6.3 3.2 9.7 5.6 26.40

400 138 40 2.00 140.0 2.30 1.20 54 144 1 540.0 7.0 3.5 10.8 6.2 32.70

420 147 42 2.10 147.0 2.40 1.30 56 152 1 617.0 7.3 3.7 11.3 6.5 36.00

Classe A : Chaînes calibrées pour roues dentées 

Classe B : Chaînes calibrées pour roues lisses 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

   

   

 

NOIX POUR CHAINE NF E 26011 
 

 

 
 

 

Noix en fonte Noix en acier d N D1 F G E A B Poids

Cast-iron Steel Ø de chaîne Nb de pans Ø primitif Weight

chain sheave chain sheave Chain Ø Nb or sides Pitch line Ø

mm mm mm mm mm mm mm Kg

NF 05 051 5 5 48 60 25 25 28 35 0.40

NF 06 051 5 58 70 31 31 33 40 0.60

NF 06 071 7 80 94 54 54 33 40 1.38

NF 06 081 8 92 104 65 50 33 40 1.60

NF 06 091 9 103 122 76 52 37 46 2.50

NF 06 101 10 115 128 86 50 33 40 2.50

NF 06 111 11 126 140 100 50 33 40 2.70

NF 06 121 12 138 150 110 50 34 38 2.20

NF 06 131 13 149 170 120 50 35 46 2.30

NF 06 141 14 160 172 133 80 34 40 3.30

NF 06 151 15 172 185 145 50 34 38 2.80

NF 06 161 16 184 196 156 50 33 38 3.30

NF 06 201 20 229 250 202 55 32 60 4.90

NF 06 221 22 252 264 225 60 34 55 5.70

NF 06 261 26 298 310 270 75 35 50 8.30

NF 06 281 28 321 334 294 60 34 50 9.80

NF 06 301 30 344 360 316 80 34 50 10.00

NF 06 351 35 401 417 375 75 35 45 16.00

NF 06 401 40 458 490 430 65 38 90 19.00

NF 06 481 48 547 600 520 100 42 50 32.00

NF 07 051 NA 07051 5 67 82 36 50 38 52 1.10

NF 07 071 7  110 62 62 43 53 2.20

NF 07 101 NA 07101 10 134 150 102 70 37 50 4.20

NF 07 141 14 187 202 156 70 40 60 4.50

NF 07 161 16 214 228 184 60 40 54 5.70

NF 07 221 22 295 310 264 60 39 45 10.50

NF 07 261 26 348 370 316 100 39 60 15.50

NF 08 051 5 77 94 40 60 44 52 1.50

NF 08 061 NA 08061 6 92 110 56 63 44 50 2.31

NF 08 081 8 123 140 86 50 44 60 3.80

NF 08 101 NA 08101 10 153 170 116 60 45 58 5.75

NF 08 121 12 184 204 150 90 44 60 9.20

NF 08 141 14 214 232 178 90 44 60 6.80
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  CHAINES 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

   DAVAINE 

 

 

NOIX POUR CHAINE NF E 26011 
 

 

 

     

 

 

Noix en fonte Noix en acier d N D1 F G E A B Poids

Cast-iron Steel Ø de chaîne Nb de pans Ø primitif Weight

chain sheave chain sheave Chain Ø Nb or sides Pitch line Ø

mm mm mm mm mm mm mm Kg

NF 08 181 18 275 295 240 100 44 60 9.90

NF 08 201 20 306 322 268 100 44 60 12.60

NF 08 241 24 366 383 331 100 44 60 15.50

NF 08 251 25 382 400 346 100 44 60 17.00

NF 08 301 30 458 489 422 105 45 65 23.00

NF 09 061 6 104 123 64 65 50 60 3.20

NF 09 071 NA 09 071 7 120 140 85 60 50 60 4.00

NF 09 081 8 138 156 98 70 50 60 5.70

NF 09 111 NA 09 111 11 189 205 150 70 50 60 8.90

NF 10 051 NA 10 051 5 96 120 52 60 55 70 2.80

NF 10 061 6 115 135 70 70 55 65 4.10

NF 10 071 7 134 154 88 78 55 65 5.00

NF 10 081 NA 10 081 8 153 183 109 100 55 70 8.20

NF 10 101 NA 10 101 10 191 215 150 100 50 70 11.70

NF 10 121 12 230 250 184 80 55 70 9.70

NF10 141 NA 10 141 14 268 288 222 120 55 70 18.75

NF 10 151 15 287 310 245 100 56 70 19.00

NF 10 201 NA 10 201 20 382 400 330 150 55 100 32.75

NF 10 251 25 477 498 433 120 55 100 30.00

NF 11 051 5 107 131 50 50 54 60 2.80

NF 11 071 7 148 170 105 100 60 70 8.30

NF 12 051 NA 12 051 5 116 140 62 80 66 78 6.40

NF 12 061 NA 12 061 6 138 163 84 84 66 78 6.60

NF 12 071 7 161 185 106 80 66 78 9.60

NF 12 081 NA 12 081 8 184 208 130 90 66 78 11.70

NF 12 091 9 207 230 153 80 62 71 8.70

NF 12 101 NA 12 101 10 230 255 176 100 64 72 17.00

NF 12 121 NA 12 121 12 275 300 220 140 66 100 21.00

NF 12 141 NA 12 141 14 320 345 260 175 66 90 45.00

NF 12 201 NA 12 201 20 458 452 404 160 66 100 36.80

NF 13 051 NA 13 051 5 125 150 67 67 70 80 6.20

NF 13 061 6 150 177 100 70 62 87 9.50

NF 13 111 11 274 320 215 100 72 85 20.00

NF 13 121 12 298 324 240 120 70 86 42.50

NF 13 151 15 373 400 314 120 72 85 29.50

NF 13 251 25 621 670 560 190 64 160 67.00

NF 14 051 NA 14 051 5 135 165 72 100 70 90 7.90

NR 14 061 NA 14 061 6 161 190 105 100 68 80 11.80

NF 14 071 7 188 216 124 80 70 90 14.00

NF 14 081 8 215 242 151 80 70 90 18.00

NF 14 091 9 241 270 188 100 80 90 18.60

NF 14 101 10 268 294 200 120 79 90 32.50

NF 14 131 NA 14 131 13 348 370 280 120 80 90 46.00

NF 16 051 NA 16 051 5 155 184 82 110 96 136 12.75

NF 16 061 NA 16 061 6 185 219 123 85 76 92 15.50

NF 16 071 NA 16 071 7 215 250 140 140 88 104 23.00

NF 16 081 NA 16 081 8 245 280 173 100 88 100 31.00

NF 16 101 NA 16 101 10 306 338 234 120 88 100 27.00

NF 16 111 11 337 370 264 160 88 110 36.00

NF 16 131 NA 16 131 13 397 425 330 160 88 110 63.00

NF 16 171 NA 16 171 17 520 552 448 160 88 110 72.00

NF 18 051 5 174 210 94 94 99 117 16.00

NF 18 061 6 208 244 127 127 99 117 24.50

NF 18 071 NA 18 071 7 242 272 156 120 100 104 26.00

NF 18 101 10 345 380 262 150 99 117 40.00

NF 18 121 NA 18 121 12 413 450 332 200 99 117 58.00
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NOIX POUR CHAINE NF E 26011 
 

 

 

 

  

DVT 220 

 

 

APPLICATION : 
Ces noix d'entraînement ou de renvoi sont destinées aux chaînes 
suivant DVT 130. 
Elles doivent être utilisées pour des installations de manutention 
continue du type convoyeur, transporteur, etc... 
Les poulies de renvoi sont fabriquées à partir de noix en supprimant la 
denture par tournage. 
Matière : 
Le retrait de métal de la fonte et de l'acier étant différent, il existe un 
modèle distinct pour la fonte et l'acier. 

− NOIX FONTE FT 25 : dureté 145/200 Brinell. Pièces en stock ou 
délais réduits. 

− NOIX FONTE FT 25 au nickel chrome : dureté 200/260 Brinell. 
Pièces livrables sur commande. 

− NOIX ACIER 42 CD 4 : Dureté 200/230 Brinell à l'état recuit. Peut 
subir un traitement superficiel de la denture à 340/370 Brinell. 
Pièces livrables sur commande. 

− NOIX ACIER A 56 M : dureté à l'état recuit 140/170 Brinell. Peut 
subir un traitement de durcissement superficiel de la denture à 
330/360 Brinell. 

Cette opération est conseillée pour utilisation avec les chaînes traitées 
ou cémentées. Pièces livrables sur commande. 

Finition : Peinture. 

NOTA : 
Afin de garantir un parfait fonctionnement des chaînes et noix, il est 
indispensable d'avoir un calibrage rigoureux des chaînes sur les noix. 
Une lubrification régulière est nécessaire pour garantir le 
fonctionnement. 
Nos services peuvent effectuer l'alésage des noix et des poulies sur 
demande. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Noix en fonte Noix en acier d N D1 F G E A B Poids

Cast-iron Steel Ø de chaîne Nb de pans Ø primitif Weight

chain sheave chain sheave Chain Ø Nb or sides Pitch line Ø

mm mm mm mm mm mm mm Kg

NF 20 051 NA 20 051 5 194 234 104 120 110 130 24.0

NF 20 061 NA 20 061 6 231 272 141 130 110 130 34.0

NF 20 071 NA 20 071 7 269 310 179 140 110 130 44.0

NF 20 081 NA 20 081 8 307 348 217 150 110 130 67.0

NF 20 091 NA 20 091 9 345 385 255 160 110 130 41.3

NF 20 101 NA 20 101 10 383 423 300 180 110 120 66.0

NF 20 141 14 536 580 425 200 110 160 182.0

NF22 051 NA 22 051 5 212 260 114 120 121 130 28.0

NF 22 061 6 254 300 160 160 120 130 43.0

NF 22 121 NA 22 121 12 504 545 406 420 120 120 140.0

NF 24 051 NA 24 051 5 232 280 125 140 132 156 40.0

NF 24 061 6 277 326 170 160 132 156 58.0

NF 24 141 NA 24 141 14 642 680 550 160 132 156 210.0

NF 26 051 26 5 252 304 134 134 142 170 39.0

NF 28 051 5 270 328 160 160 160 180 54.0

NF 28 071 7 377 432 250 180 150 180 125.0

NF 28 081 NA 28 081 8 428 475 320 180 154 180 150.0

NF30 051 NA 30 051 5 290 360 155 155 165 195 79.0

NF 30 071 NA 30 071 30 7 399 460 270 240 165 195 115.0

NF 30 091 NA 30 091 9 517 578 382 180 165 195 149.0

NF 33 051 NA 33 051 5 322 380 202 202 180 200 102.0

NF 33 081 8 506 572 358 200 180 220 171.0

NF 36 051 5 348 420 186 186 198 224 128.0

NF 36 061 6 416 490 254 254 198 224 177.0

NF 40 091 NA 40 091 40 9 690 780 540 400 220 236 540.0

NF 48 051 NA 48 051 48 5 464 564 260 245 250 300 450.0

NF 50 061 NA 50 061 50 6 578 680 360 380 275 330 500.0

20
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NOIX A DEGAGEMENT 

 

 

 

  

DVT 240 

 
APPLICATION : 
Ces noix de dégagement sont destinées au matériel agricole 
type épandeur, évacuateur et pour élévateurs, convoyeurs.

 

 
 
 

 
 

L'alésage de la noix peut être effectué sur demande. 
Pour chaîne suivant DVT 130 Et DVT 140. 

Matière : 
1. Acier A 56 avec traitement et durcissement sur le pourtour 

à la demande. 
2. Fonte FGS 400.15 ou 500.7 

Mode de livraison : Brutes ou usinées. 

Avantage : Offre plus de résistance aux chocs et aux 
surcharges exceptionnelles que les étoiles. 
 

 
 

 
 

 

 

Pour chaîne Nombre de Dia.

Reference For chain pans Prim. F G A B Poids

Dia. Pas Number Pitch line Weight

Acier Fonte Pitch of pockets Dia.

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

NDA 10 061 NDF 10 061 10 30 6 115 136 76 50 56 3.15

NDA 12 051 NDF 12 051 12 36 5 116 140 70 60 65 3.47

NDA 14 051 NDF 14 051 14 42 5 135 165 86 70 75 5.30

NDA 10 062 10 35 6 134 155 88 50 56 3.94

NDA 12 052 NDF 12 052 12 42 5 135 162 86 60 65 5.00

NDA 14 052 NDF 14 052 14 49 5 152 190 102 70 75 8.25

NDA 16 052 16 56 5 180 220 88 90 98 12.30


