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ACCOUPLEMENT A COURONNE ACIER GDA

Les accouplements GDA sont constitués par 2 moyeux dentés aux extrémités, accouplés par une cou-

ronne dentée intérieurement sur laquelle sont assemblées les bagues d’étanchéité et  les bagues d’arrêt.

La couronne est fabriquée en acier R 80-90 kg/mm², et les moyeux en acier au carbone trempé par

induction.

L’extrême précision d’usinage de leurs pièces constitutives ainsi que les fréquents contrôles auxquels

elles sont soumises,

garantissent à nos accouplements un fonctionnement parfait, même à des vitesses de rotation élevées.

Ceci permet de tirer entièrement profit de leur remarquable flexibilité lors de compensation de

désalignements radiaux, axiaux ou angulaires.

Les bagues d’étanchéité utilisées sont du type radial, en caoutchouc synthétique, avec circlips pour leur fixation axiale.

Les accouplements GDA doivent être lubrifiés en permanence.

A cet effet, des graisseurs sont disposés sur la couronne.

Légende :

P : Puissance (kW)

n : Nombre de tours par minute

* : Le moment d’inertie est calculé pour un accouplement normal avec l’alésage maxi indiqué dans le tableau.

           Type                                                                    Dimensions en mm                                                                       Poids

       A1        A2        A3 B  C   D     E      F    G        H      H max     I       M            kg

           I max

GDA 18/28 85 104 123 48 18.5 42 41 70 3 14 28 19 60 1.500

GDA 29/38 100 131.5 163 62 19 55 48.5 85 3 19 38 24 80 3.000

GDA 72/45 115 139 163 64 25.5 64 56 100 3 24 45 28 80 5.000

GDA 179/55 125 164 203 72 26.5 80 61 120 4 22 55 28 100 8.000

GDA 287/65 140 191.5 243 80 30 95 68.5 140 4 22 65 28 120 11.000

GDA 510/85 153 218 283 94 29.5 125 75 175 5 28 85 38 140 20.000

GDA 860/100 170 256.5 343 98 36 145 83.5 191 6 38 100 48 170 30.000

GDA 1850/125 217 320 423 120 48.5 180 107 243 6 48 125        55       210 59.000

GDA 3600/160 273 388 503 150 61.5 230 135 296 10 65 160        75       250 105.000

GDA 5500/200 323 463 603 170 76.5 280 160 354 10 65 200        80       300 140.000
           Tableaux sous réserve de modifications.

            Type   Couple       P                         Puissance en tW par tr/mn

                                  Max          n

                                  Nm                  100        250       500        750      1000    1500     3000

GDA 18/28 210 0.021 2.1 5.25 10.5 15.75 21 31.5 63 6000 0.003 + 1° + 0.1

GDA 29/38 320 0.033 3.3 8.25 16.5 24.75 33 49.1 99 5500 0.008 + 1° + 0.1

GDA 72/45 800 0.082 8.2 20.5 41 61.5 82 123 246 5000 0.017 + 1° + 0.1

GDA 179/55 1800 0.184 18.4 46 92 138 184 276 552 4500 0.037 + 1° + 0.2

GDA 287/65 2870 0.294 29.4 73.5 147 220.5 294 441 882 4000 0.076 + 1° + 0.2

GDA 510/85 5100 0.515 51.5 128.75 257.5 386.25 515 772.5 1545 3000 0.213 + 1° + 0.2

GDA 860/100 8600 0.883 88.3 220.75 441.5 662.25 883 1324.5 2646 2800 0.305 + 1° + 0.2

GDA 1850/125 18500 1.898 189.8 474.5 949 1423.5 1898 2847 - 2500 1.012 + 1° + 0.2

GDA 3600/160 36000 3.702 370.2 925.5 1851 2776.5 3702 5553 - 2000 2.941 + 1° + 0.2

GDA 5500/200 55000 5.652 565.2 1413 2826 4239 5652 8478 - 1500 7.131 + 1° + 0.2

Radial
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ACCOUPLEMENT A COURONNE POLYAMIDE GDR

Les accouplements GDR sont constitués de 2 moyeux en acier, dentés aux extrémités par une couronne

dentée en nylon polyamide 6.6, denture interne.

Ces accouplements trouvent beaucoup d’applications chaque fois que l’on veut avoir des couplages libres

en toute direction et qui ne demandent pas d’entretien.

En effet, ils peuvent compenser aisément les désalignements radiaux, angulaires et axiaux des arbres à

accoupler, causés par des fautes de montage ou des tassements de

fondations.

Températures continuelles de fonctionnement de -25°C à + 90°C, avec un maximum de +125°C.

        Type                                              Dimensions en mm       Alésages H7 et RCN Poids

      A1      A2       A3        B        C         D         E          F       G     G1    M**                  standards    kg

GDR 0.6/14 50 57 64 25 12.5 25 23 41 2 4 30 11-14 0.20

GDR 1.2/19 54 69 84 28 13 32 25 50 2 4 40 11-14-19 0.38

GDR 2/24 65 85 105 30 17.5 38 30 60 3 5 50 14-19-24 0.58

GDR 3.6/28 85 105 125 35 25 43 40 70 3 5 60 19-22-24-28 1.03

GDR 6.5/38 105 135 165 40 32.5 56 50 82 3 5 80 24-28-32-38 2.09

GDR 10/48 106 166 226 45 30.5 64 50 92 4 6 110 32-38-42-48 2.65

GDR 19/55 138 183 228 55 41.5 80 65 112 5 8 110 38-42-48-55 5.60

GDR 35/65 169 229 289 60 54.5 95 80 134 6 9 140 48-55-60-65 9.70

      Tableaux sous réserve de modifica-

tions.** Les moyeux prolongés ne sont disponibles que sans alésage.

Le trou taraudé pour la vis de serrage est percé sur la rainure de clavette.

Il est possible d’avoir 3 types d’accouplements GDR :

1- GDR avec 2 moyeux standards

2- GDR/MP avec 1 moyeu standard et 1 moyeu prolongé

3- GDR/MPP avec 2 moyeux prolongés.

       Type   Couple       P                                        Puissance en kW par tr/mn                                                  Désalignement

                           Nm                   n       maxi

            500              75             1000             1500           3000

                     Min   Max     Min      Max    Min    Max   Min    Max   Min    Max    Min    Max   Min  Max

GDR 0.6/14 10 20 0.0010 0.0021 0.50 0.62 0.75 1.57 1.00 1.24 1.50 3.15 3.00 6.30 7000 0.28 + 2° + 0.4 + 1

GDR 1.2/19 16 32 0.0017 0.0033 0.85 1.65 1.27 2.47 1.70 3.30 2.55 4.95 5.10 9.90 7000 0.86 + 2° + 0.4 + 1

GDR 2/24 20 40 0.0020 0.0041 1.00 2.05 1.50 3.08 2.00 4.10 3.00 6.15 6.00 12.3 6000 1.43 + 2° + 0.5 + 1

GDR 3.6/28 45 90 0.0047 0.0094 2.35 4.70 3.52 7.05 4.70 9.40 7.05 14.1 14.1 28.2 6000 5.52 + 2° + 0.5 + 1

GDR 6.5/38 80 160 0.0083 0.0167 4.15 8.35 6.22 12.5 8.30 16.7 12.4 24.0 24.9 50.8 5500 21.38 + 2° + 0.5 + 1

GDR 10/48 138 276 0.0144 0.0289 7.20 14.4 10.8 21.6 14.4 28.9 21.6 43.3 43.2 86.7 5000 63.99 + 2° + 0.5 + 1

GDR 19/55 280 560 0.0290 0.0586 14.4 29.3 21.7 43.9 29 58.6 43.5 87.9 87.0 176 4000 117 + 2° + 0.6 + 1

GDR 35/65 385 770 0.0403 0.0806 20.1 40.3 30.2 60.4 40.3 80.6 60.4 121 121 242 3500 305 + 2° + 0.6 + 1

mm
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* Le moment d’inertie est calculé pour un accouplement normal avec l’alésage maxi indiqué dans le tableau.



ACCOUPLEMENT A COURONNE POLYAMIDE GD/MP

Remarques : * : Les valeurs de poids sont données pour des moyeux bruts ou alésés au minimum

** : Les valeurs d’inertie sont données pour des moyeux alésés au maximum.

Moyeux en Acier

Taille              Couple Poids (kg)                         Inertie** Vitesse Désalignements

           (Nm)                    (kgm² x 10-2)max

Nom. Max GD/MP GD/MP-2ML

1 (14) 11.5 23 0.10 0.13 0.022 0.0027 0.0034 14000 +/-1° +/-1 +/-0.3

2 (19) 18.5 36.5 0.18 0.28 0.028 0.0050 0.0078 11800 +/-1° +/-1 +/-0.3

3 (24) 23 46 0.23 0.42 0.037 0.0092 0.0173 10600 +/-1° +/-1 +/-0.4

4 (28) 51.5 103.5 0.54 0.79 0.086 0.0311 0.0455 8500 +/-1° +/-1 +/-0.4

5 (32) 69 138 0.66 0.97 0.104 0.0530 0.0795 7500 +/-1° +/-1 +/-0.4

6 (38) 88 176 0.93 1.83 0.131 0.0959 0.1918 6700 +/-1° +/-1 +/-0.4

7 (42) 110 220 1.10 2.76 0.187 0.1306 0.3420 6000 +/-1° +/-1 +/-0.4

8 (48) 154 308 1.50 3.21 0.198 0.1815 0.3993 5600 +/-1° +/-1 +/-0.4

9 (55) 285 570 2.63 5.12 0.357 0.4944 0.9064 4800 +/-1° +/-1 +/-0.4

10 (65) 420 840 4.02 7.92 0.595 1.0634 2.1268 4000 +/-1° +/-1 +/-0.6

11 (80) 700 1400 8.40 - 1.13 3.7055 - 3150 +/-1° +/-1 +/-0.7

12 (100) 1200 2400 15.37 - 1.78 9.6122 - 3000 +/-1° +/-1 +/-0.8

13 (125) 2500 5000 31.19 - 3.88 32.875 - 2120 +/-1° +/-1 +/-1.1

             Sous réserve de modifications
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Température d’utilisation :

de -25°C à +80°C

Taille Dimensions en mm

A D                    E H7 N N1 P Q R R1 S U V

Min Max

1 (14) 40 25 - 14 23 30 4 5 50 64 37 6 M5

2 (19) 48 32 - 19 25 40 4 10 54 84 37 6 M5

3 (24) 52 36 - 24 26 50 4 6 56 104 41 6 M5

4 (28) 66 44 - 28 40 60 4 12 84 124 46 10 M8

5 (32) 75 50 - 32 40 60 4 16 84 124 48 10 M8

6 (38) 82 58 - 38 40 80 4 17 84 164 48 10 M8

7 (42) 92 65 - 42 42 110 4 18 88 224 50 10 M8

8 (48) 100 68 - 48 50 110 4 27 104 224 50 10 M8

9 (55) 120 82 - 55 60 110 4 29.5 124 224 65 25 M10

10 (65) 140 95 - 65 70 140 4 36 144 284 72 20 M10

11 (80) 175 124 25 80 90 - 6 46.5 186 - 93 20 M10

12 (100) 210 152 35 100 110 - 8 63 228 - 102 30 M12

13 (125) 270 192 45 125 140 - 10 78 290 - 134 40 M16

            Sous réserve de modifications



ACCOUPLEMENT ELASTIQUE GH

„ Moyeux en fonte.

„ Elément élastique en élastomère avec dureté 94° Shore - A.

„ Anti-acide et anti-huile, résistant à la fatigue, aux chocs et à l’abrasion.

„ Capacité de compenser les désalignements axiaux, radiaux et angulaires (max. 1°30’).

„ Températures normales d’utilisation :  - 30°C / + 80°C.

Les déplacements admis dépendent de la vitesse angulaire et de la puissance de transmission. L’aligne-

ment soigné des arbres augmente la durée de la vie de l’accouplement.

Ces accouplements en fonte sont complètement usinés pour permettre aux moyeux et à la couronne en

élastomère de donner des très bonnes performances avec la meilleure garantie.

Légende :

P : Puissance (kW)

n : Nombre de tours par minute.

C : Couple (Nm)                                              Dimensions en mm                                              Poids

     Type            P         C max        n          D       C    a   b S        f         M      M1      Alésage max            kg

                       n         Nm                                                                                                  d       d1        A    B

GH24/24* 0.0024 23 14000 40 25 16 2.0 12 18 40 40  - 24 - 0.25

GH24/32 0.0083 80 10600 55 30 18 2.0 14 27 40 55 24 32 0.36 0.54

GH28/38 0.0240 230 8500 65 35 20 2.5 15 30 48 65 28 38 0.60 0.90

GH38/45 0.0470 449 7100 80 45 24 3.0 18 38 66 80 38 45 1.30 1.73

GH42/55 0.0640 611 6000 95 50 26 3.0 20 46 75 95 42 55 1.89 2.70

GH48/60 0.0740 707 5600 105 56 28 3.5 21 51 85 105 48 60 2.70 3.70

GH55/70 0.0880 840 4750 120 65 30 4.0 22 60 98 120 55 70 4.00 5.30

GH65/75 0.1080 1031 4250 135 75 35 4.5 26 68 115 135 65 75 6.40 8.00

GH75/90 0.2570 2454 3550 160 85 40 5.0 30 80 135 160 75 90 9.60 12.75

* : N’existe qu’avec 2 moyeux B Sous réserve de modifications.

Taille GH 24/24 24/32 28/38 38/45 42/55 48/60 55/70 65/75 75/90

Désalignement axial max. 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.1 2.6 3.0

Désalignement angulaire max. 1° 30’

Désalignement radial max. 0.4 0.8 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 1.8

Angle oscillation torsionnelle max. 5°

       Sous réserve de modifications



ACCOUPLEMENT ELASTIQUE GAS

NB : Les GAS sont composés d’une étoile et de 2 moyeux en acier. Les moyeux sont de 3 formes différentes : M1, M1L (M1 plus long), M2.

* : Ces valeurs sont valables pour des moyeux bruts ou alésés au minimum.

** : les valeurs de la rigidité sont valables pour 100% du couple Nominal. Pour des valeurs à un couple inférieur, valeurs de rigidité sur demande.

*** : Pour le type GAS/CCE, le couple est fonction de l’alésage. Voir tableau page AC-07.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETOILE JAUNE (Dureté 92-Shore-A)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETOILE ROUGE (Dureté 98-Shore-A)

Tailles 01 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Couple Nominal (Nm) 7.5 10 35 95 120 265 310 410 625 975 2400

Couple max (Nm) 15 20 70 190 380 530 620 820 1250 1950 4800

Couple 2 sens de rotation (Nm) 2 2.6 9 25 49 69 81 105 163 254 624

Temp. de fonctionnement (°C) De -40°C à +90°C (-50°C à +120°C Max)

Déformation en compression 26% à 20°C - 40% à 100°C

Désalignement angulaire 1° 18’

Désalignement axial (mm) 0.9 1 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2.5 2.8

Désalignement radial (mm) 0.3 0.4 0.8 1 1 1 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8

Rigidité Max (Nm/rad 103)** - 1.18 4.43 7.65 14.57 21.50 54.52 34.42 50.67 103.63 177.98

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tailles 01 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Couple Nominal (Nm)*** 12.5 17 60 160 325 450 525 685 940 1465 3600

Couple max (Nm) 25 34 120 320 650 900 1050 1370 1880 2930 7200

Couple 2 sens de rotation (Nm) 3.3 4.4 16 42 85 117 137 178 245 381 936

Temp. de fonctionnement (°C) De -40°C à +125°C  (+150°C Max)

Déformation en compression 29% à 20°C - 45% à 100°C

Désalignement angulaire 1° 18’

Désalignement axial (mm) 0.9 1 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2.5 2.8

Désalignement radial (mm) 0.3 0.4 0.8 1 1 1 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8

Rigidité Max (Nm/rad 103)** - 1.49 5.92 10.68 21.90 30.29 34.14 47.27 66.47 123.07 230.65

Tableaux sous réserve de modifications

Tailles 01 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Poids Moyeu M1 (kg)** 0.06 0.2 0.4 0.7 1.3 1.9 2.8 4.0 5.9 9.1 17.00

Poids Moyeu M2 (kg)** - 0.2 0.3 0.5 1.1 1.8 2.4 3.8 4.6 7.2 12.5

Poids Flasque F (kg) - 0.1 0.3 0.6 0.9 1.6 1.8 3.0 3.7 5.2 8.3

Poids Etoile (kg) 0.005 0.009 0.02 0.03 0.06 0.98 0.105 0.15 0.20 0.38 0.65

Inertie moyeu M1 (kgm²x10-2)* 0.001 0.005 0.02 0.042 0.131 0.292 0.483 0.825 1.682 3.933 11.936

Inertie moyeu M2 (kgm²x10-2)* - 0.003 0.01 0.022 0.089 0.232 0.383 0.740 1.087 2.333 6.036

Inertie flasque F (kgm²x10-2) - 0.007 0.014 0.044 0.121 0.246 0.302 0.603 0.912 2.11 7.019

Inertie Etoile (kgm²x10-2) 0.0003 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.2 0.4

Vitesse max (t/mn) 25000 19000 13500 11800 9500 8000 7100 6300 5600 4750 3750



ACCOUPLEMENT ELASTIQUE GAS-CCE

Tailles C* Cs Dimensions en mm Vis

Nm Nm A         EH7 N P R T

Min Max

01(14/16) 7-20 0.75 30 6 16 11 13 35 10 4 x M2.5

00 (19/24) 48-95 3 40 10 20 25 16 66 18 6 x M4

0 (24/28) 75-145 6 55 15 28 30 18 78 27 4 x M5

1 (28/38) 195-390 6 65 19 38 35 20 90 30 8 x M5

2 (38/45) 290-700 10 80 20 48 45 24 114 38 8 x M6

3 (42/55) 545-1070 35 95 28 55 50 26 126 46 4 x M8

4 (48/60) 680-1210 35 105 35 62 56 28 140 51 4 x M8

5 (55/70) 1090-2180 69 120 35 70 65 30 160 60 4 x M10

6 (65/75) 1850-3470 120 135 40 75 75 35 185 68 4 x M12

7 (75/90) 2600-5500 120 160 45 95 85 40 210 80 5 x M12

8 (90/100) 5400-11400 295 200 50 105 100 45 245 100 5 x M16

Sous réserve de modifications.

Légende :

C : Couple

Cs : Couple de serrage

ACCOUPLEMENT ELASTIQUE GAS

Taille Dimensions en mm

A C D1 D2 EH7 F G K L M N N1 P Q R R1 R2 R4 R5 R6 T U V Z

max

01 (14) 30 - 30 - 16 - - - - - 11 18.5 13 - 35 42.5 50 - - - 10 5 M4 -

00 (19) 40 50 40 32 25 40 1.5 8 58 - 25 37 16 - 66 78 90 49 61 32 18 10 M5 5 x ø  4.5

0 (24) 55 65 53 40 35 55 1.5 8 74 54 30 50 18 24 78 98 118 56 76 34 27 10 M5 5 x ø  4.5

1 (28) 65 80 63 48 40 65 1.5 10 92 62 35 60 20 28 90 115 140 65 90 40 30 15 M8 6 x ø  6.6

2 (38) 80 95 78 66 48 80 1.5 10 107 77 45 70 24 37 114 139 164 79 104 44 38 15 M8 6 x ø  6.6

3 (42) 95 115 93 75 55 95 2 12 132 86 50 75 26 40 126 151 176 88 113 50 46 20 M8 6 x ø  9

4 (48) 105 125 103 85 62 105 2 12 142 95 56 80 28 45 140 164 188 96 122 52 51 20 M8 8 x ø  9

5 (55) 120 145 118 98 74 120 2 16 164 108 65 90 30 52 160 185 210 111 136 62 60 20 M10 8 x ø  11

6 (65) 135 160 133 115 80 135 2 16 179 124 75 100 35 61 185 210 235 126 153 67 68 20 M10 10 x ø  11

7 (75) 160 185 158 135 95 160 2.5 19 208 141 85 110 40 69 210 235 260 144 169 78 80 25 M10 10 x ø  14

8 (90) 200 225 180 160 110 200 3 20 248 164 100 125 45 81 245 270 295 165 190 85 100 30 M12 12 x ø  14

Sous réserve de modifications.

GAS-FF

* : Le couple varie en fonction de l’alésage. Sur demande, nous pouvons

fournir le couple précis en fonction de votre alésage.

Remarque :

N’existe qu’avec l’étoile rouge

(Dureté 98-Shore-A)

GAS
Versions possibles :

M1-M2 / M1L-M2 / M1-M1 / M1L-M1L

M1L-M1 / M2-M2

Versions possibles :

M1-F / M2-F / M1L-F

GAS-F



ACCOUPLEMENT FLEXIBLE GF

NB : le poids et le moment d’inertie indiqués

correspondent à l’accouplement complet

avec un alésage max

Légende :

Mi : Moment d’inertie

v : Vitesse

* : Modèle sur demande

ELEMENTS :

- Moyeux acier

- Elément élastique :dureté 55 Shore A

ACCOUPLEMENT A CHAINE GC

Légende :

Mi : Moment d’inertie

v : VitesseNB : le poids et le moment d’inertie indiqués correspondent à l’accouplement complet avec un alésage max

ELEMENTS :  Moyeux acier

Dimensions en mm Désalignement

GFI       Couple A B C D        EH7 N P Q R Mi v Pds

            (Nm) kgm² t/mn kg

Nom Max Min Max

X 0 75 225 100 100 78 48 10 28 45 17 34 107 0.00256 5000 3° 1.5 1 3.4

W 0* 75 - 100 100 78 48 10 28 45 22 34 112 0.00256 5000 5° 3.5 1 2.5

X 1 230 690 128 130 100 70 14 38 55 24 44 134 0.00826 4500 4° 2 1 6.0

W 1* 150 - 125 130 100 70 14 38 55 28 44 138 0.00826 4500 5° 3.5 1 4.6

X 2 470 1410 162 165 125 90 19 48 72 29 56 173 0.02654 3600 4° 2.5 1.5 8.2

W 2* 250 - 155 165 125 90 19 48 72 34 56 178 0.02654 4000 5° 4.5 1.5 8.0

X 3 750 2250 178 185 140 105 19 55 76 36 60 188 0.04268 3500 4° 3 1.5 12.7

W 3* 450 - 172 185 140 105 19 55 76 38 60 190 0.04268 3600 5° 4.5 1.5 12.4

X 4 1125 3375 198 205 160 125 28 65 84 44 68 212 0.07775 2800 4° 3 1.5 16.9

W 4* 850 - 193 205 160 125 28 65 84 42 68 210 0.07775 3200 5° 4.5 1.5 17.2

X 5 1700 5100 235 240 195 155 30 85 100 50 80 250 0.19375 2500 4° 3.5 1.5 22.2

W 5* 1850 - 233 240 195 155 30 85 100 48 80 248 0.19375 2500 5° 5 1.5 27.4

                  Sous réserve de modifications

Dimensions en mm Désalignement

GC    Couple Pas A D         EH7 N P R Mi v Pds

Max kgm² t/mn kg

(Nm) Min Max

01 140 3/8’’x7/32’’ Z12 45 25 8 12 9 13 31 0.00002 6000 2° 1.5 0.2 0.2

00 190 3/8’x7/32’’ Z16 58 37 10 20 20 21 61 0.00009 5000 2° 1.5 0.2 0.6

0 600 3/8’’x7/32’’ Z22 75 50 12 28 19 23.5 61.5 0.00030 3800 2° 1.5 0.2 1.0

1 650 1/2’’x5/16’’ Z22 101 70 16 38 29 29 87 0.00148 2800 2° 2.4 0.25 2.7

2 1100 3/4’’x7/16’’ Z18 126 89 20 55 38 32 108 0.00497 2200 2° 3.2 0.3 5.4

3 1900 1’’x17.02 Z17 159 110 20 70 56 35.5 147.5 0.01817 1800 2° 4.5 0.35 11.8

4 3200 1’’x17.02 Z20 183 130 28 80 59 38.5 156.5 0.03530 1500 2° 4.8 0.4 16.9

5 4000 1’’x17.02 Z24 215 130 30 80 88 40 216 0.05333 1300 2° 4.8 0.4 19.5

6 7000 1’’1/4x3/4’’ Z26 291 150 40 90 103 46 252 0.19027 1000 2° 6.3 0.5 42.5

7 8000 1’’1/4x3/4’’ Z28 312 170 50 110 124 46 294 0.28643 900 2° 6.3 0.5 58.6

                  Sous réserve de modifications



ACCOUPLEMENT SIMPLE RIGIDE EN TORSION GTR/6-S

Légende :

Ca : Charge axiale

Cs : Couple de serrage

Mi : Moment d’inertie

v : vitesse

ACCOUPLEMENT DOUBLE RIGIDE EN TORSION GTR/6-D

Légende :

Ca : Charge axiale

Cs : Couple de serrage

Mi : Moment d’inertie

v : vitesse1) : Sur demande, possibilité de dimensions différentes

- Isolation électrique sur demande

- Traitement de surface : Phosphatation

- Autres traitements sur demande

- Traitement de surface : Phosphatation

- Autres traitements sur demande

- Isolation électrique sur demande

Dimensions en mm Désalignement Rigidité

Taille      Couple (Nm) A D EH7 N P R U V Ca Cs Mi v Pds

Max kg Nm kgm² t/mn kg

Nom Max Nm/rad 103

0 40 80 78 45 32 29 7.5 65.5 10 M5 10 12 0.00058 27500 1° 1.40 - 80 1.6

1 100 200 80 45 32 36 8 80 10 M5 14 12 0.00067 25000 0°45’ 0.80 - 117 1.3

2 150 300 92 53 38 42 8 92 10 M5 19 13 0.00193 22000 0°45’ 0.95 - 156 2.4

3 300 600 112 65 45 46 10 102 15 M8 26 22 0.00386 20000 0°45’ 1.25 - 415 3.9

4 700 1400 136 75 52 56 12 124 15 M8 34 39 0.00869 16000 0°45’ 1.45 - 970 6.3

5 1100 2200 162 92 65 66 13 145 20 M8 53 85 0.01009 14000 0°45’ 1.65 - 1846 10.4

6 1700 3400 182 112 80 80 14 174 20 M8 70 95 0.03648 12000 0°45’ 2.00 - 2242 15.6

7 2600 5200 206 130 90 92 15 199 20 M10 79 127 0.07735 10000 0°45’ 2.25 - 3511 24.8

8 4000 8000 226 135 95 100 22 222 20 M10 104 260 0.13403 8000 0°45’ 2.45 - 8991 33

9 7000 14000 252 155 110 110 25 245 25 M12 115 480 0.25445 7500 0°45’ 2.55 - 11941 42

10 9000 18000 296 170 120 120 28 268 25 M12 138 760 0.45019 6000 0°45’ 2.65 - 14154 67

11 12000 24000 318 195 138 140 32 312 30 M16 279 780 0.71654 5500 0°45’ 2.95 - 15521 94

12 15000 30000 320 200 140 150 32 332 30 M16 358 800 1.06933 5500 0°45’ 3.05 - 16409 114

         Sous réseve de modifications

Dimensions en mm Désalignement Rigidité

Taille    Couple (Nm) A D EH7 N P Q1 R1 U V Ca Cs Mi v Pds

Max kg Nm kgm² t/mn kg

Nom Max Nm/rad 103

0 60 120 78 45 32 29 7.5 50 123 10 M5 12 12 0.00083 27500 2° 2.80 0.82 42 1.7

1 100 200 80 45 32 36 8 50 138 10 M5 14 13 0.00092 25000 1°30’ 1.60 0.79 51 1.8

2 150 300 92 53 38 42 8 50 150 10 M5 19 13 0.00286 22000 1°30’ 1.90 0.79 71 3.5

3 300 600 112 65 45 46 10 59 171 15 M8 26 22 0.00740 20000 1°30’ 2.50 0.95 184 5.8

4 700 1400 136 76 52 56 12 75 211 15 M8 34 39 0.01660 16000 1°30’ 2.90 1.18 422 9.4

5 1100 2200 162 92 65 66 13 95 253 20 M8 53 85 0.02850 14000 1°30’ 3.30 1.45 803 15.2

6 1700 3400 182 112 80 80 14 102 290 20 M8 70 95 0.06358 12000 1°30’ 4.00 1.56 1019 23

7 2600 5200 206 130 90 92 15 101 315 20 M10 79 127 0.12816 10000 1°30’ 4.50 1.57 1596 34

8 4000 8000 226 135 95 100 22 136 380 20 M10 104 260 0.22927 8000 1°30’ 4.90 2.16 3996 47

9 7000 14000 252 155 110 110 25 130 400 25 M12 115 480 0.44598 7500 1°30’ 5.10 2.16 5192 61

10 9000 18000 296 170 120 120 28 144 440 25 M12 138 760 0.79995 6000 1°30’ 5.30 2.40 6024 96

11 12000 24000 318 195 138 140 32 136 480 30 M16 279 780 1.22823 5500 1°30’ 5.90 2.40 6748 132

12 15000 30000 320 200 140 150 32 156 520 30 M16 358 800 1.85186 5500 1°30’ 6.10 2.64 7293 166

  Sous réseve de modifications



“ G I F L E X ®”  G F A

Interpretazione della codifica

Esempio:

GFA - 25-NN = con 2 mozzi normali

GFA - 25-NL = con un mozzo normale e un mozzo lungo

GFA - 25-LL = con 2 mozzi lunghi

(1) Quote di montaggio

(2) Giunti con mozzi di lunghezza tale da coprire interamente i normali alberi dei motori serie UNEL-MEC

(3) A richiesta: Foro finito secondo le norme ISO, tolleranza H7 - chiavetta DIN 6885, foglio 1 tolleranza JS9. Foro per grano

(4) Materiale di costruzione 42CrMo4 bonificato.

La grandezza caratteristica del giunto è definita dal diametro massimo del foro.

MISURE - PESI



“ G I F L E X ®”  G F A S

(1) Quote di montaggio

(2) Giunti con mozzi di lunghezza tale da coprire interamente i normali alberi dei motori serie UNEL-MEC

(3) A richiesta: Foro finito secondo le norme ISO, tolleranza H7 - chiavetta DIN 6885, foglio 1 tolleranza JS9. Foro per grano

La grandezza caratteristica del giunto è definita dal diametro massimo del foro.

MISURE - PESI

Interpretazione della codifica

Esempio:

GFAS - 25-NN = con campana e un mozzo normale

GFAS - 25-NL = con campana normale e un mozzo lungo

GFAS - 25-LN = con campana lunga e mozzo normale

GFAS - 25-LL =  con campana lunga e mozzo lungo



DATI TECNICI

NORME PER IL MONTAGGIO


