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Industrielles



Setting Compression Packings
t r esses  pou r  rob ine ts  e t  pompes

F



La dispérsion de PTFE émploiée par Carrara dans l’impregnation a un teneur de P.F.O.A. très bas (< 100 ppmv). 

Les produits en graphite ne sont pas compatibles avec les oxydants puissants, en particulier avec l’air chaud, acide sulfurique fumant, l'eau

régale, l'acide nitrique fumant et le fluorure à forte concentration.

Dimension standard du carré
(mm)

3 à 5 mm

6 à 12 mm

14 à 25 mm

Supérieure à 25 mm

Boîte standard
(livres)

2.2

5.5

11

Sur demande

Dimension standard 
(pouces carrés)

1/8" ÷ 3/16"

1/4" ÷ 1/2"

9/16" ÷ 1"

Sur demande

Carré de plus de 25 mm de côté et rectangulaire sur demande Carré de plus d'1 pouce de côté et rectangulaire sur demande

* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur
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* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur

P bar
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pH

0 ÷ 14
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GR8807 INCOBRAID®

INCOBRAID® GR8807. Tresse spéciale en fil de graphite PAN à
renforcement métallique discontinu de 5 à 10 microns.
L'imprégnation  s'effectue en trois phases. Un inhibiteur de
corrosion inorganique est présent dans le produit d'imprégnation.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresses pour robinetteries industrielles en service H.P. / H.T. dans
la production de vapeur, dans les raffineries et la pétrochimie;
recommandées partout où l'on recherche une bonne résistance
aux variations de température et une longue durée de vie.

GR8800
GR8800. Tresse en fil de graphite PAN. L'imprégnation
s’effectue en trois phases: sur les fils, à cœur de tresse et en
surface. Un inhibiteur de corrosion inorganique est présent
dans le produit d'imprégnation. Disponible dans le type
GR8800/R avec renforcement métallique.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresses pour robinetteries et pompes industrielles ; recommandées
dans les applications vapeurs , fluides ou gaz industriels à haute
température.

Boîte standard
(kg)

1.0

2.5

5.0

Sur demande



GR8888
GR8888. Tresse en graphite Rayon à haute teneur en carbone
(99%). Les fils subissent un traitement spécial de graphite
additionné d’un inhibiteur de corrosion. Disponible avec
agrément nucléaire.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresses pour robinetteries et pompes industrielles;
recommandées dans les applications vapeurs , fluides ou gaz
industriels à haute température.

* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur

* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur. ***A émployer tel que anneau au milieu si P > 100 bar
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* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur

P bar

200

20

40

Ibf/in2

3000

300

600

Vm/S

1

3

30

f/pm

200

600

6000

pH

0 ÷ 14

T °C

-100/+450*

+650**

°F

-150/+840*

+1200**

* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur
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* avec des produits oxydants.  ** à la vapeur
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GR8048
GR8048. Tresse en fil de graphite expansé à cœur et graphite
PAN sur les angles. Les fils subissent une imprégnation en
trois phases : sur les fils , à cœur de tresse et en surface. Un
inhibiteur de corrosion inorganique est présent dans le
produit d'imprégnation.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Tresse pour robinets et pompes applications fluides et gaz
industriels à haute température.

GR48 et GR48/R
GR48. Tresse en fil de graphite minéral expansé pur sans liant. 

GR48/R. Tresse en fil de graphite minéral expansé pur sans liant

avec renfort métallique.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse pour robinets et pompes applications fluides et gaz

industriels à haute température.
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C8200
C8200. Tresse en fils de PAN pré oxydé. L'imprégnation se

produit en deux phases: sur chaque fil et sur le corps de la

tresse. Un inhibiteur de corrosion inorganique est présent dans

le produit d'imprégnation. Disponible dans le type C8300/R

(renforcé métal).

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse à usage général sur les robinets et les pompes

industrielles.

C8104/L
C8104/L. Tresse en fils de carbone PAN imprégné d'un

mélange  PTFE chargé de graphite  pur à fines particules .

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse pour des utilisations sur des pompes centrifuges et à

piston , pour des produits pétroliers et  industriels, à

l'exception des oxydants puissants.

C8100
C8100. Tresse en fils de carbone PAN pur, imprégnation fil à

fil avec inhibiteur de corrosion inorganique.   

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse pour  applications  pompes d'alimentation des

chaudières et des fluides industriels.
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* limite maxi
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GR8748
GR8748. Tresse en fil de graphite expansé à cœur et graphite
PAN, avec renforcement métallique discontinu de 5 à 10
microns sur les angles. Les fils subissent une imprégnation en
trois phases : sur les fils, à cœur de tresse et en surface. Un
inhibiteur de corrosion inorganique est présent dans le produit
d'imprégnation.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse pour robinets applications vapeurs, fluides et gaz
industriels.

GR80/SGR
GR80/SGR. Tresse en fil de graphite minéral expansé pur sans
liant, avec renfort  métallique. La tresse est composée de
plusieurs brins de graphite pur insérés dans une gaine
métallique afin d’améliorer la résistance à l’extrusion.   

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse pour robinets applications fluides et gaz industriels à
haute température et très haute pression.
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PT5600/K
PT5600/K. Tresse PTFE pur renforcée sur les angles par des

fils Aramide. Cette tresse se caractérise par  une grande

résistance à l'extrusion et aux hautes pressions.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Tresse conseillée pour les pompes, les agitateurs, les robinets

avec produits abrasifs surtout dans les domaines alimentaires

et pharmaceutiques.
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GF7600/K
GF7600/K. Tresse spéciale fabriquée à base de fils GFO®

GORE à cœur et d’aramide sur les angles pour améliorer la

résistance mécanique. Disponible dans le type GF7676 où les

fils GFO® et aramide sont tressés ensemble (diagonal). 

UTILISATIONS CONSEILLEES

Convient pour les applications sur  pompes centrifuges, à piston

et sur les mélangeurs. Disponible aussi dans les types GL7600/K

et GL7676 (fils PTFE expansé et graphité avec aramide). 

GF4770 
GF4770. Tresse en PTFE expansé et graphité fabriquée à
partir de fils original GORE. GF4770 identique à la GFO® mais
sans le lubrifiant silicone. 
UTILISATIONS CONSEILLEES
Conseillée dans les applications robinetteries et pour les
pompes à pistons . Adaptée à tous les fluides à l'exception
des oxydants puissants, cette tresse est certifiée pour l’eau
potable.
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Set t ing  Compress ion Pack ings
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PT5504/S
PT5504/S. Tresse blanche en fil de PTFE GORE. Disponible

dans le type PT5504/L avec lubrifiant sans silicone et

PT5504/AL pour toutes applications alimentaires. 

UTILISATIONS CONSEILLEES

Tresses à utiliser pour les applications statiques et

dynamiques. Elles disposent du certificat FDA pour des

applications pharmaceutiques et alimentaires. Sont aussi

disponibles les types PL5500/S, PL5500L et PL5500/AL.

SQ5500 SEQUEL®

SQ5500. Tresse blanche en fil de PTFE expansé GORE. Les fils

sont imprégnés d’ un mélange spécial pour améliorer le

frottement. SQ5500 est une tresse blanche avec certification

FDA. Elle est utilisable avec des vitesses périphériques allant

jusqu’à 25 m/s tel que la GFO®.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Tresse conseillée pour des applications dynamiques dans les

domaines alimentaires et pharmaceutiques. Certifiée FDA.

B1204 DINAWHITE™
B1204. Tresse spécifique pour papeteries, obtenue à partir

d'un fil synthétique avec une grande résistance mécanique et

un très faible coefficient de frottement dynamique. Cette

tresse se caractérise par une bonne résistance à l’usure et

par une durée de vie plus longue.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Tresse recommandée pour les malaxeurs , les agitateurs et les

pompes de papeteries, mais aussi applicable sur toutes pompes.

GF7700 GFO®

GF7700. La tresse est fabriquée à base de fils purs GFO® GORE

(PTFE expansé + graphite). Pour garantir l’origine du produit

l’inscription 100%GFO® est imprimée sur toute la tresse.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Convient particulièrement pour des applications sur pompes

centrifuges. Elle est adaptée à tous les liquides, à l'exception

des oxydants puissants. Certifiée pour application avec l’eau

potable.   

GL7000 
GL7000. Tresse fabriquée à base de fils de PTFE expansé

graphité et lubrifié avec silicone. Ce fils a la particularité de

réunir les qualités du PTFE et celles du graphite.

UTILISATIONS CONSEILLEES

Convient particulièrement pour des applications sur pompes

centrifuges. Elle est adaptée à tous les liquides, à l'exception

des oxydants puissants. Certifiée pour application avec l’eau

potable. 
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KD6605 DINACOMB™
KD6605. Tresse constituée de fibres d'aramide peignées
continues à l'état d'origine et torsadée par le système de
"rupture par étirage". Cette tresse est renforcée aux quatre
angles par de la fibre PBI. L'imprégnation s'effectue en trois
phases.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse évoluée convenant pour les papeteries et l'industrie
agroalimentaire, à installer sur les pompes centrifuges, à pistons,
mélangeurs et agitateurs.               

K6600/C
K6600/C. Tresse constituée de fibres d'aramide continues Cette
tresse est imprégnée de silicone et de PTFE (par dispersion).
Cette tresse est disponible sans lubrifiant silicone.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse recommandée dans les applications dynamiques avec
fluides très chargés et demandant  une forte résistance
mécanique.   

KD6604
KD6604. Tresse constituée de fibres d'aramide peignées
discontinues à fibres longues. L'imprégnation s'effectue en
trois phases: la première sur le fil, la deuxième pendant le
tressage et la troisième sur la surface.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse recommandée dans l’industrie papetière et
agroalimentaire, à installer sur les pompes centrifuges, à
pistons, mélangeurs et agitateurs en présence de liquides
visqueux. Disponible dans le type KD6104 ( fibres courtes).
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N1304
N1304. Tresse obtenue à partir de fils de fibres phénolique
dont l'imprégnation a été réalisée dans une dispersion de
PTFE et de lubrifiants sans silicone. 

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse conseillée dans les applications dynamiques avec
fluides chargés demandant une meilleure résistance
chimique que l’aramide avec une résistance mécanique
identique. 
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V9944
V9944. Tresse obtenue à partir de fils de verre de 6 à 9
microns. Cette tresse est imprégnée d'un mélange spécial de
PTFE concentré et de lubrifiants sans silicone. Existe
également dans une variante non imprégnée V9900 (verre sec).

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse à usage général en présence d'eau, de vapeur, d'huile,
de solvants et de produits chimiques.

R4804
R4804. Tresse fabriquée à partir de fil de ramie avec une
imprégnation de PTFE. Cette tresse n’entraîne pas d’usure
d’arbre. 

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse recommandée pour des applications dynamiques avec
l’eau et les fluides industriels peu agressifs.    
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V9907
V9907. Tresse fabriquée à partir de fibre de verre imprégnée
d'un mélange spécial à base de graphite, légèrement
additionné de lubrifiant et d'inhibiteur de corrosion.

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse recommandée pour des applications statiques (trous
d’homme, joint de portes) exposées à la vapeur, aux fumées,
aux huiles, aux acides et aux substances basiques.

N3404
N3404. Tresse constituée de fil en fibres synthétiques où
l'imprégnation a été réalisée par dispersion de PTFE et de
lubrifiant sans silicone. Disponible dans le style N2609
graphité. 

UTILISATIONS CONSEILLEES
Tresse à usage général dans les pompes et mélangeurs. 
Disponible en variante sèche N3404/SS, N3404/S (3% de
lubrifiant) et N3404/P (section rectangulaire) spécifiques pour
l’étanchéité de dôme et de couvercle de citerne.   


