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Débit, litres/min. (CFM)

Débit d'air

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une perte de charge de 0,5 bar (7 PSI). Les raccordements  sont conformes aux normes ISO  
 Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.

•	Capacité	haut	débit	
•	Connexion	"d'une	seule	main"
•	Effort	de	connexion	faible	

5,3 mm (7/32)
925 l/min. (32,7 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Acier et laiton zingué
Acier  trempé zingué
70,7 N
Atlas Copco qIC8, Rectus 23/24, Tema 1400/1423, Prevost 
ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000

Caractéristiques techniques
Diamètre nominal .........................
Capacité de débit..........................
Pression de service maximale ....
Pression d'éclatement minimale ..
Plage de température ...................
Matériau du coupleur ...................
Matériau de l'embout ...................
Effort de connexion ......................
interchangeable avec ...................

La série 310 offre une large gamme de coupleurs, simples à  
utiliser et qui incluent des versions Soft line, Stream line et Multi-
Link Les filetages mâles des coupleurs et des embouts sont pré 
téflonnés.

La version de sécurité à décompression de la Série 310 se décon-
necte en deux temps afin de décompresser le coupleur et d’évi-
ter  le risque de coup de fouet, qui peut éventuellement blesser 
l'opérateur. Son fonctionnement entièrement automatique assure 
une manipulation aisée. La version de sécurité à décompression 
répond aux normes ISO 4414 et EN 983.
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Débit, litres/min. (CFM)

Débit d'air

5,3 mm (7/32)
900 l/min. (31,8 CFM)
12 bar (174 PSI)
48 bar (696 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Acier et laiton zingué
61,7 N
Atlas Copco qIC8, Rectus 23/24, Tema 1400/1423, Prevost 
ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000

Caractéristiques techniques
Diamètre  nominal ........................
Capacité de débit..........................
Pression de service maximale .....
Pression d'éclatement minimale ..
Plage de température ...................
Matériau du coupleur ...................
Effort de connexion ......................
interchangeable avec ...................

Série 310 – Standard & Sécurité à décompression

A-A 59439 (ANCiENNE NORME u.S. MiL C 4109 1/4"), iSO 6150 B

BéNéLUx, FRANCE, AMéRIqUE DU NORD, NORVèGE, SUISSE

STANDARD

SéCuRiTé à DéCOMPRESSiON 



 

310
 

 

1:1

10 310 1002 6.3 mm (1/4'') 
10 310 1003 8 mm (5/16'') 
10 310 1004 10 mm (3/8'') 
10 310 1005 13 mm (1/2'') 

10 310 1152 R 1/4'' 
10 310 1154 R 3/8'' 
10 310 1155 R 1/2'' 
10 310 1452 NPT 1/4'' 
10 310 1454 NPT 3/8'' 
10 310 1455 NPT 1/2''

10 310 1202 G 1/4'' 
10 310 1204 G 3/8'' 
10 310 1205 G 1/2'' 
10 310 1402 NPT 1/4'' 
10 310 1404 NPT 3/8'' 
10 310 1405 NPT 1/2''

10 310 1058 5 x 8 mm 
10 310 1060 6.5 x 10 mm 
10 310 1062 8 x 12 mm 
10 310 1063 9.5 x 13.5 mm 
10 310 1066 11 x 16 mm

10 310 1083 6.5 x10 mm 
10 310 1084 8 x 12 mm

10 310 1240 G 1/4" 
10 310 1241 G 3/8" 
10 310 1446 NPT 1/4" 
10 310 1447 NPT 3/8" 

10 310 5001 5 mm (3/16'') 
10 310 5002 6.3 mm (1/4'') 
10 310 5003 8 mm (5/16'') 
10 310 5004 10 mm (3/8'') 
10 310 5005 13 mm (1/2'')

10 310 5151 R 1/8'' 
10 310 5152 R 1/4'' 
10 310 5154 R 3/8'' 
10 310 5252 G 1/4" 
10 310 5451 NPT 1/8'' 
10 310 5452 NPT 1/4'' 
10 310 5454 NPT 3/8'' 
10 310 5455 NPT 1/2"

10 310 5201 G 1/8'' 
10 310 5202 G 1/4'' 
10 310 5204 G 3/8'' 
10 310 5401 NPT 1/8'' 
10 310 5402 NPT 1/4'' 
10 310 5404 NPT 3/8''

10 310 5058 5 x 8 mm 
10 310 5060 6.5 x 10 mm 
10 310 5062 8 x 12 mm 
10 310 5063 9.5 x 13.5 mm 
10 310 5066 11 x 16 mm

 

10 310 3002 6.3 mm (1/4”) 
10 310 3003 8 mm (5/16”) 
10 310 3004 10 mm (3/8”) 
10 310 3005 13 mm (1/2”)

10 310 3152 R 1/4”  
10 310 3154 R 3/8”  
10 310 3155 R 1/2”  
10 310 3452 NPT 1/4”  
10 310 3454 NPT 3/8”  
10 310 3455 NPT 1/2” 

10 310 3202 G 1/4”  
10 310 3204 G 3/8”  
10 310 3205 G 1/2”  
10 310 3402 NPT 1/4”  
10 310 3404 NPT 3/8”  
10 310 3405 NPT 1/2” 

10 310 3060 6.5 x 10 mm 
10 310 3062 8 x 12 mm 
10 310 3063 9.5 x 13.5 mm 

 
10 310 3080 6.5 x 10 mm 
10 310 3082 8 x 12 mm

10 310 3234 G 3/8"

19 902 9922 G 1/2” 

19 902 9923 G 1/2" 
 
 
 
 
 
 

19 902 9942      G 1/2”  
 
 
19 902 9943      G 1/2" 

10 310 8003 8 mm (5/16") 
10 310 8004 10 mm (3/8") 
 

10 310 8060 6.5 x 10 mm 
10 310 8062 8 x 12 mm

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une perte de charge de 0,5 bar (7 PSI). Les raccordements  sont  conformes aux normes ISO 
Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.

Queue cannelée 
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Taraudage femelle 
 
 
 
 

Raccordement Stream-Line 
 
 
 

Raccordement Soft-Line Stream-Line 
(Page 26)

 Filetage femelle

Référence Raccordement

Queue cannelée 
 
 
 

Filetage mâle 
 
 
 
 
 
 

Taraudage femelle 
 
 
 
 

Raccordement Stream-Line 
 
 
 

Référence Raccordement

EMBOuTS

COuPLEuRS

Queue cannelée 
 
 

Filetage mâle 
 
 
 
 

Taraudage femelle 
 
 
 
 

Raccordement Stream-Line 
 
 
 

Raccordement Soft-Line Stream-Line 
(Page 26)

 Taraudage femelle

Référence RaccordementCOuPLEuRS DE SéCuRiTé à 
DéCOMPRESSiON

Référence RaccordementMulti- l ink (Page 30)

Queue cannelée 
 
 

Raccordement Stream-Line

Référence RaccordementEMBOuTS à PuRGE LENTE

Série 310 – Standard & Sécurité à décompression

A-A 59439 (ANCiENNE NORME u.S. MiL C 4109 1/4"), iSO 6150 B
Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 

Version 2 sorties 

Version 3 sorties 
 
 
 
 
 
 

Version 2 sorties, coupleur de 
sécurité à décompression 
 
Version 3 sorties, coupleur de 
sécurité à décompression



 

550
1:1

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une cperte de charge de 0,5 bar (7PSI). Les raccordements  sont  conformes aux normes ISO
 Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.

Débit, litres/min. (CFM)

Débit d'air

•	Robuste	et	résistant	
•	Grande	facilité	de	raccordement	
•	Connexion	"d'une	seule	main"

11 mm (7/16”)
3750 l/min. (132,4 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C à +100°C (-4°F à +212°F)
Acier et laiton zingué
Acier  trempé  zingué
145,0 N
Parker 17, Prevost IRM11, Foster 5205, Hansen 5000

Caractéristiques techniques
Diamètre  nominal ........................
Capacité de débit..........................
Pression de service maximale ....
Pression d'éclatement minimale ..
Plage de température ...................
Matériau du coupleur ...................
Matériau de l'embout ...................
Effort de connexion ......................
interchangeable avec ...................

Les coupleurs de la Série 550 bénéficient d'une conception fa-
cilitant une manipulation aisée et nécessitant un faible effort de 
connexion. Ils sont  petits et compacts et offrent des débits plus 
élevés que les produits comparables. Les coupleurs de la Série 
550 génèrent un faible niveau sonore  lors de la déconnexion. 
cette série comprend des embouts à purge lente. 

La version de sécurité à décompression de la Série 550 se décon-
necte en deux temps afin de décompresser le coupleur et d éviter 
le risque de coup de fouet, qui peut éventuellement blesser l'opé-
rateur. La conception spécifique de son clapet le rend très facile à 
déconnecter, quelle que soit la pression du système. La version de 
sécurité est également idéale pour les multi - connexions, pour les-
quelles un faible effort de connexion  est nécessaire. Cette version 
répond aux normes ISO 4414 et EN 983.

11 mm (7/16”)
3000 l/min. (106,0 CFM)
16 bar (232 PSI)
64 bar (928 PSI)
-20°C à +80°C (-4°F à +176°F)
Acier et laiton zingué
68,6 N
Parker 17, Prevost IRM11, Foster 5205, Hansen 5000

Caractéristiques techniques
Diamètre  nominal ........................
Capacité de débit..........................
Pression de service maximale ....
Pression d'éclatement minimale ..
Plage de température ...................
Matériau du coupleur ...................
Effort de connexion ......................
interchangeable avec ...................
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Débit, litres/min. (CFM)

Débit d'air

Série 550 – Standard & Sécurité à décompression

A-A 59439 (ANCiENNE NORME u.S. MiL C 4109 1/2”), iSO 6150 B

FRANCE, AMéRIqUE DU NORD, NORVèGE

Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 

STANDARD

SéCuRiTé à DéCOMPRESSiON 
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550
1:1

10 550 3155 R 1/2”  
10 550 3157 R 3/4”  
10 550 3454 NPT 3/8” 
10 550 3455 NPT 1/2”  
10 550 3457 NPT 3/4” 
 

10 550 3205 G 1/2”  
10 550 3207 G 3/4”  
10 550 3404 NPT 3/8” 
10 550 3405 NPT 1/2” 
10 550 3407 NPT 3/4”

10 550 1004 10 mm (3/8'') 
10 550 1005 13 mm (1/2'') 
10 550 1007 19 mm (3/4'') 
 

10 550 1154 R 3/8'' 
10 550 1155 R 1/2'' 
10 550 1157 R 3/4'' 
10 550 1454 NPT 3/8'' 
10 550 1455 NPT 1/2'' 
10 550 1457 NPT 3/4''

10 550 1204 G 3/8'' 
10 550 1205 G 1/2'' 
10 550 1207 G 3/4'' 
10 550 1404 NPT 3/8'' 
10 550 1405 NPT 1/2'' 
10 550 1407 NPT 3/4''

10 550 5004 10 mm (3/8'') 
10 550 5005 13 mm (1/2'') 
10 550 5007 19 mm (3/4'') 
 

10 550 5152 R 1/4'' 
10 550 5154 R 3/8'' 
10 550 5155 R 1/2'' 
10 550 5157 R 3/4'' 
10 550 5452 NPT 1/4'' 
10 550 5454 NPT 3/8'' 
10 550 5455 NPT 1/2'' 
10 550 5457 NPT 3/4''

10 550 5204 G 3/8'' 
10 550 5205 G 1/2'' 
10 550 5404 NPT 3/8'' 
10 550 5405 NPT 1/2'' 
10 550 5407 NPT 3/4''

10 550 8005 13 mm (1/2'') 
10 550 8007 19 mm (3/4'')

Référence RaccordementCOuPLEuRS DE SéCuRiTé  
à DéCOMPRESSiON

Filetage mâle 
 
 
 
 

Taraudage femelle

Queue cannelée 
 
 
 

Filetage mâle 
 
 
 
 

Taraudage femelle

Référence Raccordement

Queue cannelée 
 
 
 

Filetage mâle 
 
 
 
 
 
 

Taraudage femelle

Référence Raccordement

EMBOuTS

COuPLEuRS

Queue cannelée

Référence RaccordementEMBOuTS à PuRGE LENTE

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une cperte de charge de 0,5 bar (7PSI). Les raccordements  sont  conformes aux normes ISO 
Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.

Série 550 – Standard & Sécurité à décompression

A-A 59439 (ANCiENNE NORME u.S. MiL C 4109 1/2”), iSO 6150 B
Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 
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 100 200 300 400 500 600 700 800  
 (3.5) (7.1) (10.6) (14.1) (17.7) (21.2) (24.7) (28.2)  
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 5 x 8  19 958 9923 - 
 6.5 x 10 19 958 9927 - 
 8 x 12 19 958 9931 19 958 9331 
  
 6.5 x 10 19 958 9928 - 
 8 x 12 19 958 9932 19 958 9709 
 11 x 16 19 958 9936 - 
 
 6.5 x 10 19 958 9929 - 
 8 x 12 19 958 9933 19 958 9710 
 

  
 6.5 x 10 19 958 9930 - 
 8 x 12 19 958 9934 19 958 9711 
 11 x 16 19 958 9938 - 

 8 x 12 19 958 9832 19 958 9701 
 9,5 x 13,5 19 958 9337  - 
 
 8 x 12 19 958 9833 19 958 9702 
 9,5 x 13,5 19 958 9338  - 

Spiralé 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tressé droit

Longueur D. int. x D. ext. (mm) StandardSéRiE 310

Flexibles PUR équipés – Série 310

A-A 59439 (ancienne norme u.S. MiL C 4109 1/4"), iSO 6150 B

BéNéLUx, FRANCE, AMéRIqUE DU NORD, NORVèGE, SUISSE

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une perte de charge de 0,5 bar (7 PSI). Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le 
prix de nos produits.

Caractéristiques techniques
Diam. (Dim. int. x Dim. ext. mm) .......
Longueur .......................................
Pression de service maximale ....
Flexible ..........................................

5x8, 6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16
De 2 à 15 m
Spiralé 10 bar (145 PSI), Droit 16 bar (232 PSI)
Tressé droit ou spiralé

Débit	d'air
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Débit, litres/min. (CFM)

Spiralé 4 m 
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Débit, litres/min. (CFM)

Tressé droit 10 m, Spiralé 8 m 
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Débit, litres/min. (CFM)
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Débit, litres/min. (CFM)

Spiralé 2 m 

Débit, litres/min. (CFM)

Spiralé 6 m 

Tressé droit 15 m

Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 

Tuyau	5x8	mm
Tuyau	6,5x10	mm
Tuyau	8x12	mm
Tuyau	9.5x13.5	mm
Tuyau	11x16	mm

2 m 
 
 
 
4 m 
 
 
 
6 m 
 
 

8 m 
 
 

10 m 
 
 
15 m 

Sécurité à  
décompression



 

A

E

DCB

12
(174)

10
(145)

8
(116)

6
(87)

4
(58)

2
(29)

-30o 20o 10o 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o

(-22o) (-4o) (14o) (32o) (50o) (68o) (86o) (104o) (122o) (140o)

0

19 958 5820 5 x 8 2.0 2.5 740 500 140 100 42 
19 958 6020 6.5 x 10 2.0 2.5 740 500 140 100 52 
19 958 6220 8 x 12 2.0 2.5 740 500 140 100 65 
19 958 6620 11 x 16 2.0 2.5 720 500 120 100 95 

19 958 5840 5 x 8 4.0 5.0 930 500 330 100 42 
19 958 6040 6.5 x 10 4.0 5.0 930 500 330 100 52 
19 958 6240 8 x 12 4.0 5.0 920 500 320 100 65 
19 958 6640 11 x 16 4.0 5.0 880 500 280 100 95 

19 958 5860 5 x 8 6.0 7.5 1120 500 520 100 42 
19 958 6060 6.5 x 10 6.0 7.5 1120 500 520 100 52 
19 958 6260 8 x 12 6.0 7.5 1100 500 500 100 65 
19 958 6660 11 x 16 6.0 7.5 1040 500 440 100 95 

19 958 5880 5 x 8 8.0 10.0 1300 500 700 100 42 
19 958 6080 6.5 x 10 8.0 10.0 1310 500 710 100 52 
19 958 6280 8 x 12 8.0 10.0 1280 500 680 100 65 
19 958 6680 11 x 16 8.0 10.0 1210 500 610 100 95

•	Léger	et	souple
•	Excellente	résistance	aux	huiles,	solvants	et	 
autres	solutions	non	aqueuses	

•	Longue	durée	de	vie	et	qualité	de	vieillissement	 
exceptionnelle

Le tuyau spiralé CEJN constitue un excellent choix pour les applica-
tions nécessitant un tuyau avec une excellente mémoire de forme et 
une bonne résistance à la torsion. Il offre une grande résistance aux 
chocs, à la traction et à la rupture. Le tuyau est résistant à l'abrasion 
et convient aux applications sous températures extrêmes.

Tuyau spiralé
NON TRESSé

Caractéristiques techniques
Diam. (Dim. int. x Dim. ext. mm) .......
Pression de service maximale ....
Pression d'éclatement minimale ..
Matériau .........................................

5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
10 bar (145 PSI)
25 bar (362 PSI)
Polyurèthane ester, qualité alimentaire (FDA appr.)
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Température in C

Pression de service

5 x 8 mm
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm

2 mètres 
 
 
 

4 mètres 
 
 
 

6 mètres 
 
 
 

8 mètres

Référence      A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Pression de service (20°C, 68°F)TuYAu

Consultez un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.

10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 

10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 

10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 

10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI 
10 bar / 145 PSI

Diamètre  
D. int. x D. ext.

Diam. D. int. x D. ext. 
(mm)

Longueur de service 
(m)

Longueur totale  
(m)



 

208

OK

OK

OK

208

208

208

208

Caractéristiques techniques
Débit d'air ......................................
Pression de service maximale ....
Pression d'éclatement minimale ...
Raccordement...............................

Souflettes pour air comprimé 
et liquide 
SéRiE 208

Les soufflettes série 208 de CEJN sont équipées d’un clapet permettant une 
utilisation avec air comprimé et liquides non explosifs. Cette série est proposée 
en de nombreuses versions, et notamment une version standard plein passage, 
une version Star-Tip à faible niveau sonore et un modèle de sécurité à pression 
régulée. Différents tubes et embouts sont disponibles afin de répondre aux 
contraintes spécifiques de chaque application.

Pour toute application fluide spécifique, merci de consulter votre distributeur local.

•	Débit	d'air	élevé	
•	Débit	continu	aisément	réglable
•	Ergonomiques	et	confortables

500 l/min (18 CFM)*
16 bar (232 PSI)*
64 bar (928 PSI)
1/4” taraudage femelle

* Version avec tube standard de 90 mm

Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 

Poids ..............................................
Matériau .........................................
Matériau d’étanchéité ...................
Plage de température ...................

112 g. (3.6 oz)*
POM (corps), laiton (clapet, tube)
NBR (Nitrile)
-20°C à +60°C (-4°F à +140°F)

Soufflette avec tube  
de 90 mm 
 
 
 
 
Soufflette avec tube de 90 mm,  
Star-Tip 
 
 
 
 
 
Soufflette avec régulateur 
 
 
 
 
 
 
Soufflette simple 
sans tube  
 
 
 

Conditionnement par 20 pièces 

(11 208 0100)

Conditionnement sous blister

(11 208 0100  
+ 11 208 9955  
+ 11 208 9962  
+ 11 208 9956)

Référence Tube  Raccordement Débit d'air Pression de service max.SOuFFLETTES

Niveau sonore avec une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI) : 79 dB(A)

Pression de sortie max. en cas de blocage du tube : 2 bar (29 PSI)

11 208 0100 Tube fixe R 1/4" 500 l/min (18 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 0150 Tube fixe NPT 1/4" 500 l/min (18 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 0200 Tube amovible R 1/4" 500 l/min (18 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 0250 Tube amovible NPT 1/4" 500 l/min (18 CFM) 16 bar (232 PSI) 
 
 
11 208 3100 Tube fixe R 1/4" 190 l/min (7 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 3150 Tube fixe NPT 1/4" 190 l/min (7 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 3200 Tube amovible R 1/4" 190 l/min (7 CFM) 16 bar (232 PSI) 
11 208 3250 Tube amovible NPT 1/4" 190 l/min (7 CFM) 16 bar (232 PSI) 
 
 
 
11 208 0300 Tube amovible R 1/4" 250 l/min (9 CFM) 8 bar (116 PSI) 
11 208 0350 Tube amovible NPT 1/4"  250 l/min (9 CFM) 8 bar (116 PSI) 
 
 
 
 
 
11 208 0000 - R 1/4" 
11 208 0050 - NPT 1/4"

11 208 9984 Tube fixe R 1/4" 500 l/min (17.7 CFM) 16 bar (230 PSI)

71 208 1911 Tube fixe R 1/4"  500 l/min (17.7 CFM)    16 bar (230 PSI)

La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI). Les raccordements  sont  conformesaux normes ISO . Consultez un 
distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits.



 

OK

OK

OK

OK

OK

 11 208 9965

 11 208 0216

 11 208 0215 
 11 208 0219 
 11 208 0220

  

 11 208 3215 
 11 208 3219 
 11 208 3220 

 11 208 0222 

 11 208 9962 

Tous les produits marqués du symbole “OK” sont conformes aux instructions 
OSHA STD 1-13.1 : "...lorsqu'un blocage du tube se produit, la pression stati-
que dans l'orifice principal ne doit pas excéder 30 PSI [2 bar]."

Tous les produits marqués du symbole de "l'oreille" offrent un niveau sonore 
inférieur à 85 dB(A) et sont conformes aux normes EU Machine Directive 
§1.5.8. se rapportant aux exigences de réduction du bruit. 

 RéférenceACCESSOiRES

Silencieux 
S'adapte directement sur le tube. Réduit efficacement le bruit 
lorsqu'un faible niveau sonore est requis.  
Niveau sonore: 82 dB(A).

Embout silencieux 
S'adapte directement sur le filetage du corps de la soufflette. 
Pour une utilisation dans les espaces restreints.

Tube régulateur : 90 mm (4”) 
S'adapte directement sur le filetage du corps de la soufflette. 
Réduit la pression de sortie à un niveau sûr en cas de bou-
chage du tube. 

Tube d'extension flexible : 400 mm (16”) 
S'adapte directement sur le filetagedu corps de la soufflette. 
Peut être courbé et ajusté pour les tâches spécifiques dans 
des endroits difficiles d'accès. Tube flexible en cuivre gainé 
de 6 mm (1/4”). Débit d'air : 120 l/min (4 CFM)

90 mm (4") 
300 mm (12") 
500 mm (20")

90 mm (4") 
300 mm (12") 
500 mm (20")

Tubes: 90 mm (4”), 300 mm (12”), 500 mm (20”) 
Se fixe directement sur le filetage du corps de la soufflette. Le tube 
de 90 mm (4'') est courbé pour une ergonomie optimale, les tubes 
droits de 300 et 500 mm, permettant l'accès aux endroits difficiles.

Débit d’air:  
90 mm (4”) – 500 l/min (18 CFM) 
300/500 mm (12”/20”) – 380 l/min (13 CFM)

Tubes Star-tip: 90 mm (4”), 300 mm (12”), 500 mm (20”) 
Se fixe directement sur le filetage du corps de la soufflette. 
Le tube de 90 mm (4'') est courbé pour une ergonomie 
optimale, les tubes droits de 300 et 500 mm, permettant 
l'accès aux endroits difficiles. La version Star Tip réduit le 
niveau sonore.

Débit d’air:  
90 mm (4”) – 190 l/min (7 CFM) 
300/500 mm (12”/20”) – 180 l/min (6 CFM)

Sprayer 
L'embout se fixe directement sur le tube. Il est 
conçu pour pulvériser à haute densité et le mélange 
liquide / air ainsi que son débit peuvent être ajustés  
facilement . Le réservoir a une capacité de 1.2 L 
(0.26 gl UK).

Kit de pulvérisation 11 208 3180 
Accessoire de pulvérisation  12 010 3137 
     



 

Cette	série	comprend	des	produits	de	sécurité. 

Soufflette MultiFLOW
SéRiE 210

•		Force	de	soufflage	inégalée	
•		Contrôle	de	débit	réglable	
•		Faisceau	réglable	

La nouvelle soufflette MultiFLOW de CEJN nettoie 
efficacement toutes surfaces avec de l’air ou de l’eau à 
une puissance de soufflage inégalée. La possibilité de 
réglage permet d’obtenir un débit d’une grande précision. 
La buse est réglable, d'un jet étroit à un large faisceau. 
MultiFLOW satisfait et dépasse les normes de sécurité 
OSHA en cas d’obstruction.

Caractéristiques techniques
Débit d'air ....................................
Débit de liquide ...........................
Niveau sonore (air comprimé) ..
Pression de service max. ..........
Pression d'éclatement min. .......

200-1200 l/min (7-18 CFM)
5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK)
79-101 dBA
16 bars (232 PSI)
64 bars (928 PSI)

Matière ......................................................
Matériau des joints ..................................
Plage de température (16 bars/232 PSi) 
Plage de température (10 bars/145 PSi) 
Fluide ........................................................

POM, TPE, Aluminium
NBR (nitrile)
-20 °C à +60 °C (-4 °C à +140 °F)
-20 °C à +80°C (-4 °C à +176°F)
Pour l'air et les liquides non explosifs. 

MULTiFLOW Référence  Code EAN Raccordement Qté / conditionnement Poids unitaire Poids /conditionnement

11 210 0400 7391390264039 Embout 320 5 191 g 1000 g

11 210 0430 7391390268860 Embout liquide 5 210 g 1100 g

11 210 0450 7391390264053 Adaptateur 1/4" 
Universel

5 205 g 1080 g

Présentoir de huit soufflettes 11 210 9980 
11 210 9981

7391390268938 
7391390268945

Embout 320  
Adaptateur 1/4"

1 
1

191 g 
205 g

1700 g 
1800 g


