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Feuilles



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Feuilles, garnitures, cales à poncer

Feuilles
Les feuilles sont utilisées pour un

travail manuel de rectification et

d’ajustement ou de polissage.

Afin de répondre à vos besoins, notre

gamme se compose de différents

supports papier et toile, avec

différents grains carbure de silicium

et corindon.

Garnitures
Les garnitures sont utilisées manuel-

lement ou à l’aide d’une machine

vibrante portative pour un travail de

rectification, de polissage et de

décapage de surface. Les formes et

les perforations dépendent des

machines utilisées et du système de

fixation de l’abrasif : à pinces ou

auto-agrippant.

Cales à poncer
Les cales sont des outils de surfaçage

manuels en mousse souple qui

permet d’absorber les formes simples.

Les semelles en plastique très rigide

se rajoutent à la cale pour rigidifier,

pour polir des surfaces planes et pour

un travail précis avec une meilleure

abrasion.

CP 918

Papier C
Imperméable
Papier A

Imperméable

Gris /
Noir

Papier imperméable résistant pour tous travaux sous eau.
Ponçage peinture, apprêts, vernis, carrosserie, métal, métallographie.

KK 114F
Toile très
souple

F
Rouge

Corindon 
40-400

Toile souple pour usage manuel, pour tous travaux.
Métal, bois et autres matériaux.

Feuilles

Carbure 
de silicium 
100 à 240
320-400

500 à 1200

Garnitures
Désignation Support Couleur Grain Descriptif et utilisation

KP508
KP510

Papier E Rouge
Corindon 
40-180

Papier très résistant  pour usage général à sec.
Travail manuel ou avec une machine portative.

Tous travaux : métal, bois, peintures et autres matériaux.

KP 131
Papier B

et C
Jaune /

Brun

Corindon 
Anti-encrassant

80 à 240 ; 320 à 800

Papier anti-encrassant.
Travail manuel ou avec une machine portative.
Pour peinture, vernis, carrosserie, menuiserie.

Désignation Support Couleur Grain Descriptif et utilisation

Papier 
à sec

Papier 
B

Brun
Corindon
40-320

Papier résistant pour application manuelle, usage général à sec.
Métal, Bois, autres matériaux.

Papier 
anti-

encrassant

Papier 
B

Blanc-
gris

Carbure 
de silicium

Anti-encrassant
60-320

400-500

Papier résistant pour application manuelle.
Peinture, vernis, béton, pierre, verre, matière plastique et composite.

Usage général à sec.



Feuilles, garnitures, cales à poncer
Conseil pour un matériel adapté

F 111
Garniture 115 x 280, 

2 rangées de 5 trous ø 10.

F 142
Garniture auto-agrippante 

93 x 178, 2x4 trous. 

F 112
Garniture 93 x 230, 

2 rangées de 4 trous ø 10.

F 149
Garniture auto-agrippante 

115 x 228, (2x5) + (2x2) trous.

F 119
Garniture 115 x 280, (2x5) 

+ (2x2) trous ø 10.

FEST
Garniture auto-agrippante 

93 x 93 x 93 – 6 trous ø 10.

6050
Garniture auto-agrippante 

95 x 95 x 95 – 6 trous ø 8.

Fixation Velcro Fixation par pinces
Marque Machines Perforation

Dimensions Référence Dimensions Référence

VSS 20, VSSE 20 12 trous 115x228 F119 115x280 F149

ATLAS COPCO VS 11 8 trous 81x133 F112 81x166 F112

VSS 22, VSSE 22 8 trous 93x185

GSS 280 AE 10 trous 115x228 F141 115x280 F111

BOSCH GSS 23, GSS 230 8 trous 93x185 93x230 F112

GSS 16AE 8 trous 81x133 F142 81x166 F112

DEWALT DW 634, DW636 10 trous 115x228 F141 115x280 F111

FEIN MS s 641 a / b 12 trous 115x228 F149 115x280 F119

RS 200 10 trous 115x228 F141 115x280 F111

FESTOOL RS 100, LRB 10 trous 115x228 F141

RS 3 E, RS 300, LRS 93 8 trous 93x178 F142

RS 400 8 trous 81x133 F142

SV-12V 10 trous 115x228 F141

HITACHI SV-12SD 10 trous 115x280 F111

SV-8SA 8 trous 81x133 F142

FS 10SA 93x230

BO 49 01, BO 4900V 10 trous 115x228 F141

MAKITA BO 3700 8 trous 93x230 F112

9045N, 9046 10 trous 115x228 F141 115x280 F111

Sr 358, Sr E359 10 trous 115x228 F141 115x280 F111

METABO Sr 226, Sr E 227, Sr 356,

Sr E 357, Sr 4350
8 trous 93x193 93x230 F112

SKILL 7310, 7315, 7330, 7340 8 trous 93x185 93x230 F112

Dimensions et perforations des garnitures pour ponceuses vibrantes

F 112 ou F 142
Garniture 81 x 166 

ou 81 x 133, 2 x 4 trous.

Réf. : F 141
Garniture auto-agrippante 

115 x 228, 2 x 5 trous.

}


